SIEMENS

Karta informacyjna 3RK1902-3GC10

Przewdd energetyczny 7/8" do 24 V taczone i nietaczone
konfekcjonowany z 1x7/8" katowy z jednej strony, 1,5 mm2
gniazdo, 5-biegunowy, dtugo$¢ 10 m

Ogodlne dane techniczne
opis produktu
dtugos¢ przewodu m

Ogodlne dane techniczne

Gniazdo 7/8", katowy
10

obcigzalnos¢ pradowa na pin maksymalny A 8
napiecie robocze
o1
— przy DC maksymalny V 230
— przy AC maksymalny Vv 230
°2
— przy DC maksymalny Vv 400
— przy AC maksymalny Vv 400
wytrzymatos¢ na napiecie udarowe wartos¢ znamionowa kV &
Dane mechaniczne
Liczba rdzeni elektrycznych 5
Rodzaj wyjscia kablowego Katowy
liczba biegunéw D)
kolor
e ostony kabla Szary

e izolacji kabli sygnatowych
materiat

e ostony kabla

e izolacji przewodow

e obudowy
Wykonanie ostony

Czarne, niebieskie, zielonozotte, bragzowe, biate

Poliuretan
polipropylen (PP)
Poliuretan

Nieekranowany

Rodzaj uchwytu kablowego odcigzajacego Formowane
Promien zagiecia
e przy pojedynczym gieciu minimalny dopuszczalny mm 65,25
e przy wielu zagieciach minimalny dopuszczalny mm 87
Liczba cykli giecia 5000 000
Zywotnos$é mechaniczna (liczba cykli faczeniowych) 100
srednica zewnetrzna
e izolacji przewodow mm 2,3
® na przewodzie mm 8,7
Symetryczna tolerancja srednicy zewnetrznej na mm 0,2
przewodzie
rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podiaczenia 5x 1,5 mm?
przewodow wielozytowy
Rodzaj blokowania wtyczki Gwint 7/8
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Wyposazenie zakonczen przewodoéw

Otwarte z jednej strony

Warunki srodowiska

temperatura otoczenia
e podczas magazynowania °C
e podczas pracy °C
Stopien ochrony IP
Odpornos¢ chemiczna
e na olej mineralny
e na wode
e na ttuszcz

stopien zanieczyszczenia

-25 ... +80
80 ...-20
IP67

Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacjg
Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacjg
Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacjg
3

Aprobaty/ Certyfikaty

swiadectwo kwalifikacyjne
e CSA-approval
e dopuszczenie RoHS
e dopuszczenie UL
e CCC
e dopuszczenie IEC
e cUL approval
e C-Tick

Tak
Tak

Nie

Wiecej informacji

Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mifb=3RK1902-3GC 10

CAXx-Online-Generator

https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-3GC10

Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-3GC10

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-3GC10&lang=en
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Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1902-3GC10
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-3GC10
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-3GC10
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-3GC10&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_31212
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