SIEMENS

Karta informacyjna

6XV1801-2CH50

oznaczenie typu produktu
opis produktu

Nazwa markowa produktu

mozliwos¢ zastosowania

Okreslenie przewodu
dtugo$¢ przewodu
informacje dot. elektrycznosci

Control connecting cable M12-180/M12-180

elastyczny przewdd wtykowy (5-zytowy), dtugo$¢ do wyboru, wstepnie
zmontowany z jednym 5-bieg. ztaczem M12 meskim i jednym zenskim (kodowanie
A, port |O-Link klasy B, wyjscie przewodu pod katem 180°)

Control Connecting Cable M12-180/M12-180; 5-zytowy; port 10-Link Class B;
wstepnie konf. z wtyczkami M12 i gniazdo M12 (kodowanie A); proste wyjscie
kablowe; dtugos¢ 5,0 m.

SIMATIC NET

przewdd wtykowy do podtgczania komponentéw |O Link i czujnikéw do
modutéw we/wy, stopien ochrony IP 65/67

LIHH11Y 5X1X0.25 SW
5m

napigcie robocze / warto$¢ skuteczna
przekrdj przewodu / zyty zasilajacej
prad ciagty / zyt zasilajacych

300V
0,4 mm?

25A

dane mechaniczne

5

Liczba rdzeni elektrycznych

wykonanie przytacza elektrycznego
numer AWG
Srednica zewnetrzna

e wewnetrznego przewodu

e izolacji przewodow

e pokrycia przewodu

Symetryczna tolerancja $rednicy zewnetrznej / pokrycia
przewodu

klasa przewodu
materiat
e przewodu
e izolacji przewodow
e ostony kabla
element sktadowy produktu / przytacze PE
oznaczenie / zyty
kolor
e izolacji zyly zasilajacej
e ostony kabla

e Promien zagiecia / przy pojedynczym gieciu / minimalny

dopuszczalny

e Promien zagiecia / przy wielu zagieciach / minimalny

dopuszczalny
rozcigganie / maksymalne
masa na jednostke dtugosci
wtyczka
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M12-180
24

0,7 mm
1,2 mm
5,3 mm
0,3 mm

Cu, niepowlekane
FRNC

PUR

Nie

kolor

brazowy / biaty / niebieski / czarny / szary

Czarny

21 mm
42 mm

10N
40 kg/km
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_IK10_XX_31059

Rodzaj blokowania wtyczki

Wykonanie podtaczenia wtykowego

Kodowanie wtyczki

Kodowanie wtyczki / okragtej ztaczki M12
warunki otoczenia

skrecany
M12-180
M12
kodowanie A

temperatura otoczenia
e podczas pracy
e podczas magazynowania
e podczas transportu
e podczas montazu
reakcja na ogien

klasa reakcji na ogien / zgodnie z EN 13501-6
Odporno$¢ chemiczna

e na olej mineralny

e na tluszcz

e na wode
odporno$¢ radiologiczna / na promieniowanie UV
Stopien ochrony IP

-15...+80 °C
-25...+80 °C
-25...+80 °C
-15...+80 °C

trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1-2, UL 2556, Sec. 9.3 (FT1), CSA C22.2
No.2556, UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame)

Fca

warunkowo odporny

warunkowo odporny

warunkowo odporny

Sunlight resistant acc. to UL 2556 Sec. 4.2.8.5 (720 h)
IP65 / 67

cechy produktu, funkcje produktu, elementy sktadowe produktu / ogéine

e wiasciwosé produktu / bezhalogenowy
e witasciwosé produktu / nie zawiera silikonu

normy, specyfikacje, dopuszczenia

Tak
Tak

UL/ETL-Listing / klasyfikacja 300 V

o Swiadectwo kwalifikacyjne

e potwierdzenie zgodnosci / dopuszczenie EAC

e Swiadectwo kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS
pozostate informacje / facza internetowe

Tak; UL-Style 20233 (80°C/300V) CSA C22.2 No. 210 I/ll A/B FT1

UL2238 E300110
Tak
Tak

e tgcze internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA
Selection Tool

e facze internetowe / do strony: komunikacja przemystowa
e facze internetowe / do strony: bank obrazéw
e tacze internetowe / do strony: CAx-Download-Manager

e link internetowy / do strony internetowej: Industry Online
Support

https://www.siemens.com/tstcloud

https://www.siemens.com/simatic-net
https://www.automation.siemens.com/bilddb
https://www.siemens.com/cax

https://support.industry.siemens.com

wskazowka bezpieczenstwa

wskazoéwka bezpieczenstwa

Siemens oferuje produkty i rozwigzania z funkcjami cyberbezpieczenstwa
przemystowego, ktére wspierajg bezpieczne dziatanie instalacji, systemow,
maszyn i sieci. Aby zabezpieczy¢ instalacje, systemy, maszyny i sieci przed
zagrozeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja — oraz ciagte
utrzymanie — kompleksowej koncepcji cyberbezpieczenstwa przemystowego
dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwigzania
firmy Siemens s3g tylko jednym z elementéw takiej koncepciji. Klienci
sgodpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostepowi do swoich
instalacji, systemoéw, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty
powinny by¢ podiaczone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w
niezbednym zakresie, jesli jest to konieczne oraz gdy podjeto odpowiednie
Srodki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentaciji sieci).
Dodatkowe informacje dotyczace $rodkéw cyberbezpieczenstwa
przemystowego, ktére mozna wdrozy¢, znajdujg sie na stronie
www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwigzania firmy
Siemens sg nieustannie rozwijane, aby zapewni¢ jeszcze lepsza ochrone.
Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktéw, gdy tylko odpowiednie
aktualizacje beda dostepne, oraz uzywanie wytacznie najnowszych wersji
produktéw. Uzywanie produktéw w niewspieranych juz wersjach, jak rowniez
zaniechanie aktualizacji moze zwigkszy¢ podatnosé klientéw na zagrozenia w
cyberprzestrzeni. Aby by¢ zawsze informowanym o aktualizacjach produktéw,
zasubskrybuj kanat RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem
https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Zezwolenia / Certyfikaty

General Product Approval

other
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c Manufacturer Declara- Miscellaneous
tion ‘

EG-Konf, EG-Kpnf,

Ostatnia zmiana: 24112025
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6XV1801-2CH50&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6XV1801-2CH50&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6XV1801-2CH50&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6XV1801-2CH50&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6XV1801-2CH50&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/6XV18012CH50

