SIEMENS

Karta informacyjna

3RS7005-1FW00

Nazwa markowa produktu
kategoria produktu
oznaczenie produktu
wykonanie produktu

oznaczenie typu produktu

Konwerter sygnatéw AC/DC 24-240 V, separacja 3-drozna wejscie: 0-10 V, 0/4-
20mA wyjscie: 0-10 V, 0/4-20 mA przytacze Srubowe

SIRIUS

Konwerter sygnatu

Przetwornik wielozakresowy
aktywny, mozliwos$¢ przetaczania,
3RS70

Ogolne dane techniczne
wykonanie wskaznika LED
liczba kanatéw
pobierana moc czynna

napigcie izolacji dla kategorii nadnapigciowej Il zgodnie z IEC
60664 przy stopniu zanieczyszczenia 3 warto$¢ znamionowa

wytrzymatos¢é na napiecie udarowe warto$¢ znamionowa
odpornos¢ na wstrzasy zgodnie z IEC 60068-2-27
wytrzymato$é zmeczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6
oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009
Dyrektywa RoHS (dzie/miesiac/rok)
Waga netto na jedn.

Napiecie zasilania

Tak

1
0,5W
300 V

4000V

Péfifala sinusoidalna 15 g/ 11 ms
6..150Hz: 2 g

T

03/25/2015

0,076 kg

e napiecie zasilajace przy AC przy 50 Hz warto$¢
znamionowa

e napiecie zasilajace przy AC przy 60 hz warto$¢
znamionowa

napiecie zasilajace przy DC warto$¢ znamionowa
czestotliwos$¢ napiecia zasilajacego warto$é znamionowa

Wspoétczynnik zakresu roboczego, zasilajace napiecie
sterujace, wartos¢ znamionowa

e przy AC przy 50 Hz

e przy AC przy 60 hz

e przy DC
Doktadnosé

24 ..240V

24 ..240V

24 ...240V
60 ... 50 Hz

08..11
08..11
08..11

Wzgledna precyzja mierzenia
Wzgledne odchylenia od liniowosci
Dryft temperaturowy na °C

Tetnienie napiecia maksymalny
czestotliwos¢ graniczna

Czas ustalania si¢ dla odchylenia 1 %
Czas narastania

Obwoéd gtowny

0,1 %

0,05 %
0,015 %/°C
20 mV

30 Hz

17 ms

6 ms

rodzaj napiecia AC/DC
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_14159

Wejscial/ Wyjscia

napiecie wejsciowe maksymalny
wiasciwos¢ wyjscia odporne na zwarcie
rodzaj sygnatu na wejsciu
rodzaj sygnatu na wyjsciu
impedancja wejsciowa wejscia pradowego maksymalny
impedancja wejsciowa wejscia napigciowego minimalny
Obciazenie
e na wyjsciu napieciowym minimalny
e na wyjsciu prgdowym maksymalny

30V

Tak

0..10V,0..20mA, 4 ... 20 mA
0..10V,0..20 mA, 4 ... 20 mA
100 Q

330 kQ

2kQ
500 Q

Kompatybilnosc elektromagnetyczna

kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - emisja zaktdcen zg. z IEC

60947-1

kompatybilno$c¢ elektromagnetyczna - odporno$¢ na zaktdcenia
zg. z |IEC 60947-1

e powigzane z przewodem sprzezenie zakiécajgce w
wyniku szybkich zakiécen impulsowych zgodnie z IEC
61000-4-4

e Zakiocenia przewodzone jako przepigcie przewdd-
przewdd zgodnie z IEC 61000-4-5

zwigzane z polem sprzezenie pasozytnicze zgodnie z IEC
61000-4-3

roztadowanie elektrostatyczne zgodnie z IEC 61000-4-2

Srodowisko B

Odpowiada ostrosci proby 3

1kV 5/50 ns

1kV

10 V/Im

6 kV wytadowanie stykowe / 8 kV wyladowanie powietrzne

Separacja galwaniczna

Wykonanie izolacji elektrycznej
separacja galwaniczna
e miedzy wejsciem a wyjsciem
e pomigdzy wyjsciami
e pomigdzy wejsciami
e pomiedzy napieciem zasilania a innymi obwodami

3 tory

Tak
Nie
Nie
Tak

Przytaczal Zaciski

wykonanie przytacza elektrycznego

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podiaczenia
przewodow

e jednozytowy

e typu linka z tulejka kablowg

e przy przewodach AWG jednozytowy
przekréj mozliwego do podtaczenia przewodu

o jednozytowy

e typu linka z tulejkg kablowg

numer AWG jako zakodowany przekréj przytaczanego
przewodu
o jednozytowy

moment dokrecenia przy zacisku srubowym minimalny ...
moment dokrecania w przypadku przytacza $rubowego
maksymalny

Przytacze srubowe

1% (0,25 ... 2,5 mm?)
1% (0,25 ... 1,5 mm?)
1x (20 ... 14)

0,25 ... 2,5 mm?
0,25 ... 1,5 mm?

20 ...14
0,5...0,6 N'm

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

pozycja montazowa
rodzaj montazu

Dowolny
mocowanie zatrzaskowe

wysokos¢é 93 mm
szerokos¢ 17,5 mm
gltebokos¢ 72,5 mm
odlegtos¢ do zachowania
® przy montazu szeregowym
— do przodu 0 mm
—do tylu 0 mm
— w gore 0 mm
— w dot 0 mm
— na boki 0 mm
e do czesci uziemionych
— do przodu 0 mm
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—do tylu 0 mm

— w gore 0 mm
— na boki 0 mm
— w dot 0 mm

e do czesci czynnych

— do przodu 0 mm
—do tylu 0 mm
— w gore 0 mm
— w dot 0 mm
— na boki 0 mm

Warunki srodowiska

wysoko$¢ montazu przy wysokosci nad poziomem morza 2000 m
maksymalny

temperatura otoczenia

e podczas pracy -25 ... +60 °C
e podczas magazynowania -40 ... +80 °C
e podczas transportu -40 ... +80 °C
wzgledna wilgotno$¢ powietrza podczas pracy 10...95%
Zezwolenia Certyfikaty
Environment General Product Approval

Environmental Con-

= & o W«

EMV Test Certificates Maritime application  other

Confirmation F_.: =
opEa

QC PASS

Type Test Certific-
ates/Test Report

o
| ==

g

Wiecej informacji

Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RS7005-1FW00
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS7005-1FW00
Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS7005-1FW00

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS7005-1FWO00&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=460&CertificateApprovalOfficeId=549
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=508&CertificateApprovalOfficeId=5664
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RS7005-1FW00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RS7005-1FW00
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS7005-1FW00
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS7005-1FW00
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS7005-1FW00&lang=en
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Ostatnia zmiana: 4.04.2026 &
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_15783
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_14532
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3RS70051FW00
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