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Karta informacyjna

3SU1851-2NG00-2AA2
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iemens

EcoTech

Nazwa markowa produktu
oznaczenie produktu
oznaczenie typu produktu

Wyposazenie urzadzen sterujacych i sygnalizacyjnych

numer artykutu producenta

e dostarczonego bloku stykéw w punkcie sterowniczym A 1
e dostarczonego bloku stykéw w punkcie sterowniczym A 2

Obudowa

Obudowa dla przyrzady sterujace 22 mm, okragty, Materiat obudowy: metal, Gérna
czes$¢ obudowy zétta, 1 punkt sterujgcy z metalu, punkt sterujacy na srodku,
A=przycisk reczny duzy zatrzymania awaryjnego, czerwony, zatrzask
automatyczny, odryglowanie pociggowe, 1NC, 1NO, przytacze srubowe,
Mocowanie do podtoza

SIRIUS ACT
Obudowa
3SU1

A = przycisk reczny duzy wytacznika awaryjnego z wymuszonym zatrzaskiem
wg ISO 13850 i odryglowaniem przez pociagnigcie

3SU1400-2AA10-1CAQ
3SU1400-2AA10-1BAO

Wykonanie obudowy
Ksztalt przedniej czesci obudowy
material obudowy
Liczba punktéw sterowniczych
element sktadowy produktu
e urzadzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE
e kotnierz ochronny
kolor gérnej czgsci obudowy
stan przy dostawie
e jako zestaw
e wstepne okablowanie na listwie zaciskowej
rodzaj montazu obudowy
Element uruchamiajacy

Punkt sterowniczy posrodku
Kwadratowe
Metal

Pionowo

konstrukcja mechanizmu napgedowego
mozliwo$¢ zastosowania wylacznik awaryjny

wyposazenie produktu odcigcie obwodu

rozszerzenie produktu opcjonalny element Swiecacy

kolor napedu
materiat napedu
Ksztatt napedu
Liczba blokow stykow
Rodzaj urzadzenia otwierajacego
Pierscien frontowy
element sktadowy produktu pierscien metalowy
Wykonanie pierscienia
materiat pierscienia
kolor pierscienia

Przycisk reczny duzy,

Tak

Nie

Nie

czerwony

Tworzywo

Okragty

2

A = odryglowanie przez pociggniecie

Nie

standard

Metal btyszczacy
Srebrny
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_08413
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SU1400-2AA10-1CA0&language=pl&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SU1400-2AA10-1BA0&language=pl&caller=documentservice

Uchwyt

material uchwytu

Tworzywo

Wyswietlacz
Liczba blokéw LED

Ogolne dane techniczne

funkcja produktu

e wymuszone otwarcie

o funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE

o funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE
Stopien ochrony IP
Stopien ochrony NEMA
odpornos¢ na wstrzasy

e zgodnie z IEC 60068-2-27

o do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373
wytrzymatos¢ zmeczeniowa

e zgodnie z IEC 60068-2-6

e do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373
oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009
prad ciagty charakterystyki C wytacznika silnikowego
prad ciagty szybkiego bezpiecznika DIAZED
Prad ciagly wkladki bezpiecznikowej DIAZED gG
Dyrektywa RoHS (dzien/miesigc/rok)
SVHC substance name
Waga netto na jedn.
napiecie robocze

e przy AC

— przy 50 Hz warto$¢ znamionowa
— przy 60 hz warto$¢ znamionowa

e przy DC warto$¢ znamionowa

Tak
Tak
Tak
P66, IP67, IP69(IP69K)
1,2,3,3R, 4,4X,12,13

Pétfala sinusoidalna 15 g/ 11 ms
Kategoria 1, Klasa B

10...500 Hz: 5 g

Kategoria 1, klasa B

S

10 A; Dla pradu zwarciowego ponizej 400 A
10A

10A

10/01/2014

Lead CAS-No. 7439-92-1

659 g

5...500V
5...500V
5...500V

Komunikacja/ Protokét
wykonanie ztgcza do komunikacji
Obwéd pomocniczy

Brak

Wykonanie styku stykéw pomocniczych
liczba zestykoéw rozwiernych dla stykéw pomocniczych
liczba zestykéw zwiernych dla stykéw pomocniczych

Stop srebra
1
1

Przytaczal Zaciski
wykonanie przytacza elektrycznego modutow i akcesoriow
wykonanie przytacza elektrycznego na obudowie
moment dokrecenia srub w uchwycie

Moment dociagajacy srub montazowych w pokrywie
obudowy

moment dokrecenia przy zacisku srubowym minimalny ...
moment dokrecania w przypadku przytgcza $rubowego
maksymalny

Przytacze srubowe

Prowadzenie przewoddéw goéra i dot, z kazdej 1 x M20

1..1,2Nm
1,56...1,7N'm
0,8...0,9N'm

Dane zwigzane z bezpieczenstwem
funkcja produktu nadaje sie do funkcji bezpieczenstwa
kontrola okres uzytkowania zwigzany z zuzyciem konieczne

Udziat niebezpiecznych awarii z wysokim wspétczynnikiem
przywotania zg. z SN 31920

Wartos¢ B10 z wysokim wspétczynnikiem przywotania zg. z
SN 31920

Tak
Tak

20 %
100 000

typ urzadzenia zgodnie z ISO 13849-1

Rodzaj urzadzenia bezpiecznego zg. z IEC 61508-2

Warto$¢ T1 dla testowego interwatu lub czasu zycia zgodnie z
IEC 61508

Typ A
20 a

Warunki srodowiska

temperatura otoczenia
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e podczas pracy -25...+70 °C
e podczas magazynowania -40 ... +80 °C

Kategoria srodowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 3M86, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku wzglednej wilgotnosci powietrza w
zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku
wszystkich urzadzen za tablicg przednig)

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montazu modutéw i akcesoriow Mocowanie do podfoza
wysokos¢ 89,4 mm
szerokos¢ 85 mm
gltebokos¢ 119 mm
Ksztatt otworu instalacyjnego Okragty
Akcesoria
Liczba etykiet 1
oznaczenie tabliczki identyfikacyjnej dla przyrzadu A=I
sterujacego
kolor tabliczki identyfikacyjnej A = czarny
Liczba tabliczek wkiadanych 0
e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas 0.625 kg
produkcji
e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas 0.235 kg
eksploatacji
e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of -0.267 kg
Life
e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogétem 0.593 kg
Environment General Product Approval

Environmental Con- (.]
firmations @
Siemens -

EcoTech EPD cer

General Product Approval Test Certificates Maritime application
Type Test Certific- —
c € ates/Test Report %
Fortont. C n (B UREAY L

Maritime application  other

Confirmation =
I T-T=)

QC PASS

Informacje dotyczace opakowania

Informacije dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1851-2NG00-2AA2
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mifb=3SU1851-2NG00-2AA2

Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1851-2NG00-2AA2

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
ttps://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-2NG00-2AA2&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=489&CertificateApprovalOfficeId=574
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=490&CertificateApprovalOfficeId=576
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1851-2NG00-2AA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1851-2NG00-2AA2
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1851-2NG00-2AA2
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1851-2NG00-2AA2
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-2NG00-2AA2&lang=en
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_18932
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_22722
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3SU18512NG002AA2
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