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ukfad sieci zasilajacej
napiecie zasilajace przy AC
e minimalna warto$¢ nominalna
e maksymalna warto$¢ nominalna
e warto$¢ poczatkowa
e wartos¢ koncowa
napiecie zasilajace przy DC
napiecie wejsciowe przy DC
wejscie szerokozakresowe
zdolnos¢ przecigzeniowa przy przepieciu

czas podtrzymania zasilania przy wartosci nominalnej pradu
wyjéciowego w przypadku awarii sieci zasilajgcej minimalny

warunek zadziatania podtrzymania zasilania w przypadku awarii
sieci zasilajacej

czestotliwo$¢ sieciowa

czestotliwo$¢ sieciowa

prad wejsciowy
e przy warto$ci nominalnej napiecia wejsciowego 120 V
e przy wartos$ci nominalnej napigecia wejsciowego 240 V

ograniczenie pradu pradu rozruchowego w temp. 25°C
maksymalne

wykonanie zabezpieczenia
rodzaj bezpiecznika w przewodzie zasilajgcym

SITOP PSU6200/1AC/24VDC/10A

SITOP PSU6200 Ex 24 V/10 A regulowane zasilanie elektryczne wejscie: 120 -
240 V AC (110 - 240 V DC) wyjscie: 24 V DC/10 A z interfejsem diagnostyki

1-fazowe AC lub DC

120 V

240V

85V

264 V

110 ... 240 V
85..275V

Tak

300 V AC przez 30 s
45 ms

przy Ue = 240 V

50/60 Hz
47 ...63 Hz

22A
1,2A
6A

5A

wytgcznik nadmiarowo-pradowy od 4 A charakterystyka C/6 A charakterystyka
B do 10 A charakterystyka C albo wytacznik 3RV2011-1EA10 (nastawa 4 A) lub

3RV2711-1ED10 (UL 489)

liczba wyjsé
napiecie wyjsciowe przy DC warto$¢ nominalna
napiecie wyjsciowe
e na wyjsciu 1 przy pradzie statym warto$¢ nominalna

mozliwo$c¢ ustawienia napiecia wyjsciowego
regulowane napiecie wyjsciowe

1
24V

24V

Tak; za pomoca potencjometru

24 ... 28 V; maks. 240 W (288 W przy 45°C)

wzgledna tolerancja catkowita napiecia 3%
doktadnos$¢ wzgledna regulacji napiecia wyjsciowego
e przy powolnych wahaniach napigcia wejsciowego 0,1 %
e przy powolnych wahaniach obcigzenia rezystancyjnego 0,1 %
6EP33347SB003AX0 Zmiany zastrzeone
Strona 1/5 2.07.2026 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_KT01_XX_01890

tetnienie resztkowe

e maksymalne 30 mV

o typowe 20 mV
napiecie szczytowe

e maksymalne 30 mV

e typowe 20 mV

wykonanie wskaznika dla pracy normalnej
rodzaj sygnatu na wyjsciu

zachowanie napigcia wyj$ciowego przy wigczaniu

Zielona dioda LED dla 24 V OK.

styk elektroniczny (zestyk zwierny, obcigzalnos¢ styku 30 V/0,1 A DC) do
sygnalizacji "napigcie DC OK" lub interfejs diagnostyczny

przekroczenie Ua < 2%

czas zwioki zadziatania maksymalny 05s
Czas narastania napiecia napigcia wyj$ciowego

e typowy 200 ms
prad wyjsciowy

e warto$¢ nominalna 10A

e zakres znamionowy

0...10 A; 12 A do +45°C; +60 ... +70°C: obnizenie wartosci znamionowych o
3%/K

oddawana moc czynna typowy 240 W
e chwilowy prad przeciazeniowy w przypadku zwarcia 12A
podczas rozruchu typowy
e krétkotrwaty prad przecigzeniowy w przypadku zwarcia 12A

podczas pracy typowy
réwnolegte podigczanie wyjs¢

réwnolegte taczenie urzadzen

liczba urzadzen potaczonych rownolegle w celu zwiekszenia

mocy

mozliwo$¢ ustawienia za pomocg przetacznikéw DIP
Tak; mozliwos¢ przetgczania charakterystyki
2

sprawnosé [%] 92,8 %
straty mocy [W]
e przy wartosci nominalnej napigcia wyjsciowego przy 18 W
wartosci nominalnej pradu wyjéciowego typowe
e podczas pracy jatowej maksymalne 22W

regulacja

doktadnos¢ wzgledna regulacji napigcia wyjsciowego przy 2%
skoku obcigzenia rezystancyjnego 10/90/10% typowa

e czas ustalania dla skoku obcigzenia z 10% do 90% 2ms
typowy
e czas ustalania dla skoku obcigzenia z 90% do 10% 2ms
typowy

e Czas nastawiania maksymalny
ochrona i monitorowanie

Wykonanie zabezpieczenia nadnapigciowego
wiasciwos¢ wyjscia odporne na zwarcie
rodzaj ochrony przed zwarciem

e typowa
zdolnos$¢ przecigzeniowa przy przetezeniu

® przy pracy normalnej

bezpieczenstwo

separacja galwaniczna miedzy wejsciem a wyjsciem

separacja galwaniczna
stopien ochrony srodkéw roboczych
Prad uptywu
o maksymalny
Stopien ochrony IP
EMC
norma

e dotyczaca emisji zaktécen

3 ms

<32V

Tak

wytaczenie i cykliczne proby restartu
12A

przecigzalnos¢ 150% la znam. do 5 s/min

Tak

napiecie wyjsciowe: SELV, ES1 (IEC 62368-1), DVC As (IEC 61204-7)
klasa |

3,5 mA

1P20

EN 55022 klasa B

e dotyczaca ograniczenia harmonicznych sieci EN 61000-3-2

e dotyczgca odpornosci na zaktocenia EN 61000-6-2
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normy, specyfikacje, dopuszczenia

o Swiadectwo kwalifikacyjne oznakowanie CE Tak

e Swiadectwo kwalifikacyjne dopuszczenie UL Tak; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
e potwierdzenie zgodnosci oznakowanie UKCA Tak

e potwierdzenie zgodnos$ci dopuszczenie EAC Tak

e potwierdzenie zgodnosci Regulatory Compliance Mark Tak

(RCM)

e potwierdzenie zgodnosci NEC Class 2 Nie

rodzaj certyfikacji
e BIS Tak; R-41188271
o certyfikat CB Tak

normy, specyfikacje, dopuszczenia srodowiska niebezpieczne

o Swiadectwo kwalifikacyjne IECEx Nie
e Swiadectwo kwalifikacyjne ATEX Nie
e potwierdzenie zgodnosci dopuszczenie ULhazloc Nie
e potwierdzenie zgodnosci dopuszczenie FM Nie
dopuszczenie dla przemystu stoczniowego Tak

towarzystwo klasyfikacyjne

e American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) Tak
e Bureau Veritas (BV) Nie
e Det Norske Veritas (DNV) Tak

o Lloyds Register of Shipping (LRS)

Nie
normy, specyfikacje, dopuszczenia deklaracja Srodowiskowa produktu

deklaracja srodowiskowa produktu Tak
wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2]

e 0gotem 479,5 kg
e podczas produkcji 23,1 kg
e podczas eksploatacji 455,6 kg
e po End of Life 0,38 kg
Ekoprofil Siemens (SE) Siemens EcoTech

warunki otoczenia

temperatura otoczenia

e podczas pracy -30 ... +70 °C; przy naturalnej konwekcji, jednostajny rozruch od -25°C,
bezpieczny rozruch od -40°C
e podczas transportu -40 ... +85 °C
e podczas magazynowania -40 ... +85 °C
Kategoria srodowiskowa zg. z IEC 60721 klasa klimatyczna 3K3, 5 ... 95% bez kondensacji
przytagza |
wykonanie przytacza elektrycznego zaciski typu push-in
e na wejsciu L1/+, L2/N/-, PE: typu push-in do przewodéw 0,5 ... 4 mm? jedno-
/drobnozytowych
e na wyjsciu +1, +2, -1, -2, -3: typu push-in do przewodéw 0,5 ... 2,5 mm?
e dla stykéw pomocniczych 13, 14 (sygnat komunikacyjny): po 1 zacisku typu push-in do przewodéw 0,2 ...
1,5 mm?

dane mechaniczne
szeroko$¢ x wysokosé x gtebokos$¢ obudowy 45 x 135 x 125 mm
szeroko$¢ montazowa x wysoko$¢ montazowa 45 mm x 225 mm
odlegto$¢ do zachowania

e od gory 45 mm
e od dotu 45 mm
e z lewej strony 0 mm
e z prawej strony 0 mm
e rodzaj montazu do montazu zatrzaskowego na standardowej szynie profilowej EN 60715
35x7,5/15
e rodzaj montazu montaz na szyne DIN Tak
e sposéb montazu montaz na szynie profilowej S7 Nie
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e sposéb montazu montaz Scienny Nie

obudowa przystosowana do zabudowy szeregowej Tak

masa netto 0,9 kg

Osprzet elektryczny modut buforujgcy, modut redundanc;ji

osprzet mechaniczny tabliczki znakujgce SIMATIC ET 200SP 6ES7193-6LF30-0AW0

pozostate informacje tacza internetowe

e facze internetowe do strony: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com
e facze internetowe do strony: poradnik wyboru TIA https://www.siemens.com/tstcloud
Selection Tool
e tgcze internetowe do strony: CAx-Download-Manager https://siemens.com/cax
e link internetowy do strony internetowej: Industry Online https://support.industry.siemens.com
Support

tacze identyfikacyjne Tak

dodatkowe informacje

Pozostate informacje dane techniczne obowigzujg przy nominalnych wartosciach napiecia
wejsciowego i temperaturze otoczenia +25°C (jesli nie podano inaczej)

wskazowka bezpieczenstwa

wskazowka bezpieczenstwa Siemens oferuje produkty i rozwigzania z funkcjami cyberbezpieczenstwa
przemystowego, ktére wspierajg bezpieczne dziatanie instalacji, systemow,
maszyn i sieci. Aby zabezpieczy¢ instalacje, systemy, maszyny i sieci przed
zagrozeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja — oraz ciagte
utrzymanie — kompleksowej koncepcji cyberbezpieczenstwa przemystowego
dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwigzania
firmy Siemens sg tylko jednym z elementéw takiej koncepciji. Klienci
sgodpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostepowi do swoich
instalacji, systemoéw, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty
powinny byé podtaczone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w
niezbednym zakresie, jesli jest to konieczne oraz gdy podjeto odpowiednie
srodki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentaciji sieci).
Dodatkowe informacje dotyczace $rodkéw cyberbezpieczenstwa
przemystowego, ktére mozna wdrozy¢, znajdujq sie na stronie
www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwigzania firmy
Siemens sg nieustannie rozwijane, aby zapewni¢ jeszcze lepszg ochrone.
Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktéw, gdy tylko odpowiednie
aktualizacje bedg dostepne, oraz uzywanie wytacznie najnowszych wersji
produktéw. Uzywanie produktéw w niewspieranych juz wersjach, jak rowniez
zaniechanie aktualizacji moze zwigkszy¢ podatnos¢ klientéw na zagrozenia w
cyberprzestrzeni. Aby by¢ zawsze informowanym o aktualizacjach produktow,
zasubskrybuj kanat RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem
https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Wersja Klasyfikacja
eClass 16 27-04-07-01
eClass 14 27-04-07-01
eClass 12 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
eClass 9 27-04-07-01
eClass 8 27-04-90-02
eClass 71 27-04-90-02
eClass 6 27-04-90-02

ETIM 10 EC002540
ETIM 9 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 7 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04

Zezwolenia Certyfikaty

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas 23.1 kg
produkgji
e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas 455.6 kg
eksploatacji
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e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of

Life

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogdtem

Environment

-

EPD

Siemens
EcoTech

General Product Approval

q3

EG-Konf,

UK
cA

General Product Ap-

proval Maritime application

BIS CRS

China RoHS

0.38 kg

479.5 kg
General Product Approval

Manufacturer Declara-

- C B tion
EPD s

® &

UL RCM

1

Declaration of Con-
formity

AR

Ostatnia zmiana: 5.05.2026 (&
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=456&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=518&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=518&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5718&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=610
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5597&CertificateApprovalOfficeId=5589
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5659&CertificateApprovalOfficeId=5660
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=449&CertificateApprovalOfficeId=538
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP3334-7SB00-3AX0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/6EP33347SB003AX0

