SIEMENS

Karta informacyjna 3SE5000-0AA53

Regulowana diugo$¢ Dzwignia uchylna dla tacznika drogowego 3SE51/52
i 7~ Dzwignia ze stali szlachetnej diugo$¢ 100 mm z zaciskiem ze stali szlachetnej
fj rolka ze stali szlachetnej 19 mm
-
L
-
Nazwa markowa produktu SIRIUS
oznaczenie produktu Dzwignia do gtowicy obrotowe;j
oznaczenie typu produktu 3SE5
e numer artykutu producenta dostarczonej dzwigni roboczej 3SE5000-0AA53
mozliwo$¢ zastosowania wylacznik bezpieczenstwa Nie

Ogolne dane techniczne

funkcja produktu wymuszone otwarcie Nie
odpornos¢ na wstrzasy

e zgodnie z IEC 60068-2-27 30g/11ms
wytrzymatos¢ zmeczeniowa
e zgodnie z IEC 60068-2-6 0,35mm/5g

zywotnos¢ mechaniczna (liczba cykli faczeniowych) typowy 15 000 000
oznaczenie srodkoéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 T

zasada dziatania Mechaniczne
Dyrektywa RoHS (dzien/miesiac/rok) 07/01/2006
Waga netto na jedn. 0,04 kg

Warunki sSrodowiska

temperatura otoczenia

e podczas pracy -25...+85°C
e podczas magazynowania -40 ... +90 °C
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytu Brak
Pokrycie obudowy Pozostate
konstrukcja mechanizmu napedowego Dzwignia uchylna z regulacjg,dzwignia ze stali szlachetnej regulowana dtugos¢,
rolka ze stali szlachetnej 19 mm
ksztatt glowicy przetaczajacej Rolka
Srednica zewnetrzna gtowicy przetaczajacej 19 mm

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

pozycja montazowa Dowolny
rodzaj montazu mocowanie Srubowe
wykonanie ztgcza do komunikacji zwigzanej z bezpieczenstwem Brak

Komunikacja/ Protokoét

wykonanie ztacza Brak

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval Test Certificates
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_17550
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SE5000-0AA53&language=pl&caller=documentservice
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Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlifb=3SE5000-0AA53

CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA53

Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA53

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA53&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=499&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=508&CertificateApprovalOfficeId=603
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AA53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA53
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA53
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA53
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA53&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_17549
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3SE50000AA53

