SIEMENS

Karta informacyjna

3SE5000-0AW52

Nazwa markowa produktu
oznaczenie produktu

oznaczenie typu produktu

Wyzwalacz ze stali szlachetnej IP69 (K), z pionowym mocowaniem dla
ekstremalnych warunkéw otoczenia jak minus 40 stopni ze zwigkszong ochrong
przed korozjg do Zabezpieczajacy tacznik pozycyjny z urzgdzeniem zapadkowym
3SE5312/3SE5322 i AS-i ,3SF13 oraz Zabezpieczajacy facznik pozycyjny z
oddzielnym wyzwalaczem, bez Urzadzenie zapadkowe 3SE51/3SE52 i AS-i
,3SF11/3SF12

SIRIUS
Element wykonawczy
3SE5

Ogélne dane techniczne
odpornos¢ na wstrzasy
e zgodnie z IEC 60068-2-27
wytrzymatosé zmeczeniowa
e zgodnie z IEC 60068-2-6
zywotnos¢ mechaniczna (liczba cykli faczeniowych) typowy
oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009
zasada dziatania
Dyrektywa RoHS (dzien/miesiac/rok)
Waga netto na jedn.
Warunki srodowiska

30g/11 ms

0,35mm/5¢g
1 000 000

T
Mechaniczne
07/01/2006
0,073 kg

temperatura otoczenia
e podczas pracy

e podczas magazynowania

-40 ... +85 °C
-40...+490 °C

Gtowica napgedowa

konstrukcja mechanizmu napedowego

Wyzwalacz z mocowaniem pionowym, stal szlachetna

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary
pozycja montazowa
rodzaj montazu

Zezwolenia Certyfikaty

Dowolny
mocowanie srubowe

General Product Approval

“

uR EG-Konf,
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Environmental Con-
firmations
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Confirmation

UK

0

QC PASS

Wiecej informacji
Informacje dotyczace opakowania
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_21529
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AW52&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=499&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AW52&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AW52&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AW52&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AW52&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AW52&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AW52&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5000-0AW52&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Cataloa/product?mlifb=3SE5000-0AW52
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AW52
Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AW52

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=3SE5000-0AW52&lang=en
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Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AW52
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AW52
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AW52
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AW52&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_21528
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3SE50000AW52

