SIEMENS

Karta informacyjna 7KN1110-0MC00

Powercenter 1000 maks. 24 urzadzenia SENTRON Com Modbus TCP Bluetooth
zasilanie energig elektryczng DC 24 V Prosze zwréci¢ uwage na homologacije
radiowa! Lista krajow: patrz certyfikaty

Nazwa markowa produktu SENTRON

oznaczenie produktu Transceiver danych

wykonanie produktu transceiver danych do przetaczajacych urzadzen ochronnych SENTRON COM
z bezprzewodowa funkcjg komunikacji i pomiaru

oznaczenie typu produktu Powercenter 1000

Wykonanie obudowy urzadzenie na szyng montazowg

Ogélne dane techniczne

stopien zanieczyszczenia wedtug PN-EN 60664-1 2

liczba interfejsow zgodnych z Wireless wireless, Bluetooth

dyrektywa w sprawie urzadzen radiowych 2014/53/UE

czestotliwosé przy transmisji radiowej minimalna 2 400 MHz

czestotliwos¢ przy transmisji radiowej maksymalna 2 483,5 MHz

odpornos¢ na drgania przy wplywach otoczenia wedtug IEC 1-6Hz, 15mm, 6-500Hz, 20m/s*
60068-2-6

pobierany prad maksymalny 100 mA

Napiecie zasilania

napiecie zasilajace przy DC warto$¢ znamionowa

e minimalny 19,2V
e maksymalny 28,8V
rodzaj napiecia napiecia zasilajgcego DC 24 V SELV
Stopien ochrony IP 1P20
stsownos¢_________________ |
mozliwos$¢ zastosowania SENTRON COM ochronne urzadzenia przetaczajace (zdalne)
liczba interfejsow zg. ze standardem bezprzewodowym 2
standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth V5.1
wskazowka
liczba interfejséw zg. z Industrial Ethernet 1
protokot
e jest obstugiwany protokot MODBUS Tak
e obstugiwany inne protokoty Tak
liczba obstugiwanych urzadzen 24
rodzaj zaciskow bezsrubowe tak

przekréj mozliwego do podtaczenia przewodu

e minimalny 0,2 mm?
e maksymalny 1,5 mm?
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Konstrukcja mechaniczna

wysokosé 90 mm
szerokos¢ 18 mm
gltebokos¢ 70 mm
rodzaj montazu montaz na szynach Tak
Waga netto na jedn. 749

Warunki sSrodowiskowe

wilgotnos¢ wzgledna z obroszeniem wedtug IEC 60068-2-38 93 %
maksymalna

wilgotnos¢ wzgledna z obroszeniem wedtug IEC 60068-2-38 wilg. wzgl. z obroszeniem / szronem (nie uruchamia¢ w stanie obroszonym)
przyspieszenie szokowe podczas pracy wediug EN 60068-2- 150 m/s?, 11 ms
27
temperatura otoczenia podczas pracy

e minimalny -25°C

e maksymalny 60 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania i
transportu

e minimalny -40 °C

e maksymalny 85 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment General Product Approval

Environmental Con- Confirmation
firmations - &
|
EPD m ot

General Product Ap-

NnC
DA

proval Radio Equipment Type Approval Certificate Test Certificates other
Miscellaneous Miscellaneous Type Examination Cer- Confirmation =
c € tificate F oo/ *ﬁ
FG-Kon, QC PASS

Railway

Special Test Certific-
ate

Wiecej informacji
Informacje dotyczace opakowania
Informacje dotyczace opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KN1110-0MC00
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KN1110-0MC00
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KN1110-0MCQ0
CAXx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5689&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=443&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=443&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=452&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=452&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KN1110-0MC00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KN1110-0MC00
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KN1110-0MC00
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KN1110-0MC00
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_64300
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_64843
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_64840
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=7KN11100MC00&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/7KN11100MC00
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