SIEMENS

Karta informacyjna 58ST3010

tacznik pomocniczy 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny do wytacznikéw
nadmiarowo-pradowych 5SL, 5SY, 5SP, wylacznik wbudowany 5TL1, wylacznik
ochronny réznicowy niezalezny od napiecia sieciowego / wytacznik nadmiarowo-
pradowy 5SU1 (bez 5SU1...FP/FR), wytgcznik ochronny réznicowy niezalezny od
napigcia sieciowego 5SV (w przypadku 5SU1 ztgcze 5ST3805-1 jest wymagane)

Nazwa markowa produktu SENTRON

oznaczenie produktu Pomocniczy wytacznik pradu
wykonanie produktu do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany Nie

zywotnosc¢ elektryczna (cykle taczeniowe) typowa 10 000

napigcie izolacji warto$¢ znamionowa 440V

wytrzymato$¢ na napiecie udarowe warto$¢ znamionowa 4 kV

Napiecie zasilania

napiecie zasilajace przy DC warto$¢ znamionowa
e minimalny 12V

napiecie robocze

e warto$¢ znamionowa 400 V

e przy AC warto$¢ znamionowa minimalny 12V

e przy DC warto$¢ znamionowa minimalny 12V
Stopien ochrony IP 1P20
rodzaj napiecia napiecia sterujacego AC/DC

e element sktadowy produktu przetgcznik pomocniczy Tak
liczba stykéw alarmowych 0
liczba zestykéw rozwiernych 1
liczba zestykéw zwiernych 1
liczba zestykow przetacznych 0
rozszerzenie produktu mozliwy do zamontowania uniwersalny
rozszerzenie produktu tacznik pomocniczy
funkcja produktu funkcja testowania wyzwalacza réznicowo- Nie
pradowego

Potaczenia

przekroj mozliwego do podtaczenia przewodu

e minimalny 0,5 mm?
e maksymalny 2,5 mm?
numer AWG jako zakodowany przekroéj przytaczanego
przewodu
e minimalny 24
e maksymalny 12
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e moment dokrecania w przypadku przytacza Srubowego 0,5N'm
maksymalny

Konstrukcja mechaniczna

wysokos¢ 90 mm
szerokos¢é 9 mm
gltebokos¢ 70 mm
liczba jednostek podziatu szerokosci 1
Waga netto na jedn. 49,79
Warunki srodowiskowe
norma IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019
temperatura otoczenia podczas pracy
e minimalny -25°C
e maksymalny 55°C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny -40 °C
Zezwolenia Certyfikaty
Environment General Product Approval

Environmental Con- Environmental Con-
firmations firmations
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& @ F AR ale
ooy - QC PASS
Wiecej informacji
Informacje dotyczace opakowania
Informacije dotyczace opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3010
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3010
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3010
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5689&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5701&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5ST3010&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3010
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3010
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3010
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_18175
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_15625

Ostatnia zmiana: 5.05.2026 &
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_68120
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=5ST3010&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/5ST3010
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