SIEMENS

Karta informacyjna 3RV2901-1J

tacznik pomocniczy z mozliwoscig dobudowania z boku 2NO+2NC przytacze
Srubowe dla wytgcznika 3RV2

Nazwa markowa produktu SIRIUS

kategoria produktu tacznik pomocniczy
oznaczenie produktu tacznik pomocniczy
wykonanie produktu Boczne styki pomocnicze
oznaczenie typu produktu 3RV29

swiadectwo kwalifikacyjne CE/UL/CSA/CCC
wielkos¢ wytacznika S00, SO, S2, S3
wykonanie wskaznika LED Nie

napiecie izolacji warto$¢ znamionowa 690 V

stopien zanieczyszczenia &

wytrzymatos¢ na napiecie udarowe warto$¢ znamionowa 6 kV

stopien ochrony IP

e strona czotowa zgodnie z IEC 60529 1P20
e od przodu 1P20
oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 Q
Dyrektywa RoHS (dzien/miesigc/rok) 10/01/2009
Waga netto na jedn. 80g
liczba zestykéw rozwiernych dla stykéw pomocniczych 2
bezzwloczny
liczba zestykéw zwiernych dla stykéw pomocniczych 2
bezzwtoczny
liczba zestykéw przetacznych stykdéw pomocniczych 0
bezzwtoczny
prad roboczy przy AC-15 przy 690 V warto$¢ znamionowa 1A
prad roboczy stykéw pomocniczych przy AC-12
e przy 24V 10A
e przy 230 V 10 A
e przy 400 V 10A
e przy 690 V 10 A
prad roboczy stykéw pomocniczych przy AC-12 10 A

maksymalny
prad roboczy stykéw pomocniczych przy AC-15

e przy 24V 6A

e przy 230 V 4 A

e przy 400 V 3A

prad roboczy stykéw pomocniczych przy DC-13

e przy 24V 2A

e przy 110 V 0,5A

e przy 220 V 0,25A

3RV29011J Zmiany zastrzeone

Strona 1/5 18.07.2026 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_93122

e przy 250 V 0,25A
Warunki srodowiska

temperatura otoczenia
e podczas pracy -20 ... +60 °C
e podczas magazynowania -50 ... +80 °C

stopien ochrony IP strona czotowa zgodnie z IEC 60529 1P20

ochrona przed dotykiem od strony czotowej zgodnie z IEC zabezpieczony przed wetknigciem palcow w przypadku prostopadtego
60529 dotkniecia z przod

rodzaj montazu Mocowanie wtykowe

wysokos¢é 90 mm

szerokos¢é 18 mm

glebokosc 68 mm

Przytaczal Zaciski

wykonanie przytacza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i Przytacze $rubowe
obwodu pradu sterowania

przekroj mozliwego do podtaczenia przewodu dla stykow
pomochniczych

o jednozytowy lub wielozytowy 0,5 ...2,5mm?
e typu linka z tulejkg kablowg 0,5 ...2,5mm?

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podiaczenia
przewodow

e dla stykdéw pomocniczych

— jednozytowy 2x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)
— typu linka z tulejkg kablowg 2x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)
e przy przewodach AWG dla stykéw pomocniczych 2x (20 ... 14)
numer AWG jako zakodowany przekréj przytaczanego 20 ...14

przewodu dla stykéw pomocniczych
Zezwolenia Certyfikaty

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas 0.238 kg

produkcji

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas 4.2 kg

eksploatacji

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2]/ po End of 0.0053 kg

Life

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogétem 4.44 kg
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=508&CertificateApprovalOfficeId=603
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=449&CertificateApprovalOfficeId=538
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=489&CertificateApprovalOfficeId=574
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=490&CertificateApprovalOfficeId=576
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
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Informacje dotyczace opakowania
Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1J

CAXx-Online-Generator

https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1J
Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1J
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1J&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2901-1J&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1J
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1J
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1J
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1J&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_93123
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_00782
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3RV29011J

