SIEMENS

Karta informacyjna 7LF4521-2

tygodniowy zegar sterujacy Profi Digital 24 V 16 A 1-kanatowy 2 DU

R A e e

€ecc

Nazwa markowa produktu SENTRON
oznaczenie produktu Cyfrowy zegar sterujacy
wykonanie produktu Profi
wykonanie funkcji taczeniowych Styk CO
Ogolne dane techniczne
sposoéb dziatania sterowany radiowo Nie
sposob dziatania synchronizacja z siecia Tak
sposo6b dziatania sterowany kwarcowo Nie
doktadnos¢ chodu na dzien 0,1s
najmniejszy odstep czasu przetaczania kanatu 1 1s

Napiecie

napiecie sterujace przy AC wartos¢ znamionowa

e minimalny 24V

e maksymalny 26V
napiecie sterujace przy DC wartos¢ znamionowa

e minimalny 24V

e maksymalny 26V

kategoria przepieciowa zgodnie z IEC 61010-1 LI}
Napiecie zasilania

napiecie robocze przy AC warto$¢ znamionowa 250 V
rodzaj napiecia napigcia zasilajgcego AC/DC
czestotliwos¢ napigcia zasilajgcego maksymalny 60 Hz

Klasa ochrony

Stopien ochrony IP 1P20
Zdolnos¢ przetaczania

zdolnos¢ taczeniowa pradu przy AC przy 250 V warto$¢ 16 A

nominalna

Rozpraszanie

Strata mocy [W] w przypadku warto$ci znamionowej pradu w TW
przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun

wyposazenie produktu zewnetrzne wejscie przyciskowe Nie
wyposazenie produktu bezpotencjatowy styk taczeniowy Tak

Funkcja produkt

funkcja produktu

e program czasowy, 60-minutowy Tak
e program astro Nie
e automatyczne przestawianie czasu letniego/zimowego Tak
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e licznik godzin pracy Tak

e bezposrednia obstuga Tak
e program wakacyjny Tak
e program impulsowy Tak
e program roczny Nie
e ustawienie wstepne Tak
e program czasowy, 24-godzinny Tak
e wskazowki tekstowe na wyswietlaczu Tak
e program tygodniowy Tak
e program losowy Tak
e program cykliczny Tak
liczba zaciskéw przytaczeniowych ze sruba z przecigciem 1
krzyzowym
liczba kanatow 1
liczba miejsc w pamieci 56

przekroj mozliwego do podtaczenia przewodu w gtéwnym
obwodzie pradowym przy przewodzie sztywnym

e minimalny 1,5 mm?
o maksymalny 4 mm?
przekroj mozliwego do podtaczenia przewodu w gtéwnym 2,5 mm?

obwodzie pradowym przy przewodzie elastycznym z tulejka
kablowa maksymalny

Konstrukcja mechaniczna

wysokos¢ 83 mm
szerokos¢ 36 mm
gltebokos¢ 70 mm

liczba jednostek podziatu szerokosci 2

rodzaj montazu Szyna montazowa
Waga netto na jedn. 14159

Warunki sSrodowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy

e minimalny -20 °C
e maksymalny 55°C
temperatura otoczenia podczas magazynowania
e minimalny -20 °C
o maksymalny 60 °C
Zezwolenia Certyfikaty
Environment General Product Approval
Environmental Con- Environmental Con- Confirmation
firmations firmations tﬂlﬂ & [ H [
I
ol fugs VDE
General Product Approval other Dangerous goods

ce UK === [Faam semmes
CA QC PASS

EG-Konf,

Wiecej informacji
Informacje dotyczace opakowania
Informacije dotyczace opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlifb=7LF4521-2
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5701&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=4581&CertificateId=4582&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7LF4521-2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=4581&CertificateId=4582&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7LF4521-2

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7L F4521-2

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mifb=7LF4521-2

CAXx-Online-Generator

https://www.siemens.com/cax

Tender specifications

https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7LF4521-2
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF4521-2
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_67032
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=7LF45212&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/7LF45212
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