SIEMENS

Karta informacyjna

3SU1401-1BB24-3AA0

Siemens
EcoTech

Modut sygnalizacyjny LED ze zintegrowana dioda LED DC 24 V, w kolorze
czerwonym-zottym-zielonym, przytacze sprezynowe, do montazu do ptyty czotowej

Nazwa markowa produktu SIRIUS ACT
oznaczenie produktu Modut LED
oznaczenie typu produktu 3SU1
element sktadowy produktu

e dioda Tak

e transformator lamp Nie

e element $wiecacy Tak

e rezystor wstepny Nie
napiecie izolacji warto$¢ znamionowa 320V
stopien zanieczyszczenia 3
rodzaj napiecia

e napigcia roboczego AC/DC

e roboczego do uruchomienia AC/DC
wytrzymatos¢ na napiecie udarowe warto$¢ znamionowa 4 kV
pobierany prad maksymalny 25 mA
stopien ochrony IP

e obudowy 1P40

e zacisku przytgczeniowego 1P20

odpornos¢ na wstrzasy

e zgodnie z IEC 60068-2-27

e do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373
wytrzymatosé zmeczeniowa

e zgodnie z IEC 60068-2-6

e do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373

czas pracy typowy

oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009

Dyrektywa RoHS (dzien/miesigc/rok)
SVHC substance name

Waga netto na jedn.

napigcie robocze 1

Pétfala sinusoidalna 15g/ 11 ms
Kategoria 1, Klasa B

10 ... 500 Hz: 5 ¢
Kategoria 1, klasa B
100 000 h

P

10/01/2014

Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-
10-5

Melamine CAS-No. 108-78-1
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) CAS-No.
3147-75-9

15¢g

e przy AC
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— przy 50 Hz warto$¢ znamionowa
e przy DC warto$¢ znamionowa
Wzgledne odchylenia dodatnie napiecia roboczego
Wzgledne odchylenia ujemne napiecia roboczego

24V
24V
20 %
10 %

Obwaéd sterowniczy/ Sterowanie
prad udarowy wiaczania maksymalny
Przytaczal Zaciski

2A

wykonanie przytacza elektrycznego

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podtaczenia
przewodow

e jednozytowy bez tulejki kablowej
e typu linka z tulejkg kablowg

e typu linka bez tulejki kablowej

e przy przewodach AWG

przekrdj mozliwego do podiaczenia przewodu typu linka z
tulejkg kablowg

Przytacze sprezynowe

2x (0,25 ... 1,5 mm?)
2x (0,25 ... 0,75 mm?)
2x (0,25 ... 1,5 mm?)
2x (24 ... 16)

0,25 ...0,75 mm?

Lampa
rodzaj elementu swiecacego
kolor elementu swiecacego

LED

czerwony/zotty/zielony

i
m
>

e Swiadectwo kwalifikacyjne ATEX
o Swiadectwo kwalifikacyjne IECEx

Nie
Nie

Warunki srodowiska
temperatura otoczenia
e podczas pracy
e podczas magazynowania
Kategoria srodowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

-25...+70°C
-40 ... +80 °C

3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (w przypadku wzglednej wilgotnosci powietrza w zakresie
10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona)

rodzaj montazu
e modutdw i akcesoridw
wysokos¢é
szerokos¢é
gltebokos¢
Environmental footprint

montaz do ptyty czotowej
36 mm

9,8 mm

49,7 mm

deklaracja srodowiskowa produktu(EPD)
wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogdtem
wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji

wspoitczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas
eksploataciji

wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life
Zezwolenia Certyfikaty

Tak

0,787 kg
0,566 kg
0,235 kg

-0,015 kg

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas
produkcji

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas
eksploatacji

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of
Life

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogétem

Siemens L.) -

Environment

Environmental Con-

0.566 kg
0.235 kg
-0.0145 kg

0.787 kg
General Product Approval

firmations E H [ c E
Ecoech EPD e CA
EMV Test Certificates Maritime application
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
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QC PASS

Wiecej informacji
Informacje dotyczace opakowania
Informacje dotyczace opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1401-1BB24-3AA0
CAXx- 0n||ne-Generator

Serwce&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1401-1BB24-3AA0

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
ttps: .autt tion. .

% S SIEMENS

3SU14

30
i 1 . O =:

3SU14011BB243AA0 Zmiany zastrzeone
Strona 3/4 18.07.2026 © Copyright Siemens


https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=489&CertificateApprovalOfficeId=574
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=490&CertificateApprovalOfficeId=576
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1401-1BB24-3AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1401-1BB24-3AA0
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1401-1BB24-3AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1401-1BB24-3AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1401-1BB24-3AA0&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_28554
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