przekazniki nadzorcze

RPN-1VF-A400 RPN-2VF-A400
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Obwdd wyjséciowy - dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow

Materiat stykéw

Maksymalne napiecie zestykow

Obcigzenie znamionowe AC1
DC1
DCA1

Obcigzalnos¢ prgdowa trwata zestyku

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ tgczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1

Obwdd wejsciowy

Napigcie zasilania AC

Napigcie znamionowe 50/60 Hz AC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy

Zakres czestotliwosci zasilania AC
Obwod pomiarowy @

* wielkos¢ mierzona

» wejscia pomiarowe

* zaciski pomiarowe

* zakres pomiarowy

* zdoInos¢ przecigzeniowa

* histereza H

* progi przetgczania dla pojedynczej fazy

* progi przetgczania dla asymetrii

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Klasa palnosci

Napiecie probiercze

» wejscie - wyjscie

* przerwy zestykowej

» Wielofunkcyjne przekazniki nadzorcze
(nadzoér napiecia AC w sieci 3-fazowej - 3(N)~ 400/230 V)
* Nadzér zaniku fazy, asymetrii
* Funkcja histerezy « Opdznienie wytgczenia
« Styki bez kadmu 1P i 2P * Napiecia wejscia AC
» Obudowa - modut instalacyjny, szeroko$¢ 17,5 mm
» Bezposredni montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
» Zgodne z normg PN-EN 50178
» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, (E EE

1P 2P

AgSnO:2

300 VAC

12A/250V AC 6 A/250V AC
12A/24V DC 6A/24VDC
0,3A/250V DC 0,1A/250V DC
12A/250V AC 6A/250V AC
3 000 VA 1500 VA

1W 10mA

<100 mQ

600 cykli’h

= napiecie nadzorowane
3(N)~ 400/230 V
AC:20,2 Un

przy zasilaniu co najmniej z dwoch faz: 0,7...1,15 Un

zaciski (N)-L1-L2-L3

przy zasilaniu z jednej fazy: 0,85...1,15 Un
1,2W
48...63 Hz

napiecie elektryczne, warto$¢ RMS, 50 Hz
3(N)~, sinus, 48...63 Hz
= napiecie zasilania
(N)-L1-L2-L3

0,7...1,15 U

21,2 Un

5V

BtAD: <175V AC

OK: > 175V AC

OK (przy powrocie po btedzie): = 180 V AC
nastawa ustalona:

BLAD: = 55V AC

OK: <55V AC

OK (przy powrocie po btedzie): < 50 V AC

AC: 3(N)~ 400/230 V

400V AC

4000V 1,2/50ps

[}

2

V-0 dla obudowy modutowej, wg UL 94
4000V AC typ izolacji: podstawowa

1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

@ Obwod pomiarowy nie jest odizolowany galwanicznie od obwodu zasilania przekaznika.
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przekazniki nadzorcze

Pozostate dane

Trwatos$¢ taczeniowa » w kategorii AC1 >0,5x10% 12A,6A, 250V AC
Trwato$¢ mechaniczna (cykle) >3x107

Wymiary (a x b x h) 90® x 17,5 x 64,6 mm

Masa zestyk 1P: 72 g zestyki 2P: 75 g
Temperatura otoczenia * sktadowania -40...+70 °C

(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy -20...+60 °C

Stopien ochrony obudowy IP 20 wg PN-EN 60529
Wilgotnos$¢ wzgledna do 85%

Odpornosé na udary 159

Odpornos$¢ na wibracje 0,35 mm DA 10...55 Hz

Dane obwodu pomiarowego @

Funkcje LOST D - nadzér zaniku fazy

ASYM D - nadzér asymetrii
funkcja histerezy

Zakresy asymetrii nastawa ustalona: 55 V
Opodznienie wytgczenia RPN-.VF-A400 - nastawa ustalona: 4 s
RPN-1VF-A400-01 - nastawa ustalona: < 2 s
Doktadnos¢ podstawowa pomiar napiecia: + 5% ©
Czas regeneracji 200 ms
Wyswietlanie ® diody LED dwukolorowe (zielone/czerwone) L1, L2, L3:

sygnalizacja napiecia zasilania U, btedu, opdéznienia wytagczenia

@ Obwdd pomiarowy nie jest odizolowany galwanicznie od obwodu zasilania przekaznika. @ Diugo$¢ z zaczepami na szyng 35 mm: 98,8 mm.
® Z warto$ci mierzonej w zakresie 100...230 V. @ Sygnalizacja LED - patrz ,Funkcje dodatkowe”, str. 3.

Wymiary
1P - przetaczny 2P - przelaczne
175 , 4464,6
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RPN-.VF-A400-..

przekazniki nadzorcze

Funkcje

LOST D - Nadzér zaniku fazy (z op6znieniem roztgczenia zestyku R).

LEDL3 | |
LED L2
LED L1 |

Jesli napiecie na wszystkich fazach bedzie wigksze od 175 V i wczesniej
nie byto btedu, to nastgpi zatgczenie przekaznika wykonawczego R.
Jezeli napiecie na jednej z trzech faz L1, L2, L3 spadnie do wartosci
175V, wtedy po odmierzeniu czasu opdznienia 4 s (RPN-1VF-A400-01:
maks. 2 s) zestyk R zostanie wytgczony. Przekaznik wykonawczy R zo-
stanie ponownie zatgczony w momencie, gdy warto$¢ napiecia na danej
fazie wzrosnie do 180 V.

ASYM D - Nadzoér asymetrii (z opéznieniem roztgczenia zestyku R).

LED L3 | | Lim 1
LED L2 IH

LED L1 ]|

180v 230V - S N L ARG
180v 230V = N | fEov [ [ F— 220v
= S R Cor-o1230v

r—— 1175V

230V =
180V 5457/

R

R [ R Rt

Przekaznik wykonawczy R przetgcza sie do pozycji wytaczonej, kiedy
asymetria przekroczy warto$¢ 55 V. Asymetria wywotana napieciem
powrotnym odbiornika (np. silnika, ktéry nadal pracuje tylko na dwéch
fazach) nie powoduje rozigczenia.

L1, L2, L3 - napigcia zasilania faz; R - stan wyj$cia przekaznika; T - czas op6znienia; t - 0$ czasu

Funkcje dodatkowe

Diody LED: diody dwukolorowe (zielone/czerwone) L1, L2, L3 - $wiecg
Swiattem ciggtym lub pulsujg z okresem 500 ms, przy czym 50% czasu
sg zaswiecone, a 50% zgaszone.

Zasilanie: przekaznik moze by¢ zasilany napigciem przemiennym
48...63 Hz o wartosciach 161...264,5 V.

Sygnalizacja LED L1 L2

L3

zielona $wieci ciggle

zasilanie i asymetria prawidtowe

czerwona $wieci ciagle

BLAD zasilania lub asymetrii

czerwona pulsuje

BLAD zasilania lub asymetrii ®

® Odmierzanie czasu opdznienia wylgczenia (roztgczenia zestyku R)
po wystapieniu btedu zaniku fazy lub btedu asymetrii.

Montaz

Przekazniki RPN-.VF-A400 przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715.
Potozenie pracy - dowolne. Potaczenia: maks. przekréj przewodoéw: 1 x 2,5 mm? (1 x 14 AWG), dlugos¢ odizolowania
przewodéw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,5 Nm.

Montaz przewodow
w zaciskach:

Sruba uniwersalna
(pod krzyzak

Z nacieciem

lub ptaski wkretak).

Dwa zaczepy:
prosty montaz

na szynie 35 mm,
solidne zaczepienie
(gérai dot).
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przekazniki nadzorcze

Opis panelu czotowego Schematy potaczen
posa | I & relpol g L1
LED zielona D L2 L2
/czerwona i L3 L3
Dioda - N N
LED zielona ——19) l l
/czerwona . L1o N ® L10 N ®
Dioda L20— —O L3 L20— —O L3
LED zielona B
/czerwona 2 15 © 18 15 ©18
e 16 T o
<
1 T8 3,400/230V+N 25 28
> m
e 26
&
oz 1P - przetaczny 2P - przetaczne

® Wymagane jest podtgczenie zacisku (N) do przewodu neutralnego.

Oznaczenia kodowe do zaméwien

Typ Liczba i rodzaj Realizowane Znamionowe napiecie wejscia Opdznienie wytgczenia
zestykow funkcje

| | |
R{P[N|{—| [V[F|[—|A[4(0({0]|—

Liczba i rodzaj zestykow Opodznienie wylaczenia

1 - 1P (przetgczny) bez oznaczenia-4 s

2 - 2P (przetaczne) 01 - maks. 2 s (tylko zestyk 1P)
Realizowane funkcje Znamionowe napigcie wejscia

VF - przekaznik realizujgcy funkcje LOST D, ASYM D { A400 - 3(N)~ 400/230 V AC 50/60 Hz ‘
Przyktady kodowania:

RPN-1VF-A400-01 przekaznik nadzorczy RPN-1VF-A400, wielofunkcyjny (przekaznik realizuje 2 funkcje),
obudowa - modut instalacyjny, szerokos¢ 17,5 mm, jeden zestyk przetgczny, materiat stykow
AgSnO2, znamionowe napiecie wejscia = nadzorowane 3(N)~ 400/230 V AC 50/60 Hz,
opoznienie wytgczenia maks. 2 s

RPN-2VF-A400 przekaznik nadzorczy RPN-2VF-A400, wielofunkcyjny (przekaznik realizuje 2 funkcje),
obudowa - modut instalacyjny, szeroko$é 17,5 mm, dwa zestyki przetgczne, materiat stykow
AgSnO2, znamionowe napiecie wejscia = nadzorowane 3(N)~ 400/230 V AC 50/60 Hz,
opoznienie wytgczenia 4 s

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktore przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujgcego sie pod napieciem.
3. Nalezy upewnic sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidiowe podtgczenie moze spowodowac zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Je$li istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowaé dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowaé urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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