przekazniki miniaturowe

RM84

RM84-...-01 (AC) @

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykow AC
Minimalne napiecie zestykow

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1
w kategorii AC15
DC1

DC13

Obcigzenie silnikowe wg UL 508

AC3 wg IEC 60947-4-1
Minimalny prad zestykéw
Maksymalny prad zatgczania
Obcigzalnos¢ prgdowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii
Minimalna moc tgczeniowa
Rezystancja zestykow

AC1

Maksymalna * przy obcigzeniu znam. w kat. AC1

czestosé taczen  « bez obcigzenia

Dane cewki

Napigcie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Klasa palnosci
Napiecie
probiercze

* pomiedzy cewka a stykami
* przerwy zestykowej

» pomiedzy torami prgdowymi
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
Pozostate dane
Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatos¢ » w kategorii AC1
taczeniowa » w zaleznosci od cos®
(liczba tgczen) » w kategorii DC L/R=40 ms
Trwatos¢ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h) / Masa
Temperatura otoczenia
(bez kondensacii i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem srodowiska
Odpornos¢ na udary
Odpornos$é na wibracje  (zestyk zwierny / rozwierny)
Temperatura kapieli lutowniczej / czas lutowania

 sktadowania
* pracy

RM84-...-01 (DC) @

* Przekazniki dostosowane do pracy ciggtej*
» CTI 250 * Izolacja wzmocniona
» Do obwodéw drukowanych i gniazd wtykowych
» Cewki AC i DC, klasa izolacji F: 155 °C
+ Dostgpne wersje specjalne: w przezroczystej obudowie @;
ze zwiekszong wytrzymatoscig elektryczng przerwy zestykowej ®
» Zgodne z normami: PN-EN 60730-1, PN-EN 60335-1,
PN-EN 45545-2 « Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,

s UK @

2P, 2Z @

AgNi, AgNi/Au ztocenie twarde, AGSnO2

250V /400V

5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10 V AgSnO:
8A/250V AC

3A/120V 1,5A /240 V (B300)

8 A/24V DC (patrz Wykres 3)

0,22A/120V 0,1A/250V (R300)

1/3 HP 240 V AC, 3,6 FLA, silnik jednofazowy &
0,37 kW 240 V AC, silnik jednofazowy

5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au ztocenie twarde, 10 mA AgSnO:
15 A AgSnO:

8A

2 000 VA

0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 W AgSnO:2
<100 mQ

600 cykli’/h

72 000 cyklilh

12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V
3,5,6,9,12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V

AC: 20,15 Un DC:2 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2 i Wykresy 4, 5

0,75 VA

0,4 W

400V AC

4000V 1,2/50us

[

3 250V 2 400V

V-0 dla standardowej obudowy (nieprzezroczysta), wg UL 94
5000V AC typ izolacji: wzmocniona

1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

2000V AC zestyki 2Z, rodzaj przerwy: oddzielenie petne @
2500V AC typ izolacji: podstawowa

w powietrzu: = 10 mm po izolacji: = 10 mm

AC:7ms /10 ms DC:7 ms/3 ms

> 105 8 A, 250V AC

patrz Wykres 2

> 105 0,15 A, 220V DC

>3x107

29x12,7x15,7mm/14 g

-40...+85°C

cewkaAC: -40...+70 °C cewka DC: -40...+85 °C -20...+70°C ©@
IP 40 @ lub IP 67 wg PN-EN 60529

RTII @ lub RTII wg PN-EN 61810-1

2049

10g/54g 10..150 Hz
maks. 270 °C / maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw. *Przekazniki dostosowane do pracy ciagtej przy zachowaniu
parametréw deklarowanych w karcie katalogowej. @ Wersje specjalne- przekazniki w przezroczystej obudowie (certyfikaty cULus, EAC) , dostepne tylko

z IP 40 oraz RTII, temperatura pracy -20...+70 °C. Patrz ,Oznaczenia kodowe do zaméwien”.

® Wersje specjalne - przekazniki z dwoma zestykami

zwiernymi 2Z, ze zwigkszong wytrzymatos$cig elektryczng przerwy zestykowej - napiecie probiercze 2000 V AC, dostepne tylko z cewkami DC. Patrz

,Oznaczenia kodowe do zamoéwien”.

www.relpol.com.pl

Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

® Dla silnikow jednofazowych 110-120 V AC - nie uzywac silnikow o FLA wyzszym niz podano dla 240 V AC.

= relpol.;
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przekazniki miniaturowe

Montaz, gniazda i akcesoria do przekaznikéw

Przekazniki RM84 @ przeznaczone sg do: * bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych ¢ gniazd wtykowych.

Akcesoria
Gniazda Obejmy Obejmy Ptytki Wyposazenie
do RM84 wyrzutnikowe sprezynowe do opisu dodatkowe
Gniazda z zaciskami Srubowymi, montaz na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715) lub na ptycie (1 wkret M3)
GZT80-0040
ZT ZM80-0041 ZT80- M... Y4
GZT80 GZP80-0441 GZM80-00 GZT80-0035 6ZGGZ80 @
GZT80-0040,
GZM80 GZP80-0441 GZM80-0041 GZT80-0035 M... ®, ZGGZ80 @
GZS80 GZS-0040 GZM80-0041 TR M... ®, ZGGZ80 @
GZF80 - GZM80-0041 - -

Gniazda z zaciskami Push-in, montaz na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715) lub na ptycie (1 wkret M3)

- M... ®,ZGZP80-8,
GzP80 & g%Tpggggj(; GZM80-0041 MP15 ZGZP80-2, ZGZP-2 @
Gniazda do obwodéw drukowanych
PW80 - MH16-2 - -
EW 50 - MP16-2 ®, MH16-2 - -
EC 50 - MP16-2 ®, MH16-2 - -
GD50 _ MP16-2 ©, _ _

MH16-2, GD-0016

® Dla przekaznikow w przezroczystej obudowie: odlegto$¢ co najmniej 5 mm miedzy przekaznikami zamontowanymi obok siebie.

GZP80: sposob podigczenia przewodoéw - patrz str. 7. ® Moduly sygnalizacyjne/przeciwprzepieciowe typu M... - patrz str. 10.

grzebieniowe ZGGZ80, ZGZP....- patrz str. 11-12

Wymiary

® Obejmy plastikowe MP16-2.

® Gniazda
© Zigcza

Schematy potaczen
(widok od strony wyprowadzen)

12,7
7,5
—

# ﬂ 1 ¢ - r?i°(8) 24?5)“| |_73°(a) 24°(5)“|
R E== -1 S SEEEEEEEEEE b '[?om 21?3]\ ~ Tt ™~
1 5 \ 5 L 15,2 i 25 15,7 3,9‘

15,7

AL (1) A272) AT{)AZT(2)

2P - przetaczne 2Z - zwierne

Wyprowadzenie | A1(1); A2(2

22(3); 21(4); 24(5);
12(6); 11(7); 14(8)

[mm] 20,6 0,5x0,9
Otwory w ptytce drukowanej:
« dla przekaznikow 21,3+0,1mm

« dla gniazd wtykowych @ 1,5+ 0,1 mm

www.relpol.com.pl

Biuro Obstugi Klienta

tel. +48 88 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki miniaturowe

Trwatosé taczeniowa

Wspétczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosc¢ taczen: 600 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
107
1,0 d
> AC1 _ : —
\ I os \
=
N
& \ 5 08 N
o 10° . 3
o)
5 N B
- £
£ 06 N
9
s \
— G 05
108 = \
04 \
0,3 cosp
10 09 0B 07 06 05 04 03 02
fii Wspotczynnik mocy ——
0 0.4 0.8 iz 16 20 N - trwatos¢ N_ =NxF
Moc *aCZeniOWa [kVA] [E—— laczenlowa przy AC1 e ti]

Maksymalna zdolnos¢ tagczeniowa

Dopuszczalny zakres napiecia

dla pradu statego. Wykres 3 pracy cewki - napiecie state Wykres 4
Obciazenie rezystancyjne
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Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 5
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www.relpol.com.pl Biuro Obstugi Klienta

tel. +48 68 47 90 822, 850 e+ e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

Opis do wykresow 4 i 5

Zastosowanie napiecia innego niz znamionowe moze spowodowac
zmniejszenie zywotnosci elektrycznej przekaznika. Wykres 4 przedstawia
dopuszczalny zakres napiecia dla przekaznika, wyzsze napigcie zasilania
moze uszkodzi¢ izolacje cewki przekaznika.

A - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia przy braku
obcigzenia na stykach. Temperatura cewki i otoczenia sg takie same przed
zadziataniem przekaznika. Napigcie zadziatania bedzie nie wigksze niz
odczytane z osi Y, podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego.

B - zalezno$¢ napigcia zadziatania od temperatury otoczenia po uprzednim
nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu zestykéw pradem ciggtym
In. Napigcie zadziatania bgdzie nie wigksze niz odczytane z osi Y, podane
jako krotno$¢ napiecia znamionowego.

1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczytac na osi Y dopuszczalng krotno$¢ napie-
cia znamionowego cewki, ktérg mozna przecigzy¢ cewke przy konkretnej
temperaturze otoczenia i konkretnym obcigzeniu zestykow:

1 - zestyki nieobcigzone

2 - zestyki obcigzone potowg pradu znamionowego w kategorii AC1

3 - zestyki obcigzone prgdem znamionowym w kategorii AC1

= relpol.;
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RM84

przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym

Tabela 1

. Nap_iecie Re_zystancja Tolerancja Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki zZnamionowe cewki przy 20 °C - vVDCe
vV DC 0 rezystancji : _ _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)

1003 3 22 +10% 21 7,6
1005 5 60 +10% 35 12,7
1006 6 90 +10% 4,2 15,3
1009 9 200 +10% 6,3 22,9
1012 12 360 *10% 8,4 30,6
1018 18 710 +10% 12,6 45,9
1024 24 1440 +10% 16,8 61,2
1036 36 3140 +10% 25,2 91,8
1048 48 5700 +10% 33,6 122,4
1060 60 7 500 +10% 42,0 153,0
1110 110 25200 +10% 77,0 280,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

obcigzenia zestykow. Patrz szczegodty na Wykresie 4, tj. dopuszczalny zakres napigcia pracy cewki - napiecie state.

© Parametry cewki podane dla 20 °C i przekaznika bez

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
Napigcie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki znamionowe cewki przy 20 °C 1a V AC 50 Hz
VAC 0 rezystancji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
5012 12 100 +10% 9,6 13,2
5024 24 400 +10% 19,2 28,8
5048 48 1550 +10% 38,4 57,6
5060 60 2600 +10% 48,0 72,0
5110 110 8 900 +10% 88,0 132,0
5115 115 9600 +10% 92,0 138,0
5120 120 10 200 +10% 96,0 144,0
5220 220 35500 +10% 176,0 264,0
5230 230 38 500 +10% 184,0 276,0
5240 240 42 500 +15% 192,0 288,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
Rozstaw otworéw montazowych (widok od strony lutowania)
2P - przetaczne 2Z - zwierne

5.5 15,2 25 5 20,2 25

lo &1 > o1 ¢ ©

i o | o

‘9o f o o 1o o N

, :: ::
8x@13 [ 25 6x@13 | 25
®
www.relpol.com.pl Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 * e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl ‘Q’ I‘B||]I]| SA.
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RM84

przekazniki miniaturowe

Oznaczenia kodowe do zaméwien

Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Obudowa Wersja
stykow zestykow podiaczenia specjalna

M(8|4|— — — —

Materiat stykow

20 - AgNi
23 - AgNi/Au ztocenie twarde
30 - AgSnO2 patrz Tabele 1, 2 str. 4

Liczba i rodzaj zestykow

12 - 2P (przefaczne) Obudowa
22 - 27 (zwierne)

bez oznaczenia standardowa obudowa (nieprzezroczysta)

01 - przezroczysta obudowa IP 40
(kolor pomarariczowy - cewki AC, kolor niebieski - cewki DC) @

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67 Wersja specjalna

bez oznaczenia - wersja podstawowa,

. . napiecie probiercze przerwy zestykowej 1000 V AC
Sposob podiaczenia ) ; - [
(51) - zestyki 2Z (zwierne), powiekszona przerwa

5 - do obwodoéw drukowanych i gniazd } zestykowa - napigcie probiercze 2000 V AC @

@ 01: wersja specjalna - przekaznik w przezroczystej obudowie (certyfikaty cULus, EAC), dostepny tylko z IP 40 oraz RTII, temperatura pracy
-20..+70°C @ (51): wersja specjalna - przekaznik z dwoma zestykami zwiernymi 2Z, ze zwigkszong wytrzymatoscig elektryczng przerwy zestykowej
- napiecie probiercze 2000 V AC, dostepny tylko z cewka DC

Przyktady kodowania:

RM84-3012-25-5024 przekaznik RM84, do obwoddéw drukowanych i gniazd, dwa zestyki przetaczne, ma-
teriat stykdw AgSnOz2, napiecie cewki 24 V AC 50/60 Hz, w standardowej obudowie
(nieprzezroczysta) IP 40

RM84-2012-25-1012-01 przekaznik RM84, do obwodoéw drukowanych i gniazd, dwa zestyki przetagczne, mate-
riat stykow AgNi, napiecie cewki 12 V DC, w przezroczystej obudowie (kolor niebieski)
IP 40

RM84-2322-35-1024 (51) przekaznik RM84, wersja specjalna z powiekszong przerwg zestykowg, do obwoddéw
drukowanych i gniazd, dwa zestyki zwierne, materiat stykdw AgNi/Au ztocenie twarde,
napiecie cewki 24 V DC, w standardowej obudowie (nieprzezroczysta) IP 67

®
www.relpol.com.pl Biuro Obstugi Klienta  tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl ‘[2 I‘EIHnI SA
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Gniazda i akcesoria

GZT80 I Gchematy potaczen I Wymiary C€E A\ EE @
DO RM84, RM85, 22 12 22 12 22 12 22 12 22 12 22 12
RM85 inrush, Ne )2 °0° ° °
RM85 105 °C sensitive, com || & & 34 S EX L P
RM87L, RM87L sensitive, 04 14
RM87P, RM87P sensitive | [ ﬁq_*{i f_&l_“é & E] f:f“ $ .
Z zaciskami srubowymi p 61-0,2
Maksymalny moment 15,6-0,2 42,5
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 24 N
Montaz na szynie 35 mm l l [ﬂl
wg PN-EN 60715 lub na plycie colL
80 X 15’6 X 61(67) mm A2 A A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 [I] ?’—
Dwa tory pradoweY RM84 RM85 RM85 inrush  RM87L RM87P &
raster 5 mm RM85 105 °C sensitive
12 A, 300 VAC 2
SIR=1K'
] F ]
ks 2|®
. |- 5
' " %M}" GZP80-0441  GZT80-0040 GZT80-0035 Modut typu M... Y
Igzﬁn . T
.l P N
Akcesoria ZGGZ80 GZM80-0041
GZMS80 Gchematy potaczen IWymiary C€ M\ EE @
DO RM84, RM85, 21 11 211 21 1 21 11 21 1 21 1
RM85 inrush, com ° °
RM85 105 °C sensitive, NO & & 3% ¥ 3y 3y ¥y
RM87L, RM87L sensitive, 22 12
RM87P, RM87P sensitive Ne a5l ||l | ||l8 8 é:;l 36 o
Z zaciskami srubowymi 61-0,2
Maksymalny moment 15,9-0,2 42,5
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 24 -
Montaz na szynie 35 mm [Bl
wg PN-EN 60715 lub na ptycie colL d
81,6X15,9x61(67)mm A2 Al A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 Al A2 A1 eB@ ﬂ‘ug
Dwa tory pradowe, RM84 RM85  RMS85inrush RM87L  RM87P ® b
raster 5 mm . RMB85 105 °C sensitive D &
12 A, 300 VAC “’Jr“”: o .
T o] TS 8|%|2
s & o
- ﬂ' 1—"": =] 0,
s S Co) = o 5
(5]
| <5 iﬂ-‘ GZP80-0441 GZT80-0040 GZT80-0035 Modut typu M... o
[ ,
\ X
Akcesoria ZGGZ80 GZM80-0041
GZS80 Gchematy potaczen I Wymiary C€ S\
DO RM84, RMSS, 21 11 21 1 21 11 21 11 21 11
RM85 inrush, com °
RM85 105 °C sensitive, NO 5 & 34 3y P ¥y
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive I_j j Iy_‘
Z zaciskami Srubowymi
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,5 Nm gﬂg
Montaz na szynie 35 mm ) ColL (¥ @ A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 158
;Vg,SP),:l-’]ES’,\gGXOZ;%zg?Q? r‘;lr};::le NC 22 12 22 12 22 12 ?2 8 ?2 12 22 g E
Dwa tory pragdowe, RM84 RM85  RM85inrush RM87L  RMS7P Y]
raster 5 mm RMB85 105 °C sensitive Qig
o
10 A, 300 VAC aNlalla)
=
% | |
GZS-0040 TR Modut typu M... g:-gl I
'ﬁl n
1N fe—
I Akcesoria ZGGZ80 GZM80-0041

Montaz oraz demontaz akcesoriéw w gniezdzie - patrz str. 8. Moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepigciowe typu M... - patrz str. 10.
Dla RM85..., RMP85: obcigzenia powyzej 12 A (GZT80, GZM80, GZP80) lub 10 A (GZS80, GZF80) wymagajg

wysoko$¢ gniazda z obejma wyrzutnikows.
zmostkowania zaciskéw: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz www.relpol.com.pl

www.relpol.com.pl Biuro Obstugi Klienta

tel. +48 68 47 90 822, 850 ¢ e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

W nawiasie podano

= relpol.;
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Gniazda i akcesoria

GZP80 I Schematy potaczen

Do RM84, RM85,
RMB8S5 inrush,
RM85 105 °C sensitive, NO
RMB87L, RM87L sensitive,

RM87P, RM87P sensitive,

RMP84, RMP85

Z zaciskami Push-in

(klasa palnosci V-0)

Maks. przekroj przewodow:

2 x 1,5 mm2 (linka, drut bez tulejki
lub linka z tulejkg nieizolowana) ¢,

214) 1(7) 21@) 1(7)

24(5) 1??(-8:
é“”ﬁ)

com
2(5) 14(8)

22(3)12(6)
NC

A2(2) A1(1) A2(2) A(1) A202) A(1) A2(2) A(1)

A2(2) A1(1) A22)

) Ad(1)

2 x 1 mm2 (drut lub linka

z tulejkg izolowana)

Dtugos¢ odizolowania

przewodéw: 8...10 mm ~

RM85 inrush RM87L
RM85 105 °C sensitive

RM84
RMP84

RM85
RMP85

Montaz na szynie 35 mm

wg PN-EN 60715 lub na ptycie R

97 x 15,9 x 45,9(75,8) mm N

Jragterts mm . - b - a0 9“”“[556
n tor prgdow! ’ ‘

124300 VAC LAY i Bl

Dwa tory pradowe -

8A,300VAC A .

W

’
.
i

BTy
i

Modut typu M...

v

ZGZP80-8

18l
|

=~ 1 [

™~ ~J

Vo |

Loy L

GZM80-0041 GZ80-1001
(RM84/85/87) (RMP84/85)

GZP80-0441
(RM84/85/87)
(RMP84/85)

GZT80-0040
(RM84/85/87)

MP15 ZGZP80-2

I Akcesoria

ZGZP-2

RM87P

Iwymlary CE n“‘us EE @

758

45,9

29,8

352
92,9
97

27.9

Rysunki przedstawiaja
wcisniecie przewodu do
zacisku Push-in oraz wyje-
cie przewodu za pomocg
przycisku zwalniajgcego
zacisk (montaz bez uzycia
narzedzi).

Sposoéb podiaczenia przewodow

GZF80 I Schematy potaczen

21 11 21 11 21 11 21 11

Do RM84, RM85,

RM85 inrush, com
RM85 105 °C sensitive, NO
RM87L, RM87L sensitive,

RM87P, RM87P sensitive,

RMP84, RMP85

Z zaciskami srubowymi

I-éj %
Maksymalny moment

dokrecenia zacisku: 0,5 Nm coiL (1% %
i i o o
Montaz na szynie 35 mm NC = 28

24 14 24 14 24 14

A2 A1 A2 A1 A2 A1

o
22 12

i

on

o
i~
=

I

A2 A1

o
22 12

wg PN-EN 60715 L I
lub na ptycie

67,2 x 15,5 x 36,5 mm
Dwa tory pradowe,
raster 5 mm

10A, 250 VAC

RM85 inrush  RM87L
RMB85 105 °C sensitive

RM84
RMP84

RM85
RMP85

GZM80-0041
(RM84/85/87)

GZ80-1001

I Akcesoria (RMP84/85,

RM87P

)

Wymiary

36,5
21,8

HEIE
000|@@
]

23,5

38
J'_ 18,5

i

4
[i]

67,2

20
=
I
[==
354

®|®|[o 1
27
13,3_L

©|®

E

23,2

26,7

Montaz oraz demontaz akcesoridw w gniezdzie - patrz str. 8. Moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... - patrz str. 10.
Dla RM85..., RMP85: obcigzenia powyzej 12 A (GZT80, GZM80, GZP80) lub 10 A (GZS80, GZF80) wymagajg

wysoko$¢ gniazda z obejma wyrzutnikows.
zmostkowania zaciskéw: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz www.relpol.com.pl

www.relpol.com.pl Biuro Obstugi Klienta

tel. +48 68 47 90 822, 850 ¢ e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

W nawiasie podano

= relpol.;
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Gniazda i akcesoria

. Montaz oraz demontaz przekaznika i akcesoriow w gniezdzie

Obejma wyrzutnikowa

Przekaznik
elektromagnetyczny

r'{ I TTT

Modut A

sygnalizacyjny

/ przeciw- Sposéb wyjmowania przekaznika
przepieciowy ! z gniazda przy pomocy obejmy
typu M... F . wyrzutnikowej

-

& .
c Twaus Ptytka do opisu
5 J . — 1 pole 12A 300VAC
. @e
1 pole 104 300VAC -
5 2 pole BA 300VAC a
| relpol
. & BB GZM80
Gniazdo wtykowe $ 8 ¢ 8 12A 300VAC
z zaciskami Srubowymi = ri, 5 Bl

esEAlC € |

MADE IN POLAND
e

;

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sig, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktére przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujgcego sie pod napigciem.
3. Nalezy upewnic¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidtowe podtgczenie moze spowodowaé zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Jesli istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowa¢ dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowac urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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<
@
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®
WWW. r‘elpol.com.pl Biuro Obstugi Klienta  tel. +48 68 47 90 822, 850 ¢ e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % ren"]l S.A.



Gniazda i akcesoria

PWS80 I Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary
Do RM84, RM85, RM85 inrush, e
RM85 105 °C sensitive, 1@ ;
RM87L, RM87L sensitive, LIPS 1x0,3 1x0,3
RM87P, RM87P sensitive, ! o
RM83 @R oL
SRt ©
Do obwodéw drukowanych o ;E : ©
34,6 x 12,9 x 6,6 mm I 12,9
Dwa tory pragdowe, ; -
raster 5 mm ks B'H
12A,250 VAC ) )
HiE
- of o H B
- = =Y
-~ - o
N :
E oy ' B:@
MH162 ‘MH25.2 -
Akcesoria (RM84/85/87) (RM83)
EW 50 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive, 139
RM83, RMP84, RMP85 @ 13 9,4
Do obwodéw drukowanych - 75 147
30,2 x 13 x9,4 mm
Dwa tory pradowe, & =
raster 5 mm - - °l -
10 A, 250 V AC MP16-2 MH16-2 = ':'J‘-T, Iy -
(RM84/85/87)  (RM84/85/87) O oo @ =
8 g
OFE
I I 1
| a2 o
MP25-2 ‘MH25.2
. (RMP84/85) (RMP84/85)
Akcesoria (RM83) (RM83)
EC 50 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive, 5
RM83, RMP84, RMP85 w —’j
=)
Do obwodow drukowanych A = o=
31,3x 12,7 x 9 mm = =1 —
Dwa tory pragdowe, = = - —
raster 5 mm - . = —
12A,250 VAC MP16-2 MH16-2 & L ~T
(RM84/85/87)  (RM84/85/87) o N L~
? ‘9 — |
L7’—6' 4,8
_ J 12,7 9
MP25-2 MH25-2
. (RMP84/85) (RMP84/85)
Akcesoria (RM83) (RM83)
GD50 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive, J 9
RM83, RMP84, RMP85 ° GD-0016 13 a7
] (RM84/85/87) -] :
Do obwodéw drukowanych
31,5x13x9 mm ——
Dwa tory pragdowe, m o]
raster 5 mm - J = = —
8 A, 300 VAC MP16-2 MH16-2 s o= o L
(RM84/85/87)  (RM84/85/87) = |
@17
o
Q
©
(=}
(=] =] = =—=
_ J 4,5
MP25-2 MH25-2
. (RMP84/85) (RMP84/85)
I Akcesoria (RM83) (RM83)

www.relpol.com.pl

Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 80 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

= relpol.;
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Moduty sygnalizacyjne/przeciwprzepieciowe typu M...

Do gniazd typu: b =
GZT80, GZM80, GZS80, GZP80, GZT92, GZM92, GZS92, Q’z';ﬁumﬁc TyPE MISC
ES 32, GZT2, GZM2, GZT3, GZM3, GZT4, GZM4, GZP4

Moduty typu M... sg potgczone réwnolegle z cewka przekaznika.
Polaryzacja P: -A1/+A2. Polaryzacja N: +A1/-A2. - A1 Ghaie

Moduty typu M... Schemat Napiecie Typ modutu o ©
Modut D (polaryzacja P) +A2 6/230 V DC M21P
Ogranicza przepigcia na cewkach DC. :3

A1
Modut D (polaryzacja N) A2 6/230 V DC M21N
Ogranicza przepiecia na cewkach DC. %

+A1
Modut LD (polaryzacja P) +A2 6/24 V DC M31R, M31G
Ogranicza przepigcia na cewkach DC. :ﬂ“ 24/60 V DC M32R, M32G
Sygnalizuje obecno$é napiecia na cewce. -A1 110/230 V DC M33R, M33G
Modut LD (polaryzacja N) A2 6/24 V DC M41R, M41G
Ogranicza przepiecia na cewkach DC. E” 24/60 V DC M42R, M42G
Sygnalizuje obecno$¢ napiecia na cewce. +A1 110/230 V DC M43R, M43G
Modut RC A2 o— 6/24 V AC/DC M51
Zabezpiecza przed zaktéceniem EMC. 24/60 V AC/DC M52
Ogranicza przepigcia. Al 110/240 V AC/DC M53
Modut L = A2 6/24 V AC/DC M61R, M61G
Sygnalizuje obecno$¢ napiecia na cewce. N }” 24/60 V AC/DC M62R, M62G

Al 110/240 V AC/DC M63R, M63G
Modut LV = A2 6/24 V AC/DC M91R, M91G
Ogranicza przepiecia na cewkach AC i DC. ﬁﬂ 24/60 V AC/DC M92R, M92G
Sygnalizuje obecno$é napiecia na cewce. 1 A1 110/240 V AC/DC M93R, M93G
Modut V A2 6/24 V AC M71
Ogranicza przepigcia na cewkach AC. @ 110/130 VAC M72
Bez sygnalizacji. A1 220/240 V AC M73
Modut R 110/240 V AC M103
Ogranicza szkodliwe napiecia na cewkach AC A1 :j]
indukowane w dtugich liniach, A2

powodujgce niepozadane zadziatania przekaznika.

@ M...R - LED czerwona, M...G - LED zielona
® Przy zamawianiu modutdéw nalezy wskaza¢ ich kolor: szary lub czarny.

typu M...

[

LED czerwona
-M..R

LED zielona
-M..G

®
www.relpol.com.pl Biuro Obstugi Klienta tel. +48 B8 47 90 822, 850 * e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl ‘[2 I‘EIHnI SA
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Ztacza grzebieniowe ZGGZ80

C S S N N S W S S

PI85-...-MS-...

(RM85 + GZM80)
i Al F
: ZGGZz80
g -
® ZGGZ80 do: Gniazda Przekazniki Przekazniki

wtykowe do gniazd wtykowych interfejsowe ©
GZT80 RM84, RM85, RM85 inrush, P184-...-TS-...  (RM84 + GZT80)
GZM80 RM85 105 °C sensitive, PI84-...-MS-... (RM84 + GZM80)
GZS80 RM87L ®, RM87P o, PI85-..-TS-...  (RM85 + GZT80)
GZT92 RM87N @ (RM85 inrush + GZT80)
GZM92 PI85-...-MS-...  (RM85 + GZM80)
GZS92
ES 32 RM96 1P

® Przekaznik interfejsowy PI84 (PI85) oferowany jest jako zestaw: przekaznik elektromagnetyczny RM84
(RM85) + gniazdo wtykowe GZT80 lub GZM80 + modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M...
+ obejma wyrzutnikowa GZT80-0040 + plytka do opisu GZT80-0035. @ Rowniez wykonania RM87. sensitive

@ Ziacze grzebieniowe ZGGZ80

- przeznaczone do wspoétpracy z gniazdami
wtykowymi przekaznikédw miniaturowych AL 2 Sy : : y -
oraz z przekaznikami interfejsowymi P184 i P185, ¢ é d {/ i" { J 4 / /
ktére wyposazone sg w zaciski Srubowe; N\ N\ . !
gniazda i przekazniki montowane sg na szynie !
35 mm, zgodnej z normg PN-EN 60715,

- mostkuje wspolne sygnaty wejs¢ (zaciski cewki

A1 lub A2) albo wyjs¢ - patrz foto u gory, 11,3
- maksymalny dopuszczalny prad wynosi g grqfﬂfﬁnfﬁnfﬁnﬁfnfﬁlé
10A/250 VAC, pr—— "3

- mozliwo$¢ potgczenia 8 gniazd lub przekaznikow,

- kolory ztgcz: ZGGZ80-1 szary, ZGGZ80-2 czarny.
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Ztacza grzebieniowe ZGZP... do gniazd GZP80

PI85-...-PS-...
(RM85 + GZP80)

ZGZP80-2

ZGZP80-8
® ZGZP... do: Gniazda Przekazniki Przekazniki
wtykowe do gniazd wtykowych interfejsowe 6
GZP80 RM84, RM85, RM85 inrush, PI84-..-PS-...  (RM84 + GZP80)
RM85 105 °C sensitive, P185-...-PS-...  (RM85 + GZP80)
RM87L @, RM87P @, PI84P-...-PS-... (RMP84 + GZP80)
RMP84, RMP85 PI85P-...-PS-... (RMP85 + GZP80)

® Przekaznik interfejsowy PI84 (P185, P184P, PI85P) oferowany jest jako zestaw: przekaznik elektromagne-
tyczny RM84 (RM85, RMP84, RMP85) + gniazdo wtykowe GZP80 + modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy
typu M...+ obejma wyrzutnikowa GZP80-0441. ® Rowniez wykonania RM87. sensitive

@ Ziacza grzebieniowe ZGZP...

przeznaczone do wspotpracy z gniazdami wtykowymi przekaznikdédw miniaturowych
oraz z przekaznikami interfejsowymi P184, PI85, P184P, PI85P, ktore wyposazone sg w zaciski Push-in;
gniazda i przekazniki montowane sg na szynie 35 mm, zgodnej z normg PN-EN 60715,

ztgcze ZGZP80-8 mostkuje wspodlne sygnaty wejs¢ (zaciski cewki A1 lub A2),
maksymalny dopuszczalny prgd wynosi 10 A/ 250 V AC, mozliwo$¢ potagczenia 8 gniazd lub przekaznikow,

a— T}l
rr{_fr‘ o 'I—I.‘f'--r‘rr, '—Tﬂ—‘—rn "1"'.1111—'

ZGZP80-8 GY szary ZGZP80-8 BK czarny ZGZP80-8 RD czerwony ZGZP80-8 BE niebieski

- zlgcze ZGZP80-2 mostkuje wspdlne sygnaty wejsé (zaciski cewki A1 lub A2) albo wyjs¢,
mozliwo$¢ potgczenia 2+n gniazd lub przekaznikow,

i n n n

2GZP80-2 GY szary 2GZP80-2 BK czarny ZGZP80-2 RD czerwony 2GZP80-2 BE niebieski

- zworka miedzytorowa ZGZP-2 mostkuje sasiednie tory pojedynczego gniazda GZP80 (zastosowanie zworek
ZGZP-2 w przekaznikach interfejsowych Push-in P185, PI85P zwigksza obcigzalnos¢ toréw prgdowych gniazda

z12Ado 16 A). ﬁ . l '

" i i L
ZGZP-2 GY szary ZGZP-2 BK czarny ZGZP-2 RD czerwony ZGZP-2 BE niebieski
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