przekazniki przemystowe do obcigzen DC

z adapterem (V)

z adapterem (H)

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykow

Materiat stykéw

Znamionowe / maks. napiecie zestykow
Minimalne napiecie zestykow

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  DC1

DC L/R=40 ms

AC1
Minimalny prad zestykow
Maksymalny prad zatgczania
Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii ~ AC1
Minimalna moc taczeniowa
Rezystancja zestykow
Maksymalna czestosc¢ tgczen
* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napigcia zasilania

Znamionowy pobdr mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolaciji
Napiecie probiercze

» pomiedzy cewkg a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami prgdowymi
Odlegtos¢ pomiedzy cewka a stykami
* W powietrzu

* po izolacji

* Przekazniki z magnesem trwatym, ktérego pole magnetyczne
wydmuchuje tuk elektryczny pomiedzy stykami; do wysokich
obcigzen DC, dostosowane do pracy ciggtej*

» Do gniazd wtykowych: do montazu na szynie 35 mm wg PN-EN
60715; do montazu na ptycie; z wyprowadzeniami do lutowania

» Cewki AC i DC, klasa izolacji F: 155 °C

» Wersje: PCB; faston 187 (4,8 x 0,5 mm) * Przerwa zestykowa:
3 mm (wersja 2Z); 6 mm (wersja 1Z) « Wyposazenie dodatkowe:
L - wskaznik zadziatania, $wietiny (dioda LED)

* Aplikacje: sterowanie elektromagnesami; systemy ogrzewania,
chtodzenia, wentylaciji, klimatyzaciji; sterowanie silnikami 1-fazowymi;
urzadzenia i maszyny dla gastronomii; uktady automatyki; instalacje
fotoelektryczne; inne

» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, (E -\ P [H[ @

1Z (dwuprzerwowy) 2Z

AgNi, AgSnO:2

250V DC; 250 VAC/350V DC;440VAC ©

5V AgNi, 10 V AgSnO2

16 A/24VDC;14A/110VDC 16A/24VDC;10,5A/110VDC
12A/220V DC 45A/220V DC

16 A/24V DC;54A/110VDC 16A/24VDC;1,35A/110VDC
3A/220V DC 0,45A/220V DC

16 A/250V AC 16 A/ 250V AC

5 mA AgNi, 10 mA AgSnO:

40 A 20 ms

16 A

4 000 VA

0,3 W AgNi, 1 W AgSnO:2

<100 mQ

1200 cykli/h
12 000 cykli’/h

12, 24, 48, 115, 120, 230, 240 V
12, 24, 48, 110, 220 V cewka wzmocniona

AC: 20,15 Un DC:2 0,1 Un

AC:0,85...1,1 Un DC:0,8...1,1 Un patrz Tabele 1, 2
2,8 VA

1,7W

400 V AC

4000V 12/50us
[}

3

2500V AC typ izolacji: podstawowa

4000V AC zestyk 1Z, rodzaj przerwy: oddzielenie petne,
z przerwg zestykowag = 6 mm

2 000 VAC zestyki 2Z, rodzaj przerwy: oddzielenie petne,
z przerwg zestykowag = 3 mm

2500V AC zestyki 2Z, typ izolacji: podstawowa

26,3 mm

=8 mm

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw. *Przekazniki dostosowane do pracy ciggtej przy zachowaniu
parametrow deklarowanych w karcie katalogowej. @ Dla RUC-M z gniazdem GUC11S-V0, wystepuje ograniczenie maksymalnych napig¢ zestykow

oraz napie¢ cewek przekaznikéw do 250 V AC / DC.

www.relpol.com.pl
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RUC-M

przekazniki przemystowe do obcigzen DC

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatos$¢ fgczeniowa

» w kategorii DC1

» w kategorii DC L/R=40 ms

Trwato$¢ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h) / Masa

« sktadowania
* pracy

Temperatura otoczenia

(bez kondensacii i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem srodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

Temperatura kagpieli lutowniczej

Czas lutowania

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych
(standard)

20ms /15 ms

>2x105 zestyk 1Z, 12 A, 220 V DC
>2x105 zestyki 2Z, 4,5 A, 220 V DC
>2x105 zestyk 1Z, 3 A, 220 V DC
>2x105 zestyki 2Z , 0,45 A, 220 V DC
>2x107

36,1 x 38,6 x 52,65 mm/80g
36,1 x 38,6 x56,5mm/80¢g
45,9x38,6x58,75mm/85¢g
46,8x 38,6 x62,45mm/85¢g
36,1 x38,6 x66,3mm/85g
-40...+85 °C

-40...+70 °C

IP 00 wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 61810-1
1049

59 10..150 Hz

maks. 270 °C

maks. 5s

do gniazd wtykowych

do obwoddéw drukowanych
z adapterem (V)

z adapterem (H)

z uchwytami montazowymi

Wymiary - wykonanie do obwoddw drukowanych

2Z - zwierne

1Z - zwierny

l—

36,1

8,85 7,6 83 11,25

885 159 11,25

1Z - zwierny

8,85 159 11,25

52,65
455

7,15

REliCl
4,8x0,5

2Z - zwierne

8,85 7,6 83 11,25

56,5
45,5

1

Przekazniki dla kolejnictwa
PRUCT-M

- interfejsowe

¢

www.relpol.com.pl

RUCT-M

- przemystowe

Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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RUC-M

przekazniki przemystowe do obcigzen DC

Wymiary - wykonanie z adapterem pionowym (V) Wymiary - wykonanie z adapterem poziomym (H)
1Z - zwierny 2Z - zwierne 1Z - zwierny 2Z - zwierne
38,6
38,6 38,6
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Wymiary - wykonanie z uchwytami montazowymi Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)
w $ciance obudowy
Magnes
1Z - zwierny 2Z - zwierne Magnes (4 14 (4) 3406
o o

14 (4) Il 34(6)
o o

_L. (+) (+)
) | 2 11(7) 31(9)
& & '
= = A1 (A) A2 (B) A1 (A) A2 (B)
o <
< ©
~
8 8
© ® 1Z - zwierny 2Z - zwierne
_ Budowa
@
8

NN .
M% Magnes trwaty

jest umieszczony

0 ﬂ na ptytce stykowe;j.
Jego pole magnetyczne
skierowane jest

na styki i wydmuchuje
tuk elektryczny,

ktory powstaje przy
wytgczaniu obcigzenia
statoprgdowego (DC).
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przekazniki przemystowe do obcigzen DC

Trwatos¢ taczeniowa

Wspétczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosc¢ taczen: 1 200 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
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Wspbdtczynnik mocy ——»
10 0 1 2 3 4 N - trwato$¢ N =NxF
Moc tgczeniowa [KVA] —— taczeniowa przy AC1 coso

Maks. zdolnos¢ taczeniowa dla pradu statego

A - obciagzenie rezystancyjne DC1

B - obciagzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 3
Un =24V DC - wersja 1Z (6 mm)

Maks. zdolnos¢ taczeniowa dla pradu statego

A - obciazenie rezystancyjne DC1

B - obciagzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 4
Un =24V DC - wersja 2Z (3 mm)
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Montaz, gniazda i akcesoria do przekaznikow

Przekazniki RUC-M oferowane sg w wersjach: « standardowej, do gniazd wtykowych ¢ z uchwytami montazowymi
w Sciance obudowy, montaz na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M4), potgczenia wsuwkowe ptaskie (konektorowe)
- faston 187 (4,8 x 0,5 mm) « z adapterami pionowymi (V) lub poziomymi (H) do bezposredniego montazu na
szynie 35 mm wg PN-EN 60715, potgczenia wsuwkowe ptaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) « do bez-
posredniego lutowania w obwodach drukowanych lub poprzez gniazdo @.

Gniazda

Akcesoria

@ Przekazniki niedostepne z adap-
terem (V) lub (H) oraz obudowg

do RUC faston 4,8 x 0,5

Obejmy sprezynowe

z uchwytami montazowymi.

Gniazda z zaciskami Srubowymi, montaz na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715)

® Dla RUC faston 4,8 x 0,5 oraz
RUC-M, z gniazdem GUC11S-V0

(gniazdo sprzedawane jest w komplecie z obejma)

GUC11S-V0 @ MBA lub GUC11A-VO, wystepuje ogra-
niczenie maksymalnych napieé¢
GUC11A-V0 @ MBC zestykéw oraz napigé cewek prze-

kaznikéw do 250 V AC / DC.

Gniazda do lutowania

GUP11P

MBP

www.relpol.com.pl

Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki przemystowe do obcigzen DC

Dane cewki - wykonanie napieciowe, wzmocnione, zasilanie pradem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C "
vV DC Q rezystanc;ji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
w012 12 85 +10% 9,6 13,2
w024 24 345 +10% 19,2 26,4
W048 48 1370 +10% 38,4 52,8
W110 110 7 300 +10% 88,0 121,0
w220 220 30 000 +10% 176,0 242,0
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki znamionowe cewki przy 20 °C " VAC
VAC Q rezystancji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5012 12 18,5 +15% 9,6 13,2
5024 24 75 +15% 19,2 26,4
5048 48 305 +15% 38,4 52,8
5115 115 1840 +15% 92,0 126,5
5120 120 1910 +15% 96,0 132,0
5230 230 7 080 +15% 184,0 253,0
5240 240 7 760 +15% 192,0 264,0
Oznaczenia kodowe do zamoéwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposéb Kod cewki Wyposazenie
stykow zestykow podtgczenia dodatkowe

R|U

Materiat stykow ‘

20 - AgNi
30 - AgSnO2

patrz Tabele 1, 2 str. 5

Liczba i rodzaj zestykow Sposéb podiaczenia

51 - 1Z (zwierny dwuprzerwowy), przerwa zestykowa = 6 mm (3+3)
52 - 2Z (zwierne), przerwa zestykowa = 3 mm

- do obwodéw drukowanych

- do potgczen wsuwkowych ptaskich
(konektorowych) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm)
i do gniazd wtykowych

o O,

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 00 ®

4 - w obudowie z uchwytami montazowymi w $ciance obudowy, wykonanie IP 00
V - w obudowie z adapterem pionowym, wykonanie IP 00

H - w obudowie z adapterem poziomym, wykonanie IP 00

Wyposazenie dodatkowe

bez oznaczenia - bez wyposazenia dodatkowego
L - wskaznik zadziatania - $wietlny (dioda LED)

® Dla przekaznikéw RUC-M: do gniazd wtykowych; do obwoddw drukowanych.

Przyktady kodowania:

RUC-M-3051-26-W024 przekaznik RUC-M, faston 187 (4,8 x 0,5 mm), do gniazd wtykowych, jeden zestyk
zwierny (dwuprzerwowy), z przerwg zestykowg = 6 mm (3+3), materiat stykéw AgSnOz,
napiecie cewki wzmocnionej 24 VV DC, w obudowie IP 00

przekaznik RUC-M, faston 187 (4,8 x 0,5 mm), do potgczen wsuwkowych ptaskich
(konektorowych), z adapterem pionowym (V), dwa zestyki zwierne, z przerwg zesty-
kowa = 3 mm, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz, ze wskaznikiem
zadziatania - $wietinym (diodg LED), w obudowie IP 00

przekaznik RUC-M, do obwodoéw drukowanych, jeden zestyk zwierny (dwuprzerwowy),
z przerwg zestykowg = 6 mm (3+3), materiat stykdw AgNi, napiecie cewki 24 V AC
50/60 Hz, w obudowie IP 00

RUC-M-2052-V6-5230-L
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Gniazda i akcesoria

GUC11S-VO o I Schemat potaczen I Wymiary c € [H EE
Do RUC faston 4,8x0,5, RUC-M
34 24 14
Z zaciskami Srubowymi 355 265
Przekroj przewodow: maks. 1 x 4 mm? 2 2|12 : :
/2x25mm?(1x12/2x 14 AWG), SL—? ﬁ —
min. 1x 0,25 mm2 (1 x 23 AWG) L | R R |R)
Maksymalny moment S 8 7 C1C 1T 1 o 0
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm S % S
Montaz na szynie 35 mm l @
wg PN-EN 60715 @ I5E0=0 0| @
84,5 x 35,5 x 26,5 mm ] ® = o
TR [ e e S8
’ 3 l / l ey & g < 0
ol ~ 7 @@®
- [(GER
| Eﬁfﬂ e =
\ i 11
Akcesoria MBA
GUC11A-VO o Schemat potaczen C€
Do RUC faston 4,8x0,5, RUC-M
34 24 14
Z zaciskami srubowymi 354
Stopien ochrony: IP 20 2 2|12 ‘ =t
Przekroj przewodow: E@s L—(:) i)_-' - :
maks. 1 x 4 mm? (1 x 12 AWG) 2 |4 e
Maksymalny moment 9 5 7 E"jl -
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm B A r” o J
Montaz na szynie 35 mm l (L Modut typu M...
wg PN-EN 60715 - ® ocuypy Bl
85,6 x 42,6 x 35,4 mm ‘ 4 ® [ i B -
Trzy tory pradowe ‘ .‘ 3 210 1 e @ Tl o
16 A, 250 V AC t i .
/10 A, 400 VAC : ‘ \ 0
Temperatura pracy: \ ‘
-40...+70 °C {
. . . . . 2210,2
(gniazdo sprzedawane jest w komplecie z obejma) | Akcesoria MBC
GUP11P Schemat potaczen C€ M
Do RUC faston 4,8x0,5, RUC-M 22
Do lutowania I i I
38x38x12mm RO S "
T6A 00V AC T e . 8
) I ™ il
Temperatura pracy: e EARCIRT
-40...475°C !

Napigcie probiercze:
2500 VAC (1 min.)
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I Akcesoria

@ Dla RUC faston 4,8 x 0,5 oraz RUC-M, z gniazdem GUC11S-V0 lub GUC11A-V0, wystepuje ograniczenie maksymalnych napie¢ zestykow oraz napie¢ cewek

przekaznikéw do 250 V AC / DC.

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktore przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujgcego sie pod napieciem.
3. Nalezy upewnic¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidtowe podtgczenie moze spowodowaé zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
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ryzyko powstania ognia. 4. Je$li istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowaé dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.

www.relpol.com.pl

Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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