przekazniki miniaturowe

RMP85 (AC) RMP85 (DC)

« Styki bez kadmu « Wysokos$¢ 25,5 mm

* |zolacja wzmocniona

» Do gniazd wtykowych

* Akcesoria: gniazda i moduty « Cewki AC i DC

* WT (wskaznik zadziatania, mechaniczny
+ przycisk testujgcy, czotowy z funkcjg blokowania stykow)
- wyposazenie standardowe przekaznikow

» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, C€

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow 1P

Materiat stykow AgNi
Znamionowe / maks. napiecie zestykow AC 250V /440V
Minimalne napiecie zestykow 12V 10mA
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii ~ AC1 16 A/ 250V AC
Minimalny prad zestykow 10 mA 12v
Maksymalny prad zatgczania 32A 20ms
Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku 16 A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii ~ AC1 4 000 VA

Minimalna moc taczeniowa

Rezystancja zestykow

Maksymalna czestos¢ tgczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

0,12W 10mA/12V
<100 mQ 1A/6VDC

360 cykli’/h
18 000 cykli’/h

Napiecie znamionowe 50 Hz AC 24,115,230V
DC 12, 24, 48,110 V
Napiecie odpadowe AC: 20,15 Un DC:2 0,1 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2
Znamionowy pobdr mocy AC 0,75VA©
DC 04..048W @
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji 440V AC

Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

4000V 12/50ps
[}

Stopienh zanieczyszczenia izolaciji 3

Rezystancja izolacji 1000 MQ 500 V DC

Napiecie probiercze

» pomiedzy cewkg a stykami 5000V AC typ izolacji: wzmocniona

* przerwy zestykowe;j 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
Odlegtos¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu =8 mm

* po izolacji 28 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 15ms/8 ms

Trwatos¢ fgczeniowa » w kategorii AC1 >3x 104 cewki AC, 16 A, 250 V AC, 5 s wigczony / 5 s wytgczony

(liczba tgczen)

> 104 cewki DC, 16 A, 250 V AC, 5 s wigczony / 5 s wytgczony

>3 x104 16 A, 250 V AC, 70 °C, 1 s wigczony / 9 s wylgczony
Trwatos¢ mechaniczna (cykle) > 106 cewki AC
>5x108 cewki DC
Wymiary (a x b x h) 29 x 13 x 25,5 mm
Masa 169
Temperatura otoczenia * sktadowania -40...+70 °C
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy -40..+70°C ® ®
Stopien ochrony obudowy IP 40 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTII wg PN-EN 61810-1
Wilgotno$¢ wzgledna 5...85%
Odpornos¢ na udary 1049
Odpornos$¢ na wibracje  (zestyk zwierny / rozwierny) 10g/5g kierunek wzdtuzny: 109/2 g ®© 10...150 Hz
Temperatura kagpieli lutowniczej maks. 270 °C
Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

@ Dane nie obejmujg mocy elektronicznego obwodu

sygnatowego w chwili zatgczenia przekaznika. @ Temperatura pracy dla przekaznikéw zamontowanych w gniazdach na szyne 35 mm: -40...+55 °C.
® Odlegtos¢ miedzy przekaznikami zamontowanymi obok siebie: min. 5 mm dla wersji AC; min. 1,5 mm dla wersji DC.

www.relpol.com.pl
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RMP85

przekazniki miniaturowe

Wymiary Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)
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|
: [mm] 0,5x0,5 0,5x0,8
! Otwory w plytce drukowanej:
u"“). : « dla gniazd wtykowych @ 1,5+ 0,1 mm
N |
|
! RMP85 majg podwdjne (zdublowane) wyprowadzenie dla kaz-
| dego styku. Przy podtgczaniu obcigzenia zewnetrznego nalezy
} - wykorzysta¢ obydwa wyprowadzenia tego samego styku.
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Sposdb podiaczenia obcigzenia - gniazda GZ.80
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pomaranczowy niebieski
(cewki AC) (cewki DC)
Uwaga: zamkniecie zestykdw zwiernych mozna zrealizowac, Uwaga: obcigzenia powyzej 12 A (GZP80) lub
wykorzystujac funkcje blokowania, jakg ma przycisk testu- 10 A (GZF80) wymagajg zmostkowania zaciskéw
jacy typu T, poprzez jego odgigcie do pozycji pionowej o0 90°. sprezynowych: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24. Obcigzenia do
Cofnigcie przycisku otwiera zestyki zwierne. 10 A nie wymagajg mostkowania wspodlnych zaciskow
(mozna jednak takie mostki zaktadac).
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przekazniki miniaturowe

Trwatos¢ taczeniowa Maksymalna zdolnos¢ tagczeniowa
w funkcji mocy obciazenia. Wykres 1 dla pradu przemiennego 50 Hz. Wykres 2
Czestosc¢ taczen: 360 cykli/h Obcigzenie rezystancyjne
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Montaz, gniazda i akcesoria do przekaznikow

Przekazniki RMP85 ® przeznaczone sg do montowania w gniazdach wtykowych.

Akcesoria
Gniazda Obejmy Obejmy Plytki Wyposazenie
do RMP85 wyrzutnikowe sprezynowe do opisu dodatkowe
Gniazda z zaciskami Srubowymi, montaz na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715) lub na ptycie (1 wkret M3)
GZF80 @ — Gz80-1001 | - | -
Gniazda z zaciskami Push-in, montaz na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715) lub na ptycie (1 wkret M3)
M... ®,Z2GZP80-8,
GZP80 @ GZP80-0442 GZ80-1001 MP15 ZGZP80-2, ZGZP-2 @
Gniazda do obwodéw drukowanych
EW50 - MH25-2 - -
EC 50 - MH25-2 - -
GD50 - MH25-2 - -
® Odlegtos¢ miedzy przekaznikami zamontowanymi obok siebie: min. 5 mm dla wersji AC; min. 1,5 mm dla wersji DC. @ Gniazda GZ.80: sposob
podigczenia obcigzenia - patrz str. 2. @ Gniazda GZP80 : sposob podigczenia przewodow - patrz str. 5. @ Moduly sygnalizacyjne/przeciw-
Przepieciowe typu M... - patrz str. @ Zigcza grzebieniowe ZGZP... - patrz str. 8.

= reipol.:
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przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napigecia zasilania
Kod cewki zZnamionowe cewki przy 23 °C 12 VDC®
vV DC 0 rezystancji :

min. (0...+70 °C) maks. (0...+70 °C)

1012 12 360 *10% 8,4 18,0

1024 24 1440 £10% 16,8 36,0

1048 48 5760 +15% 33,6 72,0

1110 110 25200 +15% 77,0 165,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

® Maksymalna warto$¢ napiecia zasilania cewki jest

wartos$cig graniczna, jest to maksymalne napigcie chwilowe, jakie przekaznik moze wytrzymac przez bardzo krétki czas. Przekazniki z cewkami o napieciu
48 V DC i 110 V DC nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwg praca przy napieciach powyzej napie¢ znamionowych.

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki znamionowe cewki przy 23 °C 1a V AC 50 Hz
VAC Q rezystanc;ji :

min. (0...+70 °C) maks. (0...+70 °C)

5024 24 350 *10% 18,0 26,4

5115 115 8 100 +15% 86,3 126,5

5230 230 32 500 *15% 172,5 253,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
Oznaczenia kodowe do zaméwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposéb Kod cewki Wyposazenie

stykow zestykow podtaczenia dodatkowe

R{M|P|8

Materiat stykow

‘ 20 - AgNi

Liczba i rodzaj zestykow

‘ 11 - 1P (przetgczny)

patrz Tabele 1, 2 str. 4 ‘

Stopien ochrony obudowy

‘ 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 [

I

Sposodb podtaczenia

Wyposazenie dodatkowe ©

{ 5 - do gniazd wtykowych

WT - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykow
WTL - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujgcy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw + wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED)

® WT - wyposazenie standardowe przekaznikow. Przyciski testujgce typu T - patrz str. 2.

Przyktady kodowania:

RMP85-2011-25-1024-WT

RMP85-2011-25-5230-WTL

www.relpol.com.pl

przekaznik RMP85, do gniazd wtykowych, jeden zestyk przetgczny, materiat stykow
AgNi, napiecie cewki 24 V DC, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym i przy-
ciskiem testujgcym, czotowym z funkcjg blokowania stykéw, w obudowie IP 40
przekaznik RMP85, do gniazd wtykowych, jeden zestyk przetgczny, materiat stykéw
AgNi, napiecie cewki 230 V AC 50 Hz, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym
i przyciskiem testujgcym, czotowym z funkcjg blokowania stykéw oraz wskaznikiem
zadziatania, $wietlnym (diodg LED), w obudowie IP 40

= relpol.;
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Gniazda i akcesoria

GZP80

Do RM84, RM85,

RMB8S5 inrush,

RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RMP84, RMP85

Z zaciskami Push-in

(klasa palnosci V-0)

Maks. przekroj przewodow:

2 x 1,5 mm2 (linka, drut bez tulejki

lub I|nka z tulejk nlelzolowana
2 x 1 mm2 (drut fub linka

z tulejkg |zo|owana)
Dtugos¢ odizolowania

przewodoéw: 8...10 mm

Montaz na szynie 35 mm

wg PN-EN 60715 lub na plycie

97 x 15,9 x 45,9(75,8) mm

raster 5 mm &
Jeden tor pragdowy WY

12 A, 300 VAC >

Dwa tory prgdowe :
8A, 300 VAC b | 2

MP15 ZGZP80-2

I Akcesoria

ZGZP-2

I Schematy potaczen I Wymiary
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Rysunki przedstawiaja
wcisniecie przewodu do
zacisku Push-in oraz wyje-
cie przewodu za pomocag
przycisku zwalniajgcego
zacisk (montaz bez uzycia
narzedzi).

Sposoéb podiaczenia przewodow

GZF80

Do RM84, RM85,

RMB8S5 inrush,

RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RMP84, RMP85

Z zaciskami srubowymi
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,5 Nm
Montaz na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715

lub na ptycie

67,2 x 15,5 x 36,5 mm

Dwa tory pradowe,

raster 5 mm

10A, 250 VAC

I Schematy potaczen Wymiary
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I Akcesoria (RMP84/85)
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Moduly sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M...

www.relpol.com.pl

www.relpol.com.pl

- patrz str. 7.

Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 ¢ e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

W nawiasie podano wysoko$¢ gniazda z obejmg wyrzutnikowa.
RMP85: obcigzenia powyzej 12 A (GZT80, GZM80, GZP80) lub 10 A (GZS80, GZF80) wymagajg zmostkowania zaciskow: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz

= relpol.;
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Gniazda i akcesoria

EW50 I Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary AL
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive, 13,120.2
RM83, RMP84, RMP85 @ 13 9.4
Do obwodéw drukowanych - 75 147
30,2 x 13 x 9,4 mm —— ‘ ‘
Dwa tory pradowe, a ot =
raster 5 mm - - °l -
10 A, 250 V AC MP16-2 MH16-2 = ':'ET, Iy -
(RM84/85/87)  (RM84/85/87) o oo @ =
3 g
B @ o
s
I [ 1
| =2 o1+
MP25-2 ‘MH2s52
. (RMP84/85) (RMP84/85)
Akcesoria (RM83) (RM83)
EC 50 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary FAL
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RMB87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive, 5
RM83, RMP84, RMP85 w —’j
Q
Do obwodoéw drukowanych A = o=
31,3x12,7 x 9 mm —— R I ' =
Dwa tory pragdowe, = = - —
raster 5 mm - . = —
12A, 250 VAC MP16-2 MH16-2 @ S L ~T
(RM84/85/87)  (RM84/85/87) N b=
. . ? ‘9 — |
L7’—6' 48
_ 12,7 9
MP25-2 MH25-2
(RMP84/85) (RMP84/85)
Akcesoria (RM83) (RM83)
GD50 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary -\ Wi
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive, J 9
RM83, RMP84, RMP85 o GD-0016 13 47
8 (RM84/85/87) e
Do obwodéw drukowanych
31,5x13x9 mm E— = =
Dwa tory pradowe, m 0]
raster 5 mm - J = =@ —
8 A, 300 VAC MP16-2 MH16-2 s o= L
(RM84/85/87)  (RM84/85/87) 2 |
o (32
(3]
et
o)
(=] =] - =—=
- J 45
MP25-2 MH25-2
(RMP84/85) (RMP84/85)
(RM83) (RM83)

I Akcesoria

www.relpol.com.pl

Biako-@Bshig)iKIiBat822, 850
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Do gniazd typu:

GZT80, GZM80, GZS80, GZP80, GZT92, GZM92, GZS92,
ES 32, GZT2, GZM2, GZT3, GZM3, GZT4, GZM4, GZP4

Moduty typu M... sg potgczone réwnolegle z cewka przekaznika.

Polaryzacja P: -A1/+A2. Polaryzacja N: +A1/-A2.

www.relpol.com.pl

Moduty typu M...

Modut D (polaryzacja P)
Ogranicza przepigcia na cewkach DC.

Modut D (polaryzacja N)

Ogranicza przepiecia na cewkach DC.

Modut LD (polaryzacja P)
Ogranicza przepigcia na cewkach DC.
Sygnalizuje obecnos$é napiecia na cewce.

Modut LD (polaryzacja N)
Ogranicza przepigcia na cewkach DC.
Sygnalizuje obecnos$¢ napigcia na cewce.

Modut RC
Zabezpiecza przed zaktéceniem EMC.
Ogranicza przepigcia.

Modut L
Sygnalizuje obecnosé¢ napiecia na cewce.

Modut LV
Ogranicza przepigcia na cewkach AC i DC.
Sygnalizuje obecno$¢ napigcia na cewce.

Modut V
Ogranicza przepigcia na cewkach AC.
Bez sygnalizacji.

Modut R
Ogranicza szkodliwe napiecia na cewkach AC
indukowane w dtugich liniach,

powodujgce niepozadane zadziatania przekaznika.

@ M...R - LED czerwona, M...G - LED zielona
® Przy zamawianiu modutdéw nalezy wskaza¢ ich kolor: szary lub czarny.

Schemat

+A2
A1

-A2
+A1

+A2

=

+.
LS

JUE e L

A2

R

g x

Biako-@Bshig)iKIiBat822, 850

Napiecie
6/230 V DC

6/230 V DC

6/24 V DC
24/60 vV DC
110/230 V DC

6/24V DC
24/60 V DC
110/230 V DC

6/24 V AC/DC
24/60 V AC/DC
110/240 V AC/DC

6/24 V AC/DC
24/60 V AC/DC
110/240 V AC/DC

6/24 V AC/DC
24/60 V AC/DC
110/240 V AC/DC

6/24 V AC
110/130 V AC
220/240 VAC

110/240 V AC

Moduty sygnalizacyjne/przeciwprzepieciowe typu M...

Typ modutu o ©

M21P

M21N

M31R, M31G
M32R, M32G
M33R, M33G

M41R, M41G
M42R, M42G
M43R, M43G

M51
M52
M53

M61R, M61G
M62R, M62G
M63R, M63G

M91R, M91G
MO2R, M92G
M93R, M93G

M71
M72
M73

M103

LED zielona
-M..G

LED czerwona
-M..R

« e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Ztacza grzebieniowe ZGZP... do gniazd GZP80

zGzP2 } ? ZGZP80-2 PI84P-...-PS-...
m - (RMP84 + GZP80)
i 4‘;f 5 'jf = = =~ a “ “ ‘A ; ‘: ‘A ; 2
Lin | fupun it i A T ¥ 2. B
Joh gl || fpuilh o A —— =
< * ' o -:- wa W WS W0

ZGZP80-2

ZGZP80-8
® ZGZP... do: Gniazda Przekazniki Przekazniki
wtykowe do gniazd wtykowych interfejsowe ©
GZP80 RM84, RM85, RM85 inrush, PI84-..-PS-...  (RM84 + GZP80)
RM85 105 °C sensitive, P185-...-PS-...  (RM85 + GZP80)
RM87L @, RM87P @, PI84P-...-PS-... (RMP84 + GZP80)
RMP84, RMP85 PI85P-...-PS-... (RMP85 + GZP80)

® Przekaznik interfejsowy P184 (P185, PI84P, PI85P) oferowany jest jako zestaw: przekaznik elektromagne-
tyczny RM84 (RM85, RMP84, RMP85) + gniazdo wtykowe GZP80 + modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy
typuM... + obejma wyrzutnikowa GZP80-0442 . @ Rowniez wykonania RM87. sensitive

@ Ziacza grzebieniowe ZGZP...

®
www.r‘elpol.com.pl Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % I‘EII"“ SA.

przeznaczone do wspotpracy z gniazdami wtykowymi przekaznikdédw miniaturowych
oraz z przekaznikami interfejsowymi P184, PI85, P184P, PI85P, ktore wyposazone sg w zaciski Push-in;
gniazda i przekazniki montowane sg na szynie 35 mm, zgodnej z normg PN-EN 60715,

ztgcze ZGZP80-8 mostkuje wspodlne sygnaty wejs¢ (zaciski cewki A1 lub A2),
maksymalny dopuszczalny prgd wynosi 10 A/ 250 V AC, mozliwo$¢ potagczenia 8 gniazd lub przekaznikow,

= u B R M

ZGZP80-8 GY szary ZGZP80-8 BK czarny ZGZP80-8 RD czerwony ZGZP80-8 BE niebieski

ztgcze ZGZP80-2 mostkuje wspdlne sygnaty wejs¢ (zaciski cewki A1 lub A2) albo wyjsé,
mozliwo$¢ potgczenia 2+n gniazd lub przekaznikow,
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2GZP80-2 GY szary 2GZP80-2 BK czarny ZGZP80-2 RD czerwony 2GZP80-2 BE niebieski

v

zworka miedzytorowa ZGZP-2 mostkuje sasiednie tory pojedynczego gniazda GZP80 (zastosowanie zworek
ZGZP-2 w przekaznikach interfejsowych Push-in PI85, PI85P zwieksza obcigzalnos¢ toréw prgdowych gniazda

z12Ado 16 A). f l l l
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ZGZP-2 GY szary ZGZP-2 BK czarny ZGZP-2 RD czerwony ZGZP-2 BE niebieski
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