AR652.B APAR

Regulator uniwersalny z dwuwierszowym wyswietlaczem

Jednokanatowy kontroler procesow z funkcjami doboru parametréw PID

) €5 ro\ b IP65

regulagja i nadzor temperatury oraz innych wielkosci fizycznych (wilgotnos, cisnienie, przeptyw, poziom, predkosc, itp.) przetworzonych na standardowy sygnat elektryczny

konfigurowalna architektura umozliwiajaca zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach i aplikacjach (przemystowych, cieptowniczych, spozywezych, energetycznych, itp.)

uniwersalne wejscie pomiarowe (termorezystancyjne, termoparowe, analogowe 0/4--20mA, 010V, 0+-60mV, 0-2,5kQ)

2 przyciski funkcyjne (F i SET) oraz wejscie cyfrowe (BIN) do szybkiej zmiany trybu pracy regulatora, programowalne oddzielnie: start/stop regulaji, tryb reczny/automatyczny
dla wyjs¢, skokowa zamiana wartosci zadanej SP (dzienna/nocna, z oddzielnymi parametrami regulacji), blokada klawiatury, kasowanie btedéw i alarméw STB (LATCH)

3 wyjscia regulacyjne/alarmowe typu wiacz/wytacz (dwustanowe P/SSR) z niezaleznymi funkcjonalnosciami i algorytmami requlacji:

- ON-OFF z histerezg (charakterystyki progowe dla grzania i chtodzenia, alarmy pasmowe w zakresie i poza zakresem oraz z przesunigciem dla requlaji trojstawnej)

- PID (do wyboru 3 osobne zestawy parametréw), zaawansowane funkcje automatycznego doboru parametréw PID smart logic

- programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu z timerem, do 6 odcinkéw, w tym 3 odcinki typu ramping - nachylenie dla grzania/schtadzania lub chtodzenia/rozmra-
zania, 3 wartosci zadane SP z regulacjg ON-OFF lub PID, wyhdr wyjécia pomocniczego i jego stanu, wyswietlanie pozostatego czasu dla catego odcinka lub po przekroczeniu SP, itp.)

- termostat/regulator bezpieczeristwa STB (stan alarmowy otwarty lub zamkniety, moze by¢ uzyty tez jako pamie¢ alarméw typu LATCH, np. po przekroczeniu progu czy pasma)

- mozliwos¢ sterowania zaworem mieszajacym trojdroznym z sitownikiem z dwoma wejsciami stykowymi (otwdrz - zamknij), regulacja krokowa, serwo, na wyjéciach 1i2

- tryb reczny (otwarta petla requlacji) z wartoscia poczatkowa sygnatu sterujacego (MV) pobrang z biezacego trybu automatycznego lub zaprogramowana przez uzytkownika

- bezposrednia lub odwrotna kopia stanu wyjscia 1 (dotyczy wyjs¢ 2 i 3, moze by¢ uzyte np. do realizacji przekaznika przetacznego DPDT lub przejecia funkgji uszkodzonego P1)

- ograniczenie maksymalnego poziomu sygnatu wyjéciowego (mocy), obejmuje réwniez powiazane wyjécie analogowe mA/V

wyjscie analogowe 0/4--20mA lub 0/2--10V do requlagji lub retransmisji pomiaréw oraz wartosci zadanych:

- pobieranie parametréw regulacji z dowolnego powiagzanego wyjscia dwustanowego (1, 2, 3), zaréwno w trybie automatycznym jak i recznym

- bezuderzeniowe (tagodne) przetaczanie sygnatu wyjéciowego, np. po zmianie trybu reczny/automatyczny czy start/stop regulacji

- korekta (kalibracja) zakresu zmian sygnatu wyjsciowego (przesuniecie dla wartosci kraricowych pozwalajace uzyskac niestandardowe zakresy np. 2<-16mA czy 1+-9V)

szeroki zakres napiec zasilania (18+265 Vac/ 22350 Vdc) oraz wbudowany zasilacz przetwornikéw obiektowych 24Vdc/30mA

czytelny wyswietlacz LED z regulacja jasnosci $wiecenia, typowymi jednostkami pomiarowymi oraz sygnalizacja statusu pracy (komunikaty, bfedy, itp.):

- kolor biaty - warto$¢ mierzona PV (wiersz gérny), jednostki oraz symbole stanu wyjs¢ i transmisji szeregowych (1, 2, 3, °C, %, %RH, mA, A, mV, V, m, kPa, Pa, k, . lub brak)

- czerwony, wiersz dolny - do wyboru wartosci zadane SP lub 8-segmentowy bargraf dla MV (sygnatu sterujacego), PV (pomiaru), sygnatu wyjsciowego mA/V lub brak

opcjonalny interfejs szeregowy RS485, protokét MODBUS-RTU do odczytu pomiaréw i konfiguracji parametréw

opcjonalny interfejs Ethernet, protokoty MODBUS-TCP i MQTT (dla internetu rzeczy 10T/M2M, aplikacji chmurowych i mobilnych), mozliwos¢ wymiany danych poprzez Internet

interfejs USB (zfacze mikro USB, wyposazenie standardowe, do programowania parametréw, podgladu pomiaréw oraz do aktualizacji oprogramowania sprzetowego)

automatyczna lub stata kompensacja rezystangji linii dla czujnikéw rezystancyjnych oraz temperatury zimnych koficw termopar

programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan (dla wejs¢ analogowych), opcje regulacji, alarméw, wyswietlania, komunikaji, dostepu, oraz inne parametry konfiguracyjne

dostep do parametrow konfiguracyjnych chroniony hastem uzytkownika lub bez ochrony

sposoby konfiguracji parametréw:

- recznie z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urzadzenia

- poprzez port USB, RS485 lub Ethernet i program ARSOFT-CFG (dla Windows 10/11) lub aplikacje uzytkownika (z wykorzystaniem protokotéw MODBUS-RTU i TCP)

bezpfatne oprogramowanie ARSOFT-CFG (do pobrania z www.apar.pl) umozliwiajace podglad wartosci mierzonej i szybka konfiguracje pojedynczych lub gotowych zestawow

parametréw zapisanych wcze$niej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przyktad w innych requlatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)

obudowa tablicowa, IP65 od czota (po zastosowaniu dodatkowej uszczelki akcesoryjnej lub innego uszczelnienia), IP54 bez uszczelki

nowoczesne rozwiazania techniczne, intuicyjna i czytelna obstuga, wysoka doktadnosc i stabilnos¢ dtugoterminowa oraz odpornos¢ na zaktdcenia

opgjonalnie do wyboru (w sposobie zamawiania): wyjécia sterujace dla SSR, wyjscie analogowe 0/2+10V (zamiast 0/4--20mA) oraz interfejs RS485 i Ethernet (ztacze RJ45)

Zawarto$¢ zestawu: Dostepne akcesoria (zakup mozliwy réwniez poprzez sklep internetowy apar.sklep.pl):
- regulator z uchwytami mocujacymi - uszczelka dla uzyskania szczelnosci IP65 od frontu
- instrukcja obstugi - kabel USB (A - mikro B) do potaczenia z komputerem, dtugos¢1,5m

- konwerter USB na RS485 (z separacja galwaniczng)
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DANE TECHNICZNE DANE MONTAZOWE

llos¢ wejs¢ pomiarowych 1 uniwersalne (termorezystancyjne RTD, termoparowe, analogowe mA/V/Q) Mocowanie tablicowe, uchwytami z boku obudowy
Wejscie uniwersalne (programowalne, 17 typow, przetwarzanie A/C 18 bitowe), zakresy pomiarowe Wymiary i masa 96 x 48 x 79 mm (bez ztacz), ~200 g
-Pt100 (RTD, 3- lub 2-przewodowe) ~ -200+850 °C  -termopara R (TC, PtRh13-Pt) -40 + 1600 °C Okno tablicy 92 X 46 mm
-Pt500 (RTD, 3-lub 2-przewodowe) ~ -200+620 °C - termopara T (TC, Cu-CuNi) -25+350 °C Materiat samogasnacy NORYL 94V-0, poliweglan
- Pt1000 (RTD, 3- lub 2-przewodowe) ~ -200+520 °C - termopara E (TC, NiCr-CuNi) -25+820 °C Przekroje przewodéw  2.5mm2 (zasilanie i wyjscia P/SSR),
-Ni100 (RTD,3-lub 2-przewodowe) ~ -50+170 °C  -termoparaN (TG, NiCrSi-NiSi) ~ -35+ 1300°C (dla zigez rozkgznych) - 1.5mm2 (pozostate)
- termopara J (TC, Fe-CuNi) -40+-800 °C  -pradowe (mA,Rwe=500) 0/4 +20mA 7] 72 24 Widok od strony
- termopara K (TC, NiCr-NiAl) -40+1200°C - napieciowe (V, Rwe =110kQ) 0=10V 7 uchwytu mocujacego
termopara s (TC, PtRh 10-P) 40-1600°C - napiecowe (mV, Rwe>2MQ) 060 mV o (zbol)
8
- termopara B (TC, PtRh30PtRh6) 300+1800°C  -rezystancyjne (R, 3- lub 2-przew.) 02500 Q g
Czas odpowiedzi dla pomiaréw (10+-90%) 0,2 = 3,5 (programowalny, firmowo ~0,5 s) E
Rezystancja doprowadzen (RTD,R)  Rd <250 (dla kazdej linii), kompensacja rezystandji linii
Prad wejscia rezystancyjnego (RTD, R) 400 pA (Pt100, Ni100), 200 pA (Pt500, Pt1000, 2500 ()
Btedy przetwarzania (w temperaturze otoczenia 25°C): Wymiary w mm

-podstawowy - dlaRTD, mA,V,mV,R 0,1 % zakresu pomiarowego %1 cyfra

- dla termopar 0,2 % zakresu pomiarowego +1 cyfra LISTWA ZACISKOWA 1 SPOSOB PODI'.ACZANlA

- dodatkowy dla termopar < 2°C (temperatura zimnych koricow)

- dodatkowy od zmian temp. otoczenia < 0,004 % zakresu wejscia /°C Lol B = m f FZ' ( E; ( Opcja

Zakres wskazan (programowalny) catkowity -1999--9999 (maksymalny zakres wskazari dla wejs¢ analogowych) P
pcja
Rozdzielczo$¢ wskazani/pozycja kropki programowalna, B - IR, dla wej$¢ termometrycznych 0,1°Club 1°C o ‘ 14 ‘ 15 ‘ 16 ‘ 17 ‘ 18|19 ‘ 20 ‘
Wyjscia P/SSR - przekaznikowe P1+-P3 8A/250Vac (dla obciazeri rezyst.), 1x SPDT, 2 x SPST-NO, standard dla wyjsc 1i2 o= +o R TP SR G L
(3 niezalezne) . . — SSR1 Opcje SSR2  SSR3
- SSR1+SSR3 (opcja)  tranzystorowe typu NPN OC, 11V, prad < 23maA, standard dla wyjscia 3 RV
Wyjscie - pradowe (standard) 0/4 <20 mA, obciazalnos¢ Ro<1kQ, maks. rozdz. 1,4 pA, 14 bit, aktywne () Wyjscie
R Wejscie - AL analogowe

Eb?l, bgz sepear;:ji - napieciowe (opcja)  0/2 + 10V, obciazalnos¢ lo < 3,7mA (Ro > 2,7 kQ), maks. rozdz. 0,7mV, 14 bit pomiarowe GNDT—"‘@I
od wejscia) - btedy (w 25°C) podstawowy < 0,1 % zakresu wyjsciowego, dodatkowy < 0,004 % /°C ‘ 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ “=” ‘ 9 ‘1 o‘ 12113
Wejscie cyfrowe BIN (dwustanowe stykowe lub napieciowe <24V, poziom aktywny: zwarcie lub < 0,8V

jédie cyf ( ) sty pig P ywny = i = 1 |
Zasilanie (Uzas, uniwersalne, zgodne 18265 Vac, <3VA (napiecie przemienne, 50/60Hz) (3-p) T E s
ze standardami 2 ac/d<i230Vac) 22+ 350 Vd, <4W (napigcie state) (Rsz?) awora' ) i Opcja  (Vac/dc)
Zasilacz przetwornikow obiektowych 24Vdc/30mA ¢V 24vde
Interfejsy - USB (zfacze mikro  sterowniki dla Windows 10/11 (wirtualny port szeregowy COM,
komunikacyjne  typ B, standard)  komunikacja z komputerem, protokét MODBUS-RTU, Slave) . . .
(niezalezne, moga - Rs4g5 protok6t MODBUS-RTU (Slave),szybkosc 4= 1152 kbitss, format znaky 2~ Podtaczenie przetwornika 2-i 3-przewodowego
byCstosowane  (pcja) programowalny (8N1, 8E1, 801, 8N2), separowany galwanicznie (Iwy - prad, Uwy - napiecie wyjsciowe)
jednoczednie)

- Ethernet (opcja)  ztacze RJ45, 10base-T, protokoty TCP/IP: MODBUS-TCP (Serwer), MQTT
(Klient, v.3.1.1), DHCP (Klient), ICMP (ping), separowany galwanicznie

|1|2|3|4|5|T| |1|2I?|4|5|6| [1]2[3]4]5]6]

— — 4,

Wys.wu?tlacz (LED}Fsgulachjasnys’ci, sy- gorny wiersz: kolor biaty, 7-segmentowy, wysoko$¢ cyfr 13 mm ny o Ty 22V Uny 24V
gnalizacja stanu wyjéc i jednostkami pom.) dolny wiersz: kolor czerwony, 7-segmentowy, wysokos¢ cyfr 10,5 mm Przetwornik Przetwornik Przetwornik
. T 2-przewodowy 3-przewodowy 3-przewodowy
Znamionowe warunki uzytkowania 0 --50°C, <90 %RH (bez kondensacji), powietrze i gazy neutralne, bezpytowe
Stopien ochrony od czota IP65 (z uszczelka) lub 1P54 (bez uszczelki), IP20 od strony zf3cz
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna odpornos¢ wg normy PN-EN 61000-6-2, emisyjnos¢ wg PN-EN 61000-6-4 3. Podiaczenie przekaznika typu SSR do wyjscia sterujacego regulatora
Wymagania bezpieczeristwa kategoria instalacji: |1 stopien zanieczyszczenia: 2 E = +SSR Zasilanie
wg normy PN-EN 61010-1 napiecie wzgledem ziemi: 300V dla obwodu zasilania i wyjs¢ przekaznikowych, — -
50V dla pozostatych obwoddw wejs¢ i wyjs¢ oraz interfejséw komunikacyjnych Wyjscie
rezystangja izolacji > 20 MQ wysokos¢ n.p.m. < 2000 m SSR1-+-SSR3
Sposob zamawiania Interfejs Ethernet * | Kod 4, Separacja galwaniczna obwodow
AR652.B/[1/01/01/C1/ |.|_-| / B Ethemet (10base-T) | RJ45
Uzas 21l P2 B8
Wyjécie 1,2,3 [Kod | [Wyjscie analogowe] Kod | [ InterfejsRS* | Kod Wejécie pomiarowe | | g j45
przekainik | P 0/4=20mA | WA | | interfejsRS485 | Rs485 Wyjscie analogowe
SOR#E S 0210V wu Zasilacz 24Vdc
- * opdje za dodatkowg optaty SSR1+SSR3
** wyjscie 0/2+10V montowane jest zamiast wyjscia 0/4+20 mA (standard) UsSB RS485

*** zamGwienie z tylko jednym wyjsciem SSR dostepne jest jedynie dla wyjscia 3 (w pefni funkcjonalne)

Przyktad zaméwienia (standardowe wykonanie):
AR652.B/P/P/S/WA
AR652.B, wyjscia 11 2 przekaznikowe, wyjécie 3 do sterowania SSR (NPN-0C),

wyjécie analogowe 0/4--20 mA (aktywne), bez interfejséw RS485 i Ethernet Wersja 4.0.4 2025.12.30
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