AR236.B- Rejestrator wilgotnosci i temperatury MR
AR232.B- Rejestrator temperatury

Logger do rejestracji wilgotnosci i/lub temperatury powietrza
Ip6s — lub innych gazéw neutralnych z wyswietlaczem LCD

m konfigurowalna architektura umozliwiajaca zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach i aplikacjach
m zapis danych w standardowym pliku tekstowym znajdujacym sie w wewnetrznej pamieci rejestratora
w systemie FAT z mozliwoscig odczytu poprzez interfejs USB i dostepne oprogramowanie oraz edycji w
dowolnych arkuszach kalkulacyjnych takich jak Microsoft Excel czy OpenOffice Calc
m wysokiej jakosci i doktadnosci cyfrowy czujnik wilgotnosci wzglednej [%RH] i/lub temperatury [°C/°F]
z filtrem ochronnym (sonda pomiarowa zintegrowana z obudowa lub zewnetrzna na przewodzie)
| szczelna obudowa (stopien ochrony IP65) zapewniajaca duzg niezawodno$¢ pracy dzieki wysokiej
odpornosci przed wnikaniem wody i pytéw oraz kondensacja pary wodnej we wnetrzu urzadzenia
m obudowa przenosna z uchwytem do tatwego montazu na powierzchniach pionowych i poziomych (po
zastosowaniu akcesoryjnej podstawy stotowej lub innych rozwiazan uzytkownika)
m dwuwierszowy czytelny wyswietlacz LCD z ikonami i jednostkami pomiarowymi, pokazujacy wartosci
mierzone, status pracy i pamieci urzadzenia, poziom baterii oraz inne komunikaty diagnostyczne
m mozliwos¢ prezentadji biezacych pomiaréw (wilgotnosci wzglednej i/lub temperatury), wartosci
obliczonych (punkt rosy/szronu [°C/°F ]i wilgotnos¢ bezwzgledna [g/m3]) ), statystyk pomiarow
(maksimum, minimum, srednia) oraz zegara, dostepna funkcja HOLD (zatrzymanie pomiaréw)
m zasilanie z trwatej baterii litowej typu AA z tatwa mozliwoscia wymiany we wiasnym zakresie
m dhugi czas pracy na nowej baterii-do 15 lat, zalezny od interwatu zapisu, temperatury pracy urzadzenia,
obecnosci i sposobu sygnalizagji alarméw oraz stanu komunikagji radiowej Bluetooth Low Energy (BLE)
® wewnetrzny zegar z mozliwoscia precyzyjnej korekty szybkosci zliczania czasu rzeczywistego
m przycisk F do szybkiego wyboru jednej z zaprogramowanych funkgji: wyswietlanie daty i czasu, status
pamiedi, statystki pomiardw, wartosci mierzone lub obliczone, blokada przycisku START/STOP,
kasowanie pamieci alarméw, wiaczanie/wytaczanie komunikacji bezprzewodowej Bluetooth (BLE)
>B m programowalna funkcja przycisku START/STOP: tylko aktualizacja pomiaru, start/stop lub pauza/wzno-
wienie rejestracji (z lub bez HOLD), prezentacja statusu pamieci (ilos¢ zajetej i na ile czasu wystarczy)
m szeroki wybdr sposobow uruchamiania rejestracji (ciagta, ograniczona datg i czasem, cykliczna dobowa,
tylko w trakcie alarmu lub sterowana recznie przyciskiem START/STOP)
W zapis w trybie nieskoiczonym (po zapetnieniu pamieci najstarsze archiwa sq kasowane) lub do zapetnie-
nia pamieci (rejestracja jest zatrzymywana), catkowita pojemnosc do 94 tys. lub 104 tys. rekordow
m programowalny rozmiar plikéw archiwéw dla zapisu nieskoriczonego (ilos¢ rekordéw)
| dofaczone bezptatne oprogramowanie (dla systemu Windows 7/8/10) umozliwiajace odczyt i
prezentacje graficzng lub tekstowa zarejestrowanych wynikéw (ARSOFT-LOG) oraz konfiguracje i
kopiowanie parametrw urzadzenia (ARSOFT-CFG), dostepne aktualizacje na stronie internetowej
W bezptatna aplikacja dla urzadzen mobilnych do odczytu pomiaréw poprzez Bluetooth (MyAmbience dla
Android do pobrania z Google Play oraz dla i0S z App Store, dla SHT37 Smart Gadget firmy Sensirion)
m mozliwos¢ kopiowania wprost plikéw archiwalnych i konfiguracyjnych poprzez port USB komputera
m programowalna ochrona hastem przed niepowotanym dostepem do danych archiwalnych i
konfiguracyjnych oraz suma kontrolna pozwalajaca na wykrycie modyfikacji archiwum
W rozréznianie archiwdw od wielu rejestratoréw poprzez przypisanie numeru identyfikacyjnego (ID)
- ‘ m programowalne rodzaje alarméw (ponizej lub powyzej progu z histereza, w pasmie lub poza pasmem),
’ JH‘!? intensywnos¢ sygnalizadji, pamig¢ alarméw oraz czas nieczutosci po skasowaniu pamieci alarméw
| sygnalizacja alarméw pulsujacymi diodami LED oraz dZzwiekami (brzeczyk o niskiej gtosnosci)
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rejestracji, alarméw, oraz inne parametry konfiguracyjne, takie jak kalibracja zera sygnatu mierzonego,
rodzaj skali termometrycznej (°C/°F), rozdzielczos¢ wskazar, numer identyfikacyjny (ID), stan BLE, itp.
| zapis w plikach archiwéw danych i zdarzen, takich jak wartosci mierzone lub obliczone, podta-
czenie/odtaczenie USB, start/stop lub pauza/wznowienie rejestracji, niski poziom baterii, konfiguracja
parametrdw, itp., znumerami porzadkowymi, znacznikami czasowymi i suma kontrolng
® kompensacja temperaturowa wilgotnosci (dla AR236.B) i wysoka dtugoterminowa stabilnos¢ pomiaréw
Wykonania w wersjach z sondami zewnetrznymi na przewodzie m punkt rosy/szronu i wilgotnos¢ bezwzgledna obliczane dla cignienia atmosferycznego 1013hPa (AR236.8)
W intuicyjna obstuga, tatwa konfiguracja oraz czytelna sygnalizacja standw pracy urzadzenia

Zawarto$¢ zestawu:
- rejestrator z baterig litowa 3,6V typu AA, (np. SAFT typu LS14500)
- kabel USB (A - mikro B) do potaczenia z komputerem, dtugos¢ 1,5m
- instrukcja obstugi, karta gwarancyjna, nieobligatoryjna ptyta (D ze sterownikami i oprogramowaniem
,/// ' . / (Windows 7/8/10, dostepne réwniez na www.apar.pl w dziale Pobierz->0programowanie)

Dostepne akcesoria (zakup mozliwy réwniez poprzez sklep internetowy apar.sklep.pl):
- bateria litowa 3,6V typ AA (R6), 2450mAh
AR236./2 AR232.B/2 - podstawa stofowa (stojaca)
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Sonda pomiarowa AR236.B

(zintegrowana z obudowa lub na

czujnik cyfrowy SHT31 firmy Sensirion, ostona ABS (szerokosc szcze-
lin Tmm) oraz siatka ze stali nierdzewnej (rozmiar oczek 0.15mm)

przewodzie, ie zalewac woda) ... o

czujnik cyfrowy umieszczony w rurce ze stali nierdzewnej

Zakres pomiarowy dla sondy (inny niz znamionowe warunki pracy urzadzenia, w tabeli ponizej)

- wilgotnos¢ (nie dotyczy AR232.B)

0100 %RH

- temperatura

-30 - 80 °C (dla AR236.B oraz AR232.B/1), -50+120 °C (AR232.B/2)

Doktadnos¢ pomiaru

- wilgotnos¢ (nie dotyczy AR232.B)

typowo £2 %RH (maksymalnie £2,5%RH w zakresie 0+-90 %RH)

- temperatura AR236.8

typowo £0.3°C (maksymalnie +0.4°C)

AR232.B

+0,5°Cw zakresie -10+85°C oraz £0,5+-2°C w pozostatym zakresie

Rozdzielczo$¢ pomiarowa

0.1 %RH/°C, dla wyéwietlania programowalna 0.1 lub 1

Histereza (nie dotyczy AR232.B)

+0.8 % RH

Stabilnos¢ dtugoterminowa (3)

<0.25% RH/rok (nie dotyczy AR232.B)

(Czas odpowiedzi (63%)

8s (wymagany przeptyw powietrza > 3.6 km/h, Tm/s)

Okres aktualizacji pomiaru

55 (na zasilaniu bateryjnym) lub 1s (po podtaczeniu USB komputera)

Srodowisko pracy

powietrze i gazy neutralne, bezpytowe (dla AR236.B)

Interfejs do komunikacji z komputerem

USB (ztacze mikro B), sterowniki dla systemu Windows 7/8/10

Interfejs radiowy Bluetooth (BLE, opcja)

Bluetooth Low Energy, wersja 4.2, zasieg (bez przeszkdd) < 9 m

Pamiec danych (whudowana, nieulotna,
typu FLASH, system plikow FAT)

4MB, zapis do 94 tys. dla AR236.B oraz do 104 tys. dla AR232.B reko-
rdow w trybie nieskoriczonym (kofowym) lub do zapetnienia pamieci

Interwat zapisu danych (1)

programowalny od 5s do 8 godz., ze skokiem co 5

Zegar czasu rzeczywistego (RTC)

kwarcowy, data (rrrr:mm:dd), czas (gg:mm:ss),
uwzglednia lata przestepne, z korekta szybkosci zliczania czasu

Sygnalizacja optyczna i dzwigkowa

wyswietlacz LCD, 2 diody alarmowe LED czerwone, brzeczyk (cichy)

Wyswietlacz LCD (bez podswietlenia tta)

2 wiersze po 4 cyfry 7-segmentowe o wysokosci 8 mm, ikony
sygnalizacyjne i jednostki pomiarowe

Zasilanie

bateria litowa 3.6V rozmiar AA (R6), 2450mAh, np. SAFT typ LS14500

(Czas pracy nowej baterii (2)

do 15 lat (w temperaturze 20 -+ 30°C), sygnalizacja poziomu baterii

Znamionowe warunki uzytkowania

-20 < 70°C, <100 %RH (bez kondensacji)

Obudowa przenosna z uchwytem montazowym, materiat ABS, kolor jasno szary
Masa ~150g (z baterig i sonda zintegrowang z obudowa)

Stopien ochrony 1P65 dla obudowy, IP41 dla sondy pomiarowej (dla AR236.B)
Pozycja pracy dowolna lub ostong czujnika w dét, gdy sonda jest narazona na

bezposredni kontakt z woda

(1) - rejestracja jest zawsze wstrzymywana (pauza) w trakcie potaczenia z portem USB komputera

(2) - szacowany czas pracy zalezy od interwatu zapisu danych, stanu alarmow i BLE oraz temperatury uzytkowania:
a) do 15 lat (interwat zapisu >30min, alarmy i BLE zawsze wytaczone, temperatura uzytkowania 20+30°C)
b) co najmniej 8 lat (interwat zapisu >25s, alarmy i BLE zawsze wytaczone, 20+-30°C)
¢) 16 miesiecy (interwat zapisu >25s, BLE lub alarmy co 1s z sygnalizacja dZwiekowa ciagle obecne, 20+30°C)
d) 22 miesiace (interwat zapisu 5 s, alarmy i BLE zawsze wytaczone, 20--30°C)
€) 10 miesiecy (interwat zapisu 5 s, BLE lub alarmy co 15 z sygnalizacja dZwiekowa ciagle obecne, 20+30°C)
f) 6 miesiecy (interwat zapisu 5 s, BLE i alarmy co 15 z sygnalizacja dZwiekowa ciagle obecne, 20+30°C)

w temperaturach zblizonych do -20°C oraz +70°C powyzsze czasy ulegng skroceniu o okoto 25--30%

g) dla rzadkich alarméw oraz z ustawiona sygnalizacja co 5s powyzsze czasy ulegna znacznemu wydtuzeniu
h)

) istnieje mozliwos¢ uzycia zasilacza USB (sieciowego lub powerbank, przy czym bateria musi by¢ wciaz

obecna i dziata jako zasilanie rezerwowe), jednak moze to spowodowac zaburzenia w pracy urzadzenia z
powodu zmniejszenia odpornosci na szkodliwe czynniki zewnetrzne takie jak woda, pyty, przepiecia, itp.
(3) - dla rejestratora wilgotnosci i temperatury AR236.B zaleca sie okresowe sprawdzenie i/lub wzorcowanie
przyrzadu zgodnie z wymaganiami obowiazujacymi w miejscu uzytkowania lub co 1 rok

Sposob Zamawiania
AR236.B/LC1/1
AR232.B

Rodzaj sondy pomiarowej

zintegrowana z obudowa (standard) | 1 [

[ Interfejs radiowy bluetooth* [ Kod |
Bluetooth Low Energy (BLE) | BT |

na przewodzie 1,5m

Przykfad: AR236.B /1

* opcja za dodatkowq opfata

Rejestrator AR236 z sonda zintegrowang z obudowa

Dane Montazowe

Wymiary obudowy 77 x 111 x32 mm (bez sondy pomiarowej i uchwytu)
Mocowanie uchwyt do zawieszania
Materiat ABS

Wersja standard (sonda pomiarowa zintegrowana z obudowa)
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