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Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :  
Nr zamów. :  
Nr oferty :  
Wskazówka :  

Nr poz. :  
Nr kompletacji :  
Projekt :  

Dane projektowe

Napięcie wejściowe DC 24 V

Pobór mocy, maks. 21,2 W

Dane mechaniczne

Ciężar netto 2,000 kg (4,41 lb)

Wymiary

Szerokość 4 830,0 mm (19,02 in)

Wysokość 1 550,0 mm (6,10 in)

Głębokość

1 063,0 mm (4,19 in)
 
Z wtyczką do podłączenia kółka 
ręcznego

Głębokość instalacji

54,5 mm (2,15 in)
 
Z wtyczką do podłączenia kółka 
ręcznego

Powierzchnia montażowa

Szerokość wycięcia 450,0 mm (17,72 in) 

Wysokość wycięcia 135,0 mm (5,31 in) 

Rodzaj ochrony

Strona tylna IP00

Strona przednia IP54

Warunki otoczenia

Klasa klimatyczna zgodnie z EN60721-
3-3

Obroszenie i oblodzenie wykluczone . 
Niska temperatura powietrza 0 °C.

Temperatura otoczenia

Eksploatacja od frontu 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

Eksploatacja od tyłu 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Przechowywanie -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Względna wilgotność powietrza

Praca 5 … 95 %

Przechowywanie 5 … 95 %

Transport 5 … 95 %

Aprobaty

Poświadczenie zdatności CE, cULus


