SIEMENS

Karta informacyjna 3RK1908-0AP00-0HPO

Jednostka podstawowa (BU30-MS8) z przekierowaniem F-DI do rozrusznika
silnika ET 200SP z zasilaniem 500 V z ostong magistrali zasilania
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Nazwa markowa produktu SIMATIC

kategoria produktu Akcesoria

oznaczenie produktu BaseUnit

wykonanie produktu z zasilaniem AC, z przekazaniem F-DI
oznaczenie typu produktu ET 200SP

napiecie izolacji warto$¢ znamionowa 500 V

stopien zanieczyszczenia 2

wytrzymatos¢ na napiecie udarowe wartos¢ znamionowa 6 kV

Maksymalne dopuszczalne napiecie dla bezpiecznej izolacji

e pomiedzy obwodem gtéwnym a pomocniczym 500 V
odpornos¢ na wstrzasy 6g/11ms
wytrzymatos¢ zmeczeniowa 15 mm do 6 Hz, 2 g do 500 Hz
oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 Q
Dyrektywa RoHS (dzien/miesiac/rok) 04/15/2016
SVHC substance name 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-
Il/l%famine CAS-No. 108-78-1
Waga netto na jedn. 0,237 kg
| Begpieczefstwoelekiyczne
stopien ochrony IP strona czotowa zgodnie z IEC 60529 1P20
ochrona przed dotykiem od strony czotowej zgodnie z IEC Ochrona przed dotknieciem palcem
60529
liczba biegunéw dla gtéwnego obwodu pradowego 3
rodzaj napiecia napiecia roboczego AC
napiecie robocze wartos¢ znamionowa maksymalny 500 V
napiecie robocze zasilania AC 500 V
prad roboczy przy AC przy 400 V warto$¢ znamionowa 32 A; Obnizenie warto$ci znamionowych, patrz poradnik

Wejscia/ Wyjscia

liczba wejs¢ cyfrowych 0

Napiecie zasilania

rodzaj napigcia napigcia zasilajacego DC
napiecie zasilajace 1 przy DC warto$¢ znamionowa 24V
e minimalny dopuszczalny 20,4V
e maksymalny dopuszczalny 28,8V
obcigzalnos¢ pradowa maksymalny 7A

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

pozycja montazowa Pionowo, poziomo
rodzaj montazu Szyna montazowa
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wysokos¢ 215 mm

szerokos¢ 30 mm
glebokosc 75 mm
odlegto$¢ do zachowania przy montazu szeregowym
e W gore 50 mm
o w dot 50 mm

Warunki sSrodowiska

wysokos$¢ montazu przy wysokosci nad poziomem morza 4000 m
maksymalny

temperatura otoczenia

e podczas pracy -25 ... +60 °C; Obnizenie wartosci znamionowych, patrz poradnik
e podczas magazynowania -40 ... +70 °C
e podczas transportu -40 ... +70 °C
Kategoria srodowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 3K6 (bez obladzania, bez kondensacji), 3C3 (bez stonej mgty), 3S2 (piasek nie
moze dostac sie¢ do urzadzen)
wzgledna wilgotno$¢ powietrza podczas pracy 10...95%
Cisnienie powietrza zg. z SN 31205 900 ... 1 060 hPa

Przytaczal Zaciski

wykonanie przytacza elektrycznego

e dla glébwnego obwodu pradowego Przytacze wtykowe (przytacze sprezynowe)
e dla obwodu pomocniczego i obwodu pradu sterowania Przytacze wtykowe (przytacze sprezynowe)
Typ zacisku przylaczeniowego Zacisk Push In

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podiaczenia
przewodow dla zasilania

e jednozytowy 1x1 ... 6 mm?
e typu linka bez tulejki kablowej 1x1 ... 6 mm?
e typu linka z tulejkg kablowa 1x1...6 mm?
rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podiaczenia
przewodow
e przy przewodach AWG dla zasilania 1x 18 ... 10

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podtaczenia
przewodow po stronie obcigzenia

o jednozytowy 1x 0,5 ... 2,5 mm?
e typu linka bez tulejki kablowej 1x0,5 ... 2,5 mm?
e typu linka z tulejkg kablowa 1x 0,5 ... 2,5 mm?
rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podtaczenia 1x20 ... 12
przewodow przy przewodach AWG po stronie obcigzenia
ksztatt koncowki wkretaka Gniazdo
wielkos¢ koncowki wkretaka Wkretak znormalizowany 0,6 mm x 3,5 mm
Zezwolenia Certyfikaty
General Product Approval EMV Test Certificates Maritime application

l I K Type Test Certific-
E H [ c E ates/Test Report
EG-Konf, C n RCM

Maritime application other Environment

—S Confirmation ,FE |:'ﬁ':| 'éf Envirg:lnTatiinot:IS Con- -
- L QC PASS EPD

Wiecej informacji

Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RK1908-0AP00-0HP0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10

https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1908-0AP00-0HP0
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mifb=3RK1908-0AP00-0HPQO
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1908-0AP00-0HP0O
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...
H/A t ti .

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mm rod
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https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1908-0AP00-0HP0
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1908-0AP00-0HP0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1908-0AP00-0HP0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1908-0AP00-0HP0&lang=en
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_27956
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_28752
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3RK19080AP000HP0

