SIEMENS

Karta parametrow technicznych dla SIMOTICS M-1PH8

1PH8133-1DF12-1BA1

Nr artykutu :

Nr zaméwienia klienta :

Nr poz. :

Nr zaméw. : Nr kompletacji :
Nr oferty : Projekt :
Wskazéwka :
Dane projektowania
PN MN IN UN fN Ny Mmax Imax Nmax MO ID |H
[kw] | [Nm] [A] v] [Hz] [1/min] [Nm] [A] [/min] | [Nm] [A] n Cos ¢ (A]
ALM 400V 17,5 96,0 34,0 392 59,8 1750 240 85,0 8 000 126,0 42 0,913 0,850 13,6
BLM/SLM 400V 15,0 96,0 34,0 342 51,3 1500 240 85,0 8 000 126,0 42 0,899 0,850 14,2
Y| ALM 480V 22,0 96,0 34,0 480 74,8 2200 240 85,0 8 000 126,0 42 0,930 0,870 13,5
BLM/SLM 480V 20,0 96,0 34,0 445 68,2 2000 240 85,0 8 000 126,0 42 0,933 0,850 13,5
ALM/BLM/SLM 480V 22,0 96,0 34,0 480 74,8 2 200 240 85,0 8 000 126,0 42 0,930 0,870 13,5

Dane mechaniczne | |

Wentylator obcy

Rodzaj silnika silnik asynchroniczny z wirnikiem

klatkowym
Wysokos¢ osi 132
Chtodzenie Wentylacja obca NDE-> DE
Stopien wielkosci drgari RIA
Doktadnos¢ watu i kotnierza R
Rodzaj ochrony IP55

Typ zgodny z kodem | IM B5 (IM V1, IMV3)
Monitorowanie temperatury Eing'lérfﬁl";?gj;aggry FEICRDTY

Kolor Standard (antracyt RAL 7016)

Wersja tozyska Standard z tozyskiem statym
(o Wpust pasowany z wywazeniem z

Koricowka watu petnym klinem

Czujnik przyrostowy 22 bit z instalacja

System nadajnika komutacji (Encoder IC22DQ)

State fizyczne

Termiczna stata czasowa 30 min

Moment bezwtadnosci 760 kgcm?

Cigzar (okoto) 106 kg
Ztacze

Wersja przytacza elektrycznego Skrzynka zaciskéw
Potozenie przyfacza NDE u géry
Przytacze energetyczne z prawej strony
Zfacze sygnatu DE

Oznaczenie skrzynki zaciskow gk833

Dane chtodzenia i poziom ci$nienia akustycznego

llo$¢ powietrza, min. 0,09 m3/s
Poziom ci$nienia akustycznego

LpA(1m) silnik + zewnetrzny naped 70 dB M
wentylatora 50 HZ obciazenie

znamionowe, tolerancja + 3dB

Wylot powietrza osiowe

Spadek ci$nienia 140 Pa

Zmiany techniczne zastrzezone! Moga istnie¢ réznice pomiedzy karta danych technicznych a tabliczka znamionowa.

Poboér pradu: maks.

Strona1z1

”przy projektowej czestotliwosci impulsu 4 kHz i zakresie liczby obrotéw do 5000 1/min
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