SIEMENS

Karta parametrow technicznych dla SIMOTICS S-1FT7

Nr artykutu :

Nr zaméwienia klienta :
Nr zaméw. :

Nr oferty :

Wskazoéwka :

1FT7068-5AF71-1CH2

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania

| Dane mechaniczne

Znamionowa predkos¢ obrotowa
Liczba biegunéw

Znamionowy moment obrotowy (100
K

Prad zmierzony

Moment zatrzymania (60 K)
Moment zatrzymania (100 K)
Prad postojowy (60 K)

Prad postojowy (100 K)
Moment bezwtadnosci wirnika

Wspotczynnik sprawnosci

3000 1/min
10

10,9 Nm

6,70 A

13,0 Nm
15,0 Nm
7,30 A

8,30 A
26,10 kgcm?
92,0 %

State fizyczne

Stata momentu obrotowego
Stata napieciowa przy 20° C
Rezystancja uzwojenia przy 20° C
Indukcyjnosé pola wirujacego
Elektryczna stata czasowa
Mechaniczna stata czasowa
Termiczna stata czasowa
Sztywnos¢ skrecania watu

Ciezar netto silnika

Zmiany techniczne zastrzezone! Moga istnie¢ réznice pomiedzy karta danych technicznych a tabliczka znamionowa.

1,78 Nm/A

113,0 V/1000*min~
0,54 Q

6,4 mH

12,00 ms

1,20 ms

45 min

21 500 Nm/rad
18,0 kg

Rodzaj silnika

Typ silnika

Wysokos¢ osi

Chtodzenie

Tolerancja bicia promieniowego
Tolerancja wspoétosiowosci
Tolerancja bicia osiowego
Stopien wielkosci drgan

Rodzaj ochrony

Typ zgodny z kodem |

Monitorowanie temperatury
Kolor obudowy

Wersja koricdwki watu

Wersja czujnika

Safety Integrated — odpowiedni
przetwornik

Przytacze elektryczne

Wielko$¢ wtyczki

Silnik elektryczny wzbudzany magnesem
trwatym

Compact

63

Chtodzenie samoczynne
0,040 mm

0,700 mm

0,700 mm

Stopien A

P67

IM B5 (kompatybilny z 1FT6)
Czujnik temperatury Pt1000

Standard (ciemnoszary pertowy
podobny do RAL 9023)

Watek gtadki

Enkoder AM24DQI: enkoder wartosci
bezwzglednej (rozdzielczos¢ 16777216,
wewnatrz enkodera 2048 S/R) + 12 bit

Multiturn (zakres ruchu 4096 obrotow) -
ze ztgczem sygnatowym RJ45

Tak

Wtyczka obrotowa

1

| Optymalny punkt pracy

Optymalna predkos¢ obrotowa

Optymalna moc

3000 1/min
3,4 kw

| Dane graniczne

Maksymalnie dopuszczalna liczba

obrotéw (mech.)

Maksymalna dopuszczalna predkosé

obrotowa (przeksztattnik)
Maks. moment obrotowy

Prad maksymalny

9000 1/min

5100 1/min

63,0 Nm
43,00 A

Zalecane moduty silnika

Prad znamionowy przetwornicy
Prad maksymalny przetwornicy

Maks. moment obrotowy
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9,00 A
27,00 A
46,0 Nm
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SIEMENS

Karta parametrow technicznych dla SIMOTICS S-1FT7

Nr artykutu : 1FT7068-5AF71-1CH2

| Hamulec zatrzymujacy

Wykonanie hamulca zatrzymujacego Hamulec z magnesem trwatym

Moment trzymajacy 18,0 Nm
Moment hamowania 11,0 Nm
Napiecie zasilajace DC24V
Prad cewki 0,80 A
Dopuszczalna praca pojedynczego 880
przetaczenia

Czas otwarcia 150 ms
Czas zamknigcia 50 ms
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