SIEMENS

Karta parametréw technicznych dla SIMOTICS S-1FK7

Nr artykutu :

Nr zaméwienia klienta :
Nr zamoéw. :

Nr oferty :

Wskazéwka :

1FK7060-2AF74-1EB2

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania

| Optymalny punkt pracy

Znamionowa predkos¢ obrotowa (100 K)
Liczba biegunéw

Znamionowy moment obrotowy (100 K)
Prad zmierzony

Moment zatrzymania (60 K)

Moment zatrzymania (100 K)

Prad postojowy (60 K)

Prad postojowy (100 K)

Moment bezwtadnosci

Wspotczynnik sprawnosci

3000 1/min
8

4,7 Nm

3, 7A

5,00 Nm
6,00 Nm
3,60 A

4,45 A
8,700 kgcm?
90,0 %

State fizyczne

Stata momentu obrotowego
Stata napieciowa przy 20° C
Rezystancja uzwojenia przy 20° C
Indukcyjno$¢ pola wirujacego
Elektryczna stata czasowa
Mechaniczna stafg czasowa
Termiczna stata czasowa
Sztywnos¢ skrecania watu

Ciezar netto silnika

1,33 Nm/A

85,5 V/1000*min~"
1,35Q

15,2 mH

11,30 ms

1,71 ms

30 min

28500 Nm/rad
8,5 kg

Dane mechaniczne

Rodzaj silnika

Typ silnika

Wysokos¢ osi

Chtodzenie

Tolerancja bicia promieniowego
Tolerancja wspétosiowosci
Tolerancja bicia osiowego
Stopien wielkosci drgan
Wielko$¢ wtyczki

Rodzaj ochrony

Typ zgodny z kodem |

Monitorowanie temperatury
Przytacze elektryczne

Kolor obudowy
Hamulec zatrzymujacy

Korcéwka watu

System nadajnika

Zmiany techniczne zastrzezone! Moga istnie¢ réznice pomiedzy karta danych technicznych a tabliczka znamionowa.

Silnik elektryczny wzbudzany
magnesem trwatym

Compact

63

Chtodzenie samoczynne
0,040 mm

0,70 mm

0,70 mm

Stopien A

M23

IP65 i kotnierz DE IP67
IM B5 (IM V1,IM V3)
Czujnik temperatury Pt1000

Wtyczka dla sygnatéw i mocy,
obrotowa

Standard (antracyt RAL 7016)

z hamulcem zatrzymujacym
Wpust pasowany

Koder AM2048S/R: nadajnik
wartosci bezwzglednej 2048 SIR,

4096 obrotéw Multiturn, z
interfejsem EnDat

Optymalna predko$¢ obrotowa 3000 1/min

Optymalna moc 1,5 kw

| Dane graniczne

Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotéw

(mech.) 7 200 1/min
Maksymalna dopuszczalna predkos¢ .
obrotowa (przeksztattnik) 5720 sl
Maks. moment obrotowy 18,0 Nm
Prad maksymalny 15,0A

| Hamulec zatrzymujacy

Wykonanie hamulca zatrzymujacego
Moment trzymajacy 13,0 Nm

Napiecie zasilajace

Prad cewki 0,8A
Czas otwarcia 100 ms
Czas zamkniecia 50 ms
Najwyzsza przetaczalnosé 380)J

Hamulec z magnesem trwatym

DC24V+10%

| Zalecane moduty silnika

Prad znamionowy przetwornicy 5A
Prad maksymalny przetwornicy 15A

Maks. moment obrotowy 18,00 Nm
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