SIEMENS

Karta parametréw technicznych dla SIMOTICS S-1FL6

Nr artykutu : 1FL6024-2AF21-1AB1
Nr zamoéwienia klienta : Nr poz. :
Nr zaméw. : Nr kompletacji :
Nr oferty : Projekt :
Wskazéwka :
Dane projektowania | | Dane mechaniczne
Znamionowa predkos¢ obrotowa 3000 1/min Typ silnika Low Inertia

inammnowy moment obrotowy (100 0,32 Nm Rodzaj silnika

Silnik elektryczny wzbudzany
magnesem trwatym

20

Koder inkrementalny TTL, 2500 S/R (13
bit)

Chtodzenie samoczynne
Wpust pasowany

Klasa N

Stopien A

IP65

IM B5 (IM V1,IM V3)

Odgatezienie kabla

Prad zmierzony 1,2A Wysokos¢ osi
Moc projektowa 0,70 kW /0,14 hp System nadajnika
Maks. liczba obrotéw 5000 1/min
Chtodzenie
Maks. moment obrotowy 0,96 Nm
Koricéwka watu
Prad maks. 3,6A
Tolerancja bicia promieniowego
Moment zatrzymania 0,32 Nm
Stopien wielkosci drgan
Moment bezwtadnosci 0,059 kgcm?
Rodzaj ochrony
State fizyczne | Typ zgodny z kodem |
Stata momentu obrotowego 0,29 Nm/A Typ podtaczenia
Klasa termiczna B (130 °C)
Ciezar netto 0,90 kg |

Hamulec zatrzymujacy

Moment trzymajacy Mag,

Warunki otoczenia | Napiecie projektowe

Temperatura otoczenia .
Czas otwarcia

Praca 0..40°C L
Czas zamkniecia

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza .
Prad projektowy

90 % RH maks. (brak obroszenia przy 30

Praca, maks. °

Normy

Zgodnos¢ z normami CE, EAC

Zmiany techniczne zastrzezone! Moga istnie¢ réznice pomiedzy karta danych technicznych a tabliczka znamionowa. Strona1z1

0,32 Nm
24V DC10 %
35ms

10 ms
0,25A
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