SIEMENS

Karta danych technicznych SINAMICS Modut mocy

PM230
Nr artykutu : 6SL3223-0DE31-1BG1
Nr zamoéwienia klienta : Nr poz. :
Nr zaméw. : Nr kompletacji :
Nr oferty : Projekt :
Wskazoéwka :
Dane projektowe | | Warunki otoczenia
Wejscie Chtodzenie Wewnetrzne chtodzenie powietrzem
llos¢ faz 3 AC Zapotrzebowanie na powietrze 0,020 m¥s (0,706 f£’fs)
chtodzace
Napiecie sieci 380...480V =10 %
Wysokos¢ instalacji 1000 m (3 280,84 ft)
Czestotliwos¢ sieci 47 ...63 Hz
Temperatura otoczenia
Prad zmierzony (LO) 27,00 A
Praca LO -10...40°C (14 ... 104 °F)
Prad zmierzony (HO) 19,00 A
Praca HO -10...50°C (14 ... 122 °F)
Wyjscie
Transport -25...55°C(-13... 131 °F)
llos¢ faz 3AC
Przechowywanie -25...55°C(-13 ... 131 °F)
Napiecie projektowe 400V IEC 480V NEC "
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza
Moc projektowa (LO) 11,00 kW 15,00 hp
RGeS 95 % RH, Obroszenie jest
Moc zmierzona (HO) 7,50 kw 10,00 hp ! . niedopuszczalne
Prad zmierzony (LO 26,00 A
< y (LO) Przytacza
Prad zmi HO 18,00 A
rad zmierzony (HO) ! Od strony sieci
Prad wyjsciowy, maks. 39,00 A . s
rac wyjsciowy, maks Wykonanie Wtykowe zaciski Srubowe
Czestotliwos$¢ impulsu 4 kHz

6,00 ... 16,00 mm?

Przekroj podfaczenia (AWG 10 ... AWG 6)

Czestotliwos¢ wyjsciowa przy regulacji

wektorowej 0 oo 20D 2
Od strony silnika
Czestotliwos¢ wyjsciowa dla regulacji . S
czestotliwoscil przetwornica 0...550 Hz Wykonanie Wtykowe zaciski Srubowe
Przecigzalnos$¢ 6,00 ... 16,00 mm?

Przekréj podtaczenia (AWG 10 ... AWG 6)

Niskie przeciazenie (LO)
Dtugos¢ przewodu silnika, maks.
1,1 x projektowy prad wyjsciowy (tzn. 110 % przeciagzenia) w czasie 57 sek dla
czasu cyklu 300 sek; 1,5 x projektowy prad wyjéciowy (tzn. 150 % przeciazenia) Ekranowany 25 m (82,02 ft)

w czasie 3 sek dla czasu cyklu 300 sek .
Nieekranowany 100 m (328,08 ft)

Duze przeciazenie (HO)

1,5 x projektowy prad wyjsciowy (tzn. 150 % przecigzenia) w czasie 57 sek dla | Dane mechaniczne

czasu cyklu 300 sek; 2 x projektowy prad wyjsciowy (tzn. 200 % przeciazenia)

w czasie 3 sek dla czasu cyklu 300 sek Rodzaj ochrony IPS5 /UL Typ 12
Wielkos¢ FSC
0Ogélne techniczne Dane | .
9 Ciezar netto 9,50 kg (20,94 Ib)
Wspétczynnik mocy A 0,90 .
Wymiary
Kat przesuniecia cos 0,95
ap € ¢ Szerokos$¢ 230 mm (9,06 in)
Wspétczynnik sprawnosci n 0,97 » .
Wysokos¢ 620 mm (24,41 in)
Poziom ci$nienia akustycznego LpA
yeznegotp 66 dB Glebokos¢ 249 mm (9,80 in)
(1m)
Moc tracona 0,32 kw Normy
Klasa filtracji (zintegrowana) Klasa B Zgodnosé z normami UL, CE, C-Tick (RCM)

Dyrektywa niskonapieciowa

Oznaczenie CE 2006/95/WE
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SIEMENS

Karta danych technicznych SINAMICS Modut mocy

PM230
Nr artykutu : 6SL3223-0DE31-1BG1
Straty w falowniku wg IEC61800-9-2*
Klasa sprawnosci energetycznej IE2
Poréwnanie z falownikiem odniesienia o
(90% I 100%) 31.20%
| t 238,0 W (1,30 %) 262,0 W (1,50 %) 291,0 W (1,60 %)
100% L 4 L ]
159,0 W (0,90 %) 170,0 W (0,90 %) 182,0 W (1,00 %)
50% @ L ]
131,0 W (0,70 %) 137,0 W (0,80 %)
25% @ ®
>
50% 90% f

Wartosci procentowe okreélaja straty w odniesieniu do zmierzonej mocy pozornej
falownika.

Wykres przedstawia straty dla punktéw (zgodnie z norma IEC61800-9-2) dla
pradu wzgledny moment obrotowy (1) w funkcji wzglednej czestotliwosci stojana
silnika (f). Wartosci dotycza podstawowej wersji przetwornika bez
opcjilelementéw dodatkowych.

*wartosci obliczone

Dane dotyczace pradu wyjsciowego i mocy obowiazuja dla zakresu napiecia od 440 V do 480 V
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