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Figure similar

Ogodlne dane techniczne

lampa LED, super jasna, czerwony, podstawa Wedge-Base W2 X
4,6D, napigcie znamionowe 28 V AC/DC, prad roboczy 10 mA,

oznaczenie produktu
rodzaj elementu $wiecacego
kolor elementu $wiecacego
wykonanie mocowania
element sktadowy produktu
e rezystor wstepny
e dioda
e transformator lamp
e element $wiecacy
rodzaj napigcia roboczego do uruchomienia

napiecie robocze

e przy AC
— przy 50 Hz warto$¢ znamionowa V
— przy 60 hz warto$¢ znamionowa V
e przy DC warto$¢ znamionowa Vv
Wzgledne odchylenia dodatnie napigcia roboczego %
Wzgledne odchylenia ujemne napigcia roboczego %
pobierany prad przy wartosci znamionowej napiecia mA

zasilajacego maksymalny
wykonanie przytacza elektrycznego

rodzaj montazu

Dioda LED, superjasna
LED

Czerwony

W2 x 4,6d

Pozostate
Inne

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Ap-
proval

other Environment

firmations

Confirmation = Environmental Con-
[H[ Fma firmations
QC PASS

Wiecej informacji

Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mifb=3SB3901-1SE
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_NSD0_XX_00914
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SB3901-1SE&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SB3901-1SE&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SB3901-1SE&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SB3901-1SE&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SB3901-1SE&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB3901-1SE

CAXx-Online-Generator

https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3901-1SE
Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3901-1SE
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3901-1SE&lang=en

Ostatnia zmiana: 2.04.2025 &

3SB39011SE Zmiany zastrzeone
Strona 2/2 18.07.2026 © Copyright Siemens


https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3901-1SE
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3901-1SE
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3901-1SE&lang=en
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3SB39011SE

