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Narzędzia do usuwania izolacji WEICON mogą być stosowane tylko do kabli i przewodów bezpotencjałowych, które nie są pod napięciem.
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Zaciskacz Duo-Crimp Nr 300

Wielofunkcyjne ściągacze izolacji WEICON TOOLS® spełniają
różne funkcje: cięcie okrągłe, cięcie wzdłużne, ściąganie izolacji
i odcinanie. Rodzina narzędzi do usuwania izolacji obejmuje
różne typy, które mogą być stosowane w różnych obszarach i są
dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

WEICON Zaciskacz Duo-Crimp Nr 300 lassen sich
Leiter abisolieren und Aderendhülsen verpressen. Mit dem
automatischen Abtastsystem ist keine Einstellung auf den
Kabelquerschnitt notwendig. Der Abisolierer verfügt über eine
optische Längenskala von 8 – 20 mm und eignet sich für alle
gängigen flexiblen und massiven Leiter zwischen 0,5 mm² -
6,0 mm². Zaciskacz Duo-Crimp Nr 300 300 isoliert Leiter auf
eine Länge von 5 mm ab, wobei ein Aufspleißen der Einzelleiter
verhindert wird. Zum Verpressen von Aderendhülsen stehen
zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm² zur
Verfügung. Zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 6
mm²  (sztywne kable  4 mm²)

Dane techniczne

Rodzaj kabla cienkie przewody i druty PVC,-kabele do pomieszczenia wilgotnego

Obszar zastosowania 0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG)

Nóż wewnętrzny Zmienny

Dodatkowa korzyść Seitenschneider, massiv bis 4,0mm², flexibel bis 6,0mm²

Verpressen von Aderendhülsen von 0,5 - 2,5mm²

und 4,0 - 6,0mm²

Akcesoria Nóż zamienny zestaw, art . nr 51953020

Atest Z aprobatą niemieckiego TÜV NORD

Długość 160 mm

Cieżar 115 g

500_ArtNr 51000300

IMPA-Code 611755

  


