
Karta informacyjna 3SU1900-0JF10-0AA0

adapter (tworzywo sztuczne) pomiędzy dolną i górną częścią obudowy obudowy z 
tworzywa sztucznego z 1 punktem sterującym do montażu 2-biegunowych lub 
dwóch 1-biegunowych ustawionych na sobie modułów styków z mocowaniem do 
płyty czołowej lub przełącznikiem kluczykowym ID, , nieodpowiedni do obudowy 
3SU1801-1AA00-1AA1

Nazwa markowa produktu SIRIUS ACT
oznaczenie produktu Adapter
wykonanie produktu pomiędzy dolną i górną częścią obudowy, do montażu 2-biegunowych lub 

dwóch 1-biegunowych bloków styków
oznaczenie typu produktu 3SU1

Ogólne dane techniczne

Dyrektywa RoHS (data) 10/01/2014
Waga 78 g

Warunki środowiska

temperatura otoczenia
● podczas pracy -25 ... +70 °C
● podczas magazynowania i transportu -40 ... +80 °C

Environmental footprint

deklaracja środowiskowa produktu(EPD) Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem 0,787 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji 0,566 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas 
eksploatacji

0,235 kg

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life -0,015 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

wysokość 22,5 mm
Akcesoria

materiał akcesorium Tworzywo
kolor akcesorium Czarny

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval Test Certificates

Confirmation Type Test Certific-
ates/Test Report

other Environment

Confirmation Environmental Con-
firmations

Więcej informacji
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_22959
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=439&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=439&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=439&ci=5691&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=5669&ci=5690&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=5669&ci=5702&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3SU1900-0JF10-0AA0/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=591


Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0JF10-0AA0
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0JF10-0AA0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0JF10-0AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0JF10-0AA0&lang=en
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Informacje dotycz�ce opakowania
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0JF10-0AA0
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0JF10-0AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0JF10-0AA0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0JF10-0AA0&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_26752
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3SU19000JF100AA0

