SIEMENS

Karta informacyjna 7KM3220-2BA01-1JA0

SENTRON PAC3220, skalibrowany MID, LCD 96X96 mm urzadzenie monitorujace
zasilanie, urzadzenie do montazu w tablicy sterowniczej do pomiaru wielkosci
elektrycznych, protokét: Modbus TCP z wy$wietlaczem graficznym, napiecie
znamionowe robocze 230/400 V, 50Hz, le x/1 A lub x/5 A AC, dodatkowe
opcjonalne zasilanie napigciem pomocniczym 100 ... 250 V +-10 % AC/DC
przytacze srubowe

SEMENy

Nazwa markowa produktu SENTRON
oznaczenie produktu Miernik wielofunkcyjny
wykonanie produktu podstawowy
oznaczenie typu produktu 7KM PAC3220

Pomiary

metoda pomiaru

e dla pomiaru napiecia TRMS
e dla pomiaru pradu TRMS
rodzaj detekcji wartosci pomiarowej bez przerw
ksztalt krzywej napigcia sinusoidalna lub znieksztatcona

mozliwa do zmierzenia czestotliwos¢

e warto$¢ poczatkowa 45 Hz
e warto$¢ koricowa 65 Hz
tryb rejestracji wartosci pomiarowej automatyczna detekcja Tak

czestotliwosci sieci

tryb rejestracji wartosci pomiarowej
e ustawione na 50 Hz Nie
e ustawione na 60 Hz Nie

Napiecie zasilania

wykonanie zasilania zasilacz sieciowy szerokozakresowy
rodzaj napiecia napiecia zasilajacego AC/DC

napigcie zasilajace przy AC 100 ... 250 V

napiecie zasilajace przy DC 100 ... 250 V

Stopien ochrony klasa ochrony

stopien ochrony IP od przodu IP65

mozliwos$¢ zainstalowania montaz w zamontowanych na state tablicach sterowniczych znajdujacych sie w
zamknietych pomieszczeniach

Funkcje produktu
funkcja produktu

e pomiar napiecia Tak
e pomiar pradu Tak
e pomiar mocy czynnej Tak
e pomiar mocy biernej Tak
e pomiar czestotliwosci Tak

Wyswietlacz i dziatanie

wykonanie wyswietlacza LCD
wysokos¢ wyswietlacza 54 mm
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szerokos¢ wyswietlacza
kolor tta wskaznika
jasnosci podswietlenia wyswietlacza jest regulowana

podswietlenie wyswietlacza jest automatycznie Sciemniane
(po zadanym czasie)

regulowany kontrast wyswietlacza
wersja jezykowa na ekranie wyswietlacza obstugiwany
liczba przyciskow

Komunikacja

72 mm
biaty
Nie
Tak
Tak

de, en, fr, spa, ita, por, tur, chi, pol
4

szybkos¢ transmisji minimalny

szybkos¢ transmisji maksymalny

liczba interfejséw zgodnie ze standardem Fast Ethernet
wykonanie przytacza elektrycznego ztacza Fast Ethernet
protokoét na ztaczu Ethernet obstugiwany

10 000 kbit/s
100 000 kbit/s
2

2 x RJ45
MODBUS TCP

warunki odniesienia dla doktadnosci pomiaréw

e wzor na catkowita wzgledng niepewnosé pomiaru przy
wartosci pomiarowej napiecia

e wzor na catkowitg wzgledna niepewnos¢ pomiaru przy
wartosci pomiarowej pradu

e wzor na catkowitg wzgledng niepewnos¢ pomiaru przy
warto$ci pomiarowej mocy czynnej

e wzor na catkowita wzgledng niepewnos$é pomiaru przy
wartosci pomiarowej mocy biernej

e wzor na catkowitg wzgledng niepewno$¢ pomiaru przy
warto$ci pomiarowej wspoétczynnika mocy

e wzor na catkowitg wzgledng niepewnos¢ pomiaru przy
wartosci pomiarowej energii czynnej

e wzor na catkowitg wzgledna niepewnos$¢ pomiaru przy
wartosci pomiarowej mocy pozornej

wedtug IEC61557-12, IEC62053-22 i IEC62053-24, EN 50470-3

+-0,2 %

+/-0,2 %

+/-0,5 %

+-1%

+/-0,5 %

klasa 0,5 zgodnie z IEC61557-12 lub klasa 0,5S zgodnie z IEC62053-22, klasa

C zgodnie z EN 50470-3
klasa 2 zgodnie z IEC61557-12 |lub IEC62053-24

Wejscia wyjscia

liczba wejs¢ cyfrowych
wykonanie przytacza elektrycznego na wejsciach cyfrowych

zasada dziatania wejscia cyfrowego zewnetrzne napiecie
zasilajace

napiecie wejsciowe na wejsciu cyfrowym przy DC
maksymalny

prad wejsciowy na wejsciu cyfrowym
e warto$¢ poczatkowa dla rozpoznania sygnatu <1>
liczba wyjs¢ cyfrowych
wykonanie wyjscia przetaczajacego
wykonanie wyjs¢ cyfrowych

napiecie robocze jako napiecie wyjsciowe przy DC
maksymalny dopuszczalny

wykonanie przytacza elektrycznego na wyjsciach cyfrowych
prad wyjsciowy

e na wyjsciach cyfrowych przy DC ograniczony do 100 ms
maksymalny

rezystancja wewnetrzna na wyjsciach cyfrowych
norma dla urzadzenia impulsowego
czas trwania impulsu
e warto$¢ poczatkowa
e warto$¢ koncowa
regulowana ramka czasowa minimalny
czestotliwos¢ zataczania na wyjsciu cyfrowym maksymalny
wilasciwos¢ wyjscia odporne na zwarcie

2
przytacze srubowe
Tak

30V

7 mA

2

Dwukierunkowy

Funkcja wyjscia przetaczajgcego lub impulsowego
30V

przytacze srubowe

130 mA

55Q
Zgodnie z IEC62053-31

30 ms
500 ms
10 ms
17 Hz
Tak

Wejscia pomiarowe

mozliwe do zmierzenia napigcie zas. miedzy (PE)N i L przy 230V
AC maksymalna warto$¢ nominalna
mozliwe do zmierzenia napiecie zas. miedzy (PE)N i L przy
AC
e minimalny 46 V
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e maksymalny 276 V

mozliwe do zmierzenia napiecie zas. miedzy przewodami 400 V
fazowymi przy AC maksymalna wartos¢ nominalna
rozszerzenie zakresu pomiarowego napie¢ z zewnetrznym tak
przektadnikiem napiecia
rezystancja przewodu fazowego i przewodu neutralnego 1,5 MQ
przy pomiarze napigcia
kategoria pomiarowa dla pomiaru napigcia OVvClil
mozliwy do zmierzenia prad

e 1 przy AC warto$¢ nominalna 1A

e 2 przy AC warto$¢ nominalna 5A

wzgledny mozliwy do zmierzenia prad przy AC

e minimalny 10 %
e maksymalny 100 %
rozszerzenie zakresu pomiarowego pradéw z zewnetrznym Tak

przektadnikiem pradowym
prég pradowy uruchomienia przy pomiarze pradu 0..10 %
pobdr mocy pozornej przy pomiarze pradu

o przy zakresie pomiarowym 5 A na faze 0,3 VA
kategoria pomiarowa dla pomiaru pradu OVClll

Potaczenia
wykonanie przytacza elektrycznego
e na wejsciach pomiarowych napiecia przytacze Srubowe
e na wejsciach pomiarowych pradu przytacze Srubowe
Konstrukcja mechaniczna

rodzaj montazu montaz na szyne DIN Nie
wielko$¢ miernika parametrow sieci 96er
wysokos¢é 96 mm
szerokos¢ 96 mm
gltebokos¢ 56 mm
gtebokos¢é montazowa 51 mm
pozycja montazowa Pionowo

Warunki sSrodowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy

e minimalny -25°C

e maksymalny 55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania

e minimalny -25°C

e maksymalny 70 °C
wilgotnos¢ wzgledna przy 25 °C bez kondensacji podczas 75 %
pracy maksymalna
wysokos¢é montazu przy wysokosci nad poziomem morza 2000 m
maksymalny
stopien zanieczyszczenia 2

Certyfikaty
$wiadectwo kwalifikacyjne jako deklaracja zgodnosci EC tak
Zezwolenia Certyfikaty
General Product Approval other
Confirmation Type Examination Cer- Miscellaneous Confirmation
[ H [ c € tificate
EG-Konf,
other Environment
Py A~ Environmental Con- Environmental Con- .
[a[u) =] firmations firmations
. Siemens
QC PASS EPD EcoTech
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=452&CertificateApprovalOfficeId=549
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=452&CertificateApprovalOfficeId=549
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=549
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=7KM3220-2BA01-1JA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729

Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania
Information for data generation and storage

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)

https://www.siemens.com/energy-automation
Industry Mall (Online ordering system)

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Cataloa/product?mlfb=7KM3220-2BA01-1JAO

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7TKM3220-2BA01-1JAQ

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM3220-2BA01-1JAQ

CAXx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications

https://www.siemens.com/specifications
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Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/energy-automation
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM3220-2BA01-1JA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM3220-2BA01-1JA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM3220-2BA01-1JA0
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_81797
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_87602
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_87603
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=7KM32202BA011JA0&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/7KM32202BA011JA0
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