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Karta informacyjna 3NJ4183-3BF01

roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy z mozliwoscig taczenia 3-biegunowego, do
wtérnego zabezpieczenia transformatoréow do 630 kVA do bezpiecznikéw
niskonapigciowych wielkiej mocy GTR 910A maks., 400V AC, i roztacznik nozowy
NH3 do 1250A

Figure similar

Nazwa markowa produktu
oznaczenie produktu
wykonanie produktu

SENTRON
Roztacznik mocy z bezpiecznikami

o budowie listwowej

rodzaj styku faczeniowego styk taczeniowy z podwojnym Nie

przerywaniem

wykonanie wyzwalacza pomocniczego brak
wykonanie kontroli bezpieczenstwa bez
rodzaj roztacznika wykonanie listwowe Tak

Ogolne dane techniczne

liczba biegunéw

liczba biegunéw uwaga

sposob zabudowy urzadzenia
wielkos¢ wkiadki bezpiecznikowej
system bezpiecznikow

5]

3-biegunowy przetaczany

do systemu szyn zbiorczych 185 mm
NH3

bezpiecznik NH

napiecie izolacji warto$¢ znamionowa 500 V
prad roboczy
e przy AC-21 B przy 400 V warto$¢ znamionowa 910 A
e przy AC-21 B przy 500 V warto$¢ znamionowa 910 A
e przy AC-21 B przy 690 V warto$¢ znamionowa 910 A
e przy AC-23 B przy 400 V warto$¢ znamionowa 910 A
napiecie robocze
e przy AC warto$¢ znamionowa 400 V

Klasa ochrony

stopien ochrony IP od przodu

IP30

Rozpraszanie

Strata mocy [W]
e w przypadku wartosci znamionowej pradu w przypadku 51,7 W
AC w stanie rozgrzanym na biegun
e maksymalna 155 W

Obwéd gtéwny
prad roboczy

e warto$¢ znamionowa 910 A
e przy obcigzeniu pojemnosciowym przy 400 V warto$¢ 500 A
znamionowa

e przy obcigzeniu pojemnosciowym przy 500 V warto$¢ 380 A

znamionowa
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mozliwos¢ zainstalowania Ochrona transformatora

mozliwos¢ zastosowania jako tacznik gtowny Nie
mozliwos¢ zastosowania roztacznik izolacyjny Tak
mozliwos¢ zastosowania wylacznik awaryjny Nie
mozliwos¢ zastosowania wytacznik bezpieczenstwa Nie
mozliwos¢ zastosowania wytacznik konserwacyjny Nie

Szczegoty produktu

element sktadowy produktu

e wyzwalacz napieciowy Nie
e wyzwalacz podnapieciowy Nie
e wyzwalacz podnapieciowy ze stykiem wyprzedzajgcym Nie

warunkowy prad zwarciowy (Iq)

e przy AC-21 B przy 400 V warto$¢ znamionowa 50 kA

e przy AC-21 B przy 500 V warto$¢ znamionowa 50 kA

e przy AC-21 B przy 690 V warto$¢ znamionowa 50 kA

e przy AC-22 B przy 400 V warto$¢ znamionowa 50 kA

e przy AC-22 B przy 500 V warto$¢ znamionowa 50 kA

e przy AC-22 B przy 690 V warto$¢ znamionowa 50 kA

e przy AC-23 B przy 400 V warto$¢ znamionowa 50 kA

e przy AC-23 B przy 500 V warto$¢ znamionowa 50 kA

e przy AC-23 B przy 690 V warto$¢ znamionowa 50 kA
schemat przytaczeniowy ztgcza elektrycznego dla gtéwnego Przytacze ptaskie
obwodu pragdowego
wykonanie przytacza elektrycznego dla gtéwnego obwodu Przytacze szynowe
pradowego
wysokos¢ 662 mm
szerokos¢ 100 mm
gltebokos¢ 195 mm
rodzaj montazu Przytacze kotnierzowe, 2 x M 12
pozycja montazowa Pionowo, poziomo
odstep miedzy sSrodkami szyn 185 mm
odstep miedzy sSrodkami szyn

® 40 mm Nie

e 50 mm Nie

e 60 mm Nie

e 100 mm Nie

e 185 mm Tak
Waga netto na jedn. 12,52 kg

Warunki sSrodowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy
e minimalny -25°C
e maksymalny 55 °C
Zezwolenia Certyfikaty

Environment General Product Approval

Environmental Con- Environmental Con- Confirmation
firmations firmations c €
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QC PASS
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NJ4183-3BF01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NJ4183-3BF01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NJ4183-3BF01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NJ4183-3BF01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NJ4183-3BF01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NJ4183-3BF01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NJ4183-3BF01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NJ4183-3BF01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NJ4183-3BF01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NJ4183-3BF01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729

Informacje dotyczace opakowania

Informacije dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlifb=3NJ4183-3BF01
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ4183-3BF01

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mifb=3NJ4183-3BF01
CAx-Online-Generator

https://www.siemens.com/cax

Tender specifications

https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ4183-3BF01
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ4183-3BF01
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4183-3BF01
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_55056
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=3NJ41833BF01&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3NJ41833BF01
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