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Nazwa markowa produktu
oznaczenie produktu
oznaczenie typu produktu
numer artykutu producenta
o _1 akcesoriow mozliwych do zamdéwienia
oznaczenie produktu
o _1 akcesoriow mozliwych do zamoéwienia

Ogodlne dane techniczne

***typ wycofywany*** kontrola pradu gtéwnego zakres pradu 16 A /40°C 400 ...
600 V /24 V AC/DC zdalne przyuczanie / bez wtyczki sterowania z trybem standby
dla przekaznika statycznego / stycznika

SIRIUS
Kontrola pradu gtéwnego
3RF29

3RF2900-0RA88

Ostona plombowana

funkcja produktu

Strata mocy [W] w przypadku wartosci znamionowej pradu
e bez skladowej pradu obcigzenia typowa

napiecie izolacji warto$¢ znamionowa

stopien zanieczyszczenia

Wytrzymato$¢ na napigcie udarowe obwodu gtéwnego warto$¢
znamionowa

Stopien ochrony IP

stopien ochrony IP strona czotowa zgodnie z IEC 60529
odpornos¢ na wstrzasy zgodnie z IEC 60068-2-27
wytrzymatos¢ zmeczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6
oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009
Dyrektywa RoHS (dzier/miesiac/rok)

SVHC substance name

Waga netto na jedn.

do przekaznikéw statycznych / stycznikdéw pétprzewodnikowych 3RF21/23, z
trybem standby

1TW
600 V
3
2,5kV

1P20

1P20
15g/11ms
29

B
05/01/2012

Lead CAS-No. 7439-92-1

Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-
10-5

Melamine CAS-No. 108-78-1

6,6'-di-tert-butyl-2,2"-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1

0,148 kg

Obwéd gtowny
0

liczba biegunéw dla gtéwnego obwodu pradowego
liczba zestykoéw zwiernych dla stykéw gtéwnych
liczba zestykéw rozwiernych dla stykow gtéwnych
napiecie robocze przy AC

e przy 50 Hz warto$¢ znamionowa 400 ... 600 V
e przy 60 hz warto$¢ znamionowa 400 ... 600 V
czestotliwos¢é robocza warto$¢ znamionowa 50 ... 60 Hz
wzgledna tolerancja symetryczna czestotliwosci roboczej 10 %
Zakres roboczy wzgledem napiecia roboczego przy AC
e przy 50 Hz 340 ... 660 V
e przy 60 hz 340 ... 660 V
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prad roboczy
e przy AC-51 warto$¢ znamionowa
derating temperatury
Prad zakresu uczenia warto$¢ poczatkowa
Prad zakresu uczenia warto$¢ koncowa
Czesciowe obcigzenie do monitorowania obcigzenia
Obwoéd sterowniczy/ Sterowanie

16 A
40 °C
0,42 A
16 A
0,42 A

|

rodzaj napigcia
zasilajace napiecie sterujace przy AC
e przy 50 Hz warto$¢ znamionowa
e przy 60 hz warto$¢ znamionowa
zasilajace napiecie sterujace przy AC
e przy 50 Hz warto$¢ koncowa dla wykrywania sygnatu <0>
e przy 60 hz warto$¢ koncowa dla wykrywania sygnatu <0>
zasilajace napiecie sterujace przy DC warto$¢ znamionowa

zasilajace napiecie sterujace przy DC warto$¢ koricowa dla
wykrywania sygnatu <0>

czestotliwos¢ napiecia zasilajacego dla obwodu
pomochniczego i obwodu pradu sterowania wartos¢
znamionowa

symetryczna tolerancja czestotliwosci sieci
prad sterujacy przy minimalnym napigciu sterujagcym
e przy AC
e przy DC
prad sterujacy przy AC warto$¢ znamionowa
prad sterujacy przy DC warto$¢ znamionowa
Obwéd pomocniczy

AC/DC

20,5...26,5V
20,5..26,5V

5V
5V
18..30V
5V

50 ... 60 Hz

5Hz

2 mA
2mA
40 mA
40 mA

liczba zestykoéw rozwiernych dla stykéw pomocniczych
liczba zestykéw zwiernych dla stykéw pomocniczych
liczba zestykow przetgcznych dla stykdw pomocniczych

o

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary
rodzaj montazu montaz szeregowy
rodzaj montazu
wysokos¢é
szerokos¢
gtebokos¢

Tak
mocowanie
111,5 mm
45 mm
69,5 mm

Przytaczal Zaciski
wykonanie przytacza elektrycznego
e dla obwodu pomocniczego i obwodu pradu sterowania

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podtaczenia
przewodoéw

e dla stykdw pomocniczych i sterujacych
— jednozytowy
— typu linka z tulejkg kablowg
— typu linka bez tulejki kablowej

e przy przewodach AWG dla stykéw pomocniczych i
sterujgcych

moment dokrecania zestykdw pomocniczych i sterowniczych w
przytaczu srubowym minimalny ... moment dokrecenia dla
stykdw pomocniczych i sterujacych przy zacisku Srubowym
maksymalny

moment dokrecenia [Ibf-in] dla stykéw pomocniczych i
sterujacych przy zacisku $rubowym

wykonanie gwintu $ruby zaciskowej dla stykow pomocniczych i
sterowniczych

dtugos¢ odcinka odizolowanego na przewodzie dla stykow
pomocniczych i sterujgcych

ochrona przed dotykiem od strony czotowej zgodnie z IEC
60529

Warunki srodowiska

Przytacze srubowe

x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1 mm?)
x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1 mm?)
x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1 mm?)
X (20 ...12)

0,5...0,6 N'm

4,5 ... 5,3 Ibf-in

M3

7 mm

zabezpieczony przed wetknigciem palcéw w przypadku prostopadtego
dotkniecia z przod

|

wysokos¢ montazu przy wysokosci nad poziomem morza 1000 m
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maksymalny

temperatura otoczenia

e podczas pracy -25 ... +60 °C
e podczas magazynowania -55...+80 °C
Kompatybilnosc elektromagnetyczna
e powigzane z przewodem sprzezenie zaktocajgce w 2 kV / 5 kHz, kryterium zachowania 2
wyniku szybkich zakiécen impulsowych zgodnie z IEC
61000-4-4
e Zaktocenia przewodzone jako przepiecie przewod-ziemia 2 kV, kryterium zachowania 2
zgodnie z IEC 61000-4-5
e Zaktocenia przewodzone jako przepiecie przewdd- 1 kV, kryterium zachowania 2
przewdd zgodnie z IEC 61000-4-5
e powigzane z przewodem sprzezenie zakiécajace w 140 dBuV w zakresie czestotliwosci 0,15 ... 80 MHz, kryterium zachowania 1
wyniku promieniowania o wysokiej czestotliwosci zgodnie z
IEC 61000-4-6
roztadowanie elektrostatyczne zgodnie z IEC 61000-4-2 4 kV wytadowanie stykowe / 8 kV wyladowanie powietrzne Kryterium
zachowania 2
Emisja przewodzonych zakt6cen HF zg. z CISPR11 Klasa A dla sektora przemystowego
Emisja zaklocen HF zwigzanych z polem zg. z CISPR11 Klasa B dla srodowiska mieszkalnego, biznesowego oraz komercyjnego
Zezwolenia Certyfikaty
Environment General Product Approval

Environmental Con- K
firmations w c € U
0 @s -~ cA

EMV Test Certificates other
Type Test Certific- Confirmation Confirmation 1
ates/Test Report .F: [a]n mm]

Wiecej informacji
Informacje dotyczace opakowania
Informacije dotyczace opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Cataloa/product?mlifb=3RF2916-0JA16-1KK0
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF2916-0JA16-1KK0O
Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RF2916-0JA16-1KKO

Image database (product |mages 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=3RF2916-0JA16-1KK0&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RF2916-0JA16-1KK0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RF2916-0JA16-1KK0
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF2916-0JA16-1KK0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RF2916-0JA16-1KK0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF2916-0JA16-1KK0&lang=en
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_28250
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_28978
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