SIEMENS

Karta informacyjna 3RK1902-1BA00

wtyczka M12, PROFIBUS katowy, 5-bieg., kodowanie B przytacze
Srubowe bez terminatora zintegrowany

Ogolne dane techniczne

obcigzalnos¢ pradowa na pin maksymalny A 4
napiecie robocze maksymalny Vv 125
Rezystancja przeptywu maksymalny Q'm S
wytrzymatos¢ na napigcie udarowe warto$¢ znamionowa kV 0,8

Dane mechaniczne

rodzaj przylacza Ztacza srubowe
Rodzaj przytacza Pin
Kodowanie wtyczki okragtej ztaczki M12 B
Rodzaj wyjscia kablowego Katowy
liczba biegunéw 5
przekréj mozliwego do podtaczenia przewodu przy mm? 0,75
przewodzie elastycznym maksymalny
$rednica otworu montazowego mm 6..8
materiat

o styku Mosiadz

e pokrycia styku Gold

e wktadki tacznika wtykowego Poliamid

e obudowy Cynk odlewany pod cisnieniem, niklowany
gltebokos¢ mm 20
wysokos¢é mm 54
szerokos¢ mm 43
Rodzaj uchwytu kablowego odcigzajacego Sruba dociskowa, pierscien zaciskowy
Zywotno$¢ mechaniczna (liczba cykli taczeniowych) 100
Rodzaj blokowania wtyczki M12 x 1 gwint
rodzaj przylacza Ztacza srubowe
obcigzalnos¢ pradowa na pin maksymalny A 4

Warunki sSrodowiska

temperatura otoczenia

e podczas magazynowania °C -25 ... +85
e podczas pracy °C -25 ... +85
Stopien ochrony IP P67
Odpornos¢ chemiczna
e na olej mineralny Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacjg
e na wode Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacjg
e na tluszcz Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacjg
stopien zanieczyszczenia 3

Aprobaty/ Certyfikaty

3RK19021BA00 Zmiany zastrzeone
Strona 1/2 18.07.2026 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_NSB0_XX_01692

Swiadectwo kwalifikacyjne

e CSA-approval Nie
e dopuszczenie RoHS Tak
e dopuszczenie UL Nie
e CCC Nie
e dopuszczenie |IEC Nie
e cUL approval Nie
e C-Tick Nie

Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlifb=3RK1902-1BA00
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-1BA00
Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-1BA00

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-1BA00&lang=en
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Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1902-1BA00
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-1BA00
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-1BA00
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-1BA00&lang=en
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3RK19021BA00

