SIEMENS

Karta danych technicznych dla SINAMICS Panel reczny dla Inteligentnego panelu

obstugi (IOP-2)

Nr artykutu :

Nr zaméwienia klienta :
Nr zaméw. :

Nr oferty :

Wskazéwka :

6SL3255-0AA00-4HA1

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Ekran

Warunki otoczenia

Wykonanie wyswietlacza

Rozdzielczo$¢ ekranu

Kolor LCD

320 x 240 Piksel

Dane mechaniczne

Rodzaj ochrony

Ciezar netto

Wymiary
Szeroko$¢
Wysokos¢

Gtebokos¢

Zmiany techniczne zastrzezone! Moga istnie¢ réznice pomiedzy karta danych technicznych a tabliczka znamionowa.

IP20 / UL open type

0,724 kg (1,60 Ib)

7 000,00 mm (2,76 in)
19 500,00 mm (7,68 in)

3 758,00 mm (1,48 in)

Temperatura otoczenia
Praca
Przechowywanie

Transport

0...40°C(32... 104 °F)
-20...55°C (-4 ... 131 °F)

-20...55°C (-4 ... 131 °F)

Wzgledna wilgotno$¢ powietrza w temperaturze 25°C

Praca, maks.

95 %

Aprobaty

Poswiadczenie zdatnosci

Strona1z1

CE, cULus, EAC, KCC, RCM

Generowany SunJul 19 01:40:07 CET 2026




