SIEMENS

Karta informacyjna

3RT2517-2GG20

stycznik mocy, AC-3, 12 A, 5,5 kW /400 V, 4-bieg., AC 110 V, 50/60 Hz, ze
zintegrowanym prostownikiem dwupotéwkowym, zestyki gtéwne: 2 NO + 2 NC,
przytacze sprezynowe, wielkosé: S00

Nazwa markowa produktu SIRIUS
oznaczenie produktu Stycznik
oznaczenie typu produktu 3RT25
Wielkos¢ stycznika S00
rozszerzenie produktu

e modut funkcyjny do komunikacji Nie

e przetgcznik pomocniczy Tak
Strata mocy [W] w przypadku wartosci znamionowej pradu

e w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun 0,5W

e bez skladowej pradu obcigzenia typowa 4 W
rodzaj obliczania strat mocy zalezny od bieguna kwadratowy
Napiecie izolacji

e obwodu gtéwnego przy stopniu zanieczyszczenia 3 690 V

warto$¢ znamionowa

e obwodu pomocniczego przy stopniu zanieczyszczenia 3 690 V

warto$¢ znamionowa
Wytrzymatos¢ na napiecie udarowe

e obwodu gtéwnego warto$¢ znamionowa 6 kV

e obwodu pomocniczego warto$¢ znamionowa 6 kV
Maksymalne dopuszczalne napiecie dla bezpiecznej izolacji 400V

pomiedzy cewka a stykami gtéwnymi zg. z EN 60947-1

odpornos¢ na wstrzasy przy impulsie prostokatnym
e przy AC

odpornos¢ na wstrzasy przy impulsie sinusoidalnym

e przy AC

e zywotno$¢ mechaniczna (liczba cykli faczeniowych)
stycznika typowy

e zywotno$¢ mechaniczna (liczba cykli faczeniowych)
stycznika z elektronicznym blokiem stykéw pomocniczych
typowy

e trwato$¢ mechaniczna (liczba cykli taczeniowych)
stycznika z natozonym blokiem tacznikéw pomocniczych
typowa

oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009
Dyrektywa RoHS (dzien/miesigc/rok)
SVHC substance name

Waga netto na jedn.

739/5ms,4,7g/10 ms

11,49/5ms,7,3g/10 ms

30 000 000

5 000 000

10 000 000

Q
10/01/2009

Lead CAS-No. 7439-92-1
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-
10-5

Melamine CAS-No. 108-78-1

0,31 kg
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Warunki srodowiska

wysoko$¢ montazu przy wysokosci nad poziomem morza 2000 m
maksymalny

temperatura otoczenia

e podczas pracy -25 ... +60 °C

e podczas magazynowania -55 ... +80 °C
wzgledna wilgotnos¢é powietrza minimalna 10 %
wzgledna wilgotnos¢ powietrza przy 55 °C wedtug IEC 95 %

60068-2-30 maksymalna

Obwoéd gtowny

liczba biegunéw dla giéwnego obwodu pradowego 4
liczba zestykéw zwiernych dla stykow gtéwnych 2
liczba zestykéw rozwiernych dla stykow gtéwnych 2

prad roboczy
e przy AC-1 do 690 V

— przy temperaturze otoczenia 40 °C warto$¢ 22 A
znamionowa
— przy temperaturze otoczenia 60°C warto$¢ 20 A

znamionowa
e przy AC-2 przy AC-3 przy 400 V

— na styk zwierny warto$¢ znamionowa 12A
— na styk rozwierny warto$¢ znamionowa 9A
Przekréj minimalny w obwodzie gtéwnym w przypadku 4 mm?

maksymalnej wartosci znamionowej AC-1
prad roboczy
e przy 1 sciezce pradowej przy DC-1

— przy 24 V warto$¢ znamionowa 20 A
— przy 110 V warto$¢ znamionowa 2,1A
— przy 220 V warto$¢ znamionowa 0,8A
— przy 440 V warto$¢ znamionowa 0,6 A

e przy 2 torach pradowych szeregowo przy DC-1

— przy 24 V warto$¢ znamionowa 20A
— przy 110 V warto$¢ znamionowa 12A
— przy 220 V warto$¢ znamionowa 16 A
— przy 440 V warto$¢ znamionowa 0,8A

e przy 1 sciezce pradowej przy DC-3 przy DC-5

— przy 24 V na styk rozwierny warto$¢ znamionowa 20 A
— przy 24 V na styk zwierny warto$¢ znamionowa 20A
— przy 110 V na styk rozwierny warto$¢ znamionowa 0,075 A
— przy 110 V na styk zwierny warto$¢ znamionowa 0,15A
— przy 220 V na styk rozwierny warto$¢ znamionowa 0,375 A
— przy 220 V na styk zwierny warto$¢ znamionowa 0,75 A
e przy 2 torach pradowych szeregowo przy DC-3 przy
DC-5
— przy 24 V na styk rozwierny warto$¢ znamionowa 20A
— przy 24 V na styk zwierny warto$¢ znamionowa 20A
— przy 110 V na styk rozwierny warto$¢ znamionowa 0,175 A
— przy 110 V na styk zwierny warto$¢ znamionowa 0,35 A

moc robocza przy AC-2 przy AC-3

e przy 230 V na styk rozwierny warto$¢ znamionowa 2,2 kW
e przy 230 V na styk zwierny warto$¢ znamionowa 3 kW
e przy 400 V na styk rozwierny warto$¢ znamionowa 4 kW
e przy 400 V na styk zwierny warto$¢ znamionowa 5,5 kW

Prad krétkotrwaty wytrzymywany przy nierozgrzanym
urzadzeniu do 40 °C

e trwajacy maks. 1 s odtgczajacy od zasilania maksymalny 125 A; Dostosowac pole przekroju poprzecznego do wartosci znamionowej AC-
1
e trwajacy maks. 5 s odtgczajacy od zasilania maksymalny 123 A; Dostosowac¢ pole przekroju poprzecznego do wartosci znamionowej AC-
1
e trwajacy maks. 10 s odtgczajacy od zasilania 96 A; Dostosowac pole przekroju poprzecznego do wartosci znamionowej AC-1
maksymalny
e trwajacy maks. 30 s odtgczajacy od zasilania 74 A; Dostosowac pole przekroju poprzecznego do wartosci znamionowej AC-1
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maksymalny

e trwajacy maks. 60 s odtgczajacy od zasilania 61 A; Dostosowac pole przekroju poprzecznego do wartosci znamionowej AC-1
maksymalny

Strata mocy [W] w przypadku AC-3 przy 400 V w przypadku 0,5W
wartosci znamionowej pradu roboczego na przewéd

strata mocy [W] przy AC-3e przy 400 V przy wartosci 0,5W
znamionowej pradu roboczego na przewoéd

Czestotliwos¢ zataczania w trybie jatowym

e przy AC 10 000 1/h

e przy DC 10 000 1/h

e czestotliwos$¢ przetaczania przy AC-1 maksymalny 1000 1/h
rodzaj napigcia zasilajagcego napiecia sterujagcego AC
zasilajace napiecie sterujace przy AC

e przy 50 Hz warto$¢ znamionowa 110V

e przy 60 hz warto$¢ znamionowa 110 V

wspotczynnik zakresu roboczego, zasilajace napiecie
sterujace, wartos¢ znamionowa cewki elektromagnesu przy

AC

e przy 50 Hz 0,8..11

e przy 60 hz 0,85 ... 1,1
Pobér mocy cewki elektromagnesu przy AC 5,71 VA

e przy 50 Hz 5,71 VA

e przy 60 hz 5,71 VA
Wspétczynnik indukcyjny mocy z moca zamykania cewki 0,9

e przy 50 Hz 0,9

e przy 60 hz 0,9
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC 5,71 VA

e przy 50 Hz 5,71 VA

e przy 60 hz 5,71 VA
Wspoétczynnik indukcyjny mocy z moca trzymania cewki 0,9

e przy 50 Hz 0,9

e przy 60 hz 0,9
Zwiloka zamkniecia

e przy AC 30 ... 100 ms
zwtoka otwarcia

e przy AC 38 ...65ms
Czas trwania tuku 10 ... 15 ms

Prad resztkowy elektroniki do sterowania sygnatem <0>

e przy AC przy 230 V maksymalny dopuszczalny 0,004 A
liczba zestykéw rozwiernych dla stykéw pomocniczych 0
bezzwtoczny
liczba zestykéw zwiernych dla stykéw pomocniczych 0
bezzwloczny
prad roboczy przy AC-12 maksymalny 10A
prad roboczy przy AC-15

e przy 230 V warto$¢ znamionowa 10A

e przy 400 V warto$¢ znamionowa 3A

prad roboczy przy DC-12

e przy 48 V warto$¢ znamionowa 6 A

e przy 60 V warto$¢ znamionowa 6A

e przy 110 V warto$¢ znamionowa 3A

e przy 125 V warto$¢ znamionowa 2A

e przy 220 V warto$¢ znamionowa 1A

e przy 600 V wartos¢ znamionowa 0,15 A

prad roboczy przy DC-13

e przy 24 V warto$¢ znamionowa 10 A

e przy 48 V warto$¢ znamionowa 2A

e przy 60 V warto$¢ znamionowa 2A
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e przy 110 V warto$¢ znamionowa 1A

e przy 220 V warto$¢ znamionowa 0,3A
e przy 600 V warto$¢ znamionowa 0,1A
niezawodnos¢ styku stykéw pomocniczych 1 awaria styku na 100 milionéw (17 V, 1 mA)

Dane znamionowe UL/CSA

Oddawana moc mechaniczna [hp]

o dla jednofazowego silnika AC przy 230 V warto$¢ 2 hp
znamionowa
e dla tréjfazowego silnika AC przy 460/480 V warto$¢ 5 hp

znamionowa
Wytrzymatos¢ stykow stykow pomocniczych zg. z UL AB00 / Q600
wykonanie wkladki bezpiecznikowej

e dla ochrony zwarciowej gléwnego obwodu pragdowego

— z rodzajem przypisania 1 wymagany gG: 35 A (690 V, 100 kA)
— z rodzajem przypisania 2 wymagany gG: 20 A (690 V, 100 kA)
pozycja montazowa Mozliwy obrét o +/-180° na pionowej powierzchni montazowej; mozliwe
wychylenie do przodu i do tytu o +/- 22.5° na pionowej powierzchni montazowe;j
rodzaj montazu montaz szeregowy Tak
rodzaj montazu Mocowanie srubowe zatrzaskowe na szynie montazowej 35 mm zgodnie z DIN
EN 50022
wysokos¢é 70 mm
szerokos¢ 45 mm
gltebokos¢ 73 mm

odlegtos¢ do zachowania

® przy montazu szeregowym

— do przodu 0 mm
—do tylu 0 mm
— w gore 0 mm
— w dot 0 mm
— na boki 0 mm

e do czesci uziemionych

— do przodu 0 mm
—do tylu 0 mm
— w gore 0 mm
— na boki 6 mm
— w dot 0 mm

e do czesci czynnych

— do przodu 0 mm
—do tytu 0 mm
— w goére 0 mm
— w dot 0 mm
— na boki 6 mm

Przytaczal Zaciski

e wykonanie przytacza elektrycznego dla gtéwnego obwodu Przytacze sprezynowe
pradowego

e wykonanie przytacza elektrycznego dla obwodu Przytacze sprezynowe
pomocniczego i obwodu pradu sterowania

e \Wykonanie przytacza elektrycznego na styczniku do przytacze sprezynowe
zestykéw pomocniczych

e wykonanie przytacza elektrycznego cewki przytacze sprezynowe
elektromagnesu

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podtaczenia
przewodow

o dla stykéw gtéwnych

— jednozytowy 2x (0,5 ... 4 mm?)
— jednozytowy lub wielozytowy 2x (0,5 ... 4 mm?)
— typu linka z tulejkg kablowg 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
— typu linka bez tulejki kablowej 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
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e przy przewodach AWG dla stykéw gtéwnych 2x (20 ... 12)

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podiaczenia
przewodow

e dla stykdéw pomocniczych

— jednozytowy 2x (0,5 ... 4 mm?)
— jednozytowy lub wielozytowy 2x (0,5 ... 4 mm?)
— typu linka z tulejkg kablowg 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
— typu linka bez tulejki kablowej 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
e przy przewodach AWG dla stykéw pomocniczych 2x (20 ...12)
numer AWG jako zakodowany przekréj przytaczanego 20...12

przewodu dla stykow gtéwnych

numer AWG jako zakodowany przekroéj przytaczanego 20...12
przewodu dla stykéw pomocniczych

Dane zwigzane z bezpieczenstwem

funkcja produktu

e styk lustrzany zg. z IEC 60947-4-1 Tak; Z 3RH29

e wymuszone otwarcie zg. z IEC 60947-5-1 Nie
stopien ochrony IP strona czotowa zgodnie z IEC 60529 1P20
ochrona przed dotykiem od strony czotowej zgodnie z IEC zabezpieczony przed wetknigciem palcéw w przypadku prostopadtego
60529 dotkniecia z przod

Zezwolenia Certyfikaty

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas 1.18 kg

produkcji

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas 38.5 kg

eksploatacji

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of -0.155 kg

Life

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogétem 39.6 kg
Environment General Product Approval

Environmental Con-
firmations -
E@HS

EPD e

General Product Approval EMV Test Certificates Maritime application
Special Test Certific- Type Test Certific-
c E ate ates/Test Report
oo CA s
Maritime application other
,3: — Confirmation
3 s
= Regtie
[(BUREAU brev LES
other Railway Dangerous goods
= Miscellaneous Special Test Certific- Transport Information
F aaBa ate

QC PASS

Wiecej informacji
Informacje dotyczace opakowania
Informacje dotyczace opakowania
Information for data generation and storage
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5728&CertificateApprovalOfficeId=5660
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=449&CertificateApprovalOfficeId=538
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=490&CertificateApprovalOfficeId=576
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=491&CertificateApprovalOfficeId=577
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RT2517-2GG20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=4581&CertificateId=4583&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2517-2GG20
Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2517-2GG20

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2517-2GG20&lang=en
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2517-2GG20
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2517-2GG20
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2517-2GG20
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2517-2GG20&lang=en
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2517-2GG20
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_92919
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_01293
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_18981
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3RT25172GG20

