SIEMENS

Karta informacyjna 3VA1340-1AA32-0AA0

Roztacznik izolacyjny 3VA1 IEC Frame 400 3-bieg. SD100, In=400A, bez
zabezpieczenia od przecigzen bez zabezpieczenia przeciwzwarciowego przytacze
ptaskie srubowe

Siemens U

EcoTech

Nazwa markowa produktu SENTRON

oznaczenie produktu Wytgcznik kompaktowy
wersja produktu General Applications
wykonanie produktu w konstrukcji MCCB
liczba biegundéw 3

wykonanie wyzwalacza pomochiczego bez

wykonanie tgcznika pomocniczego Bez

Ogodlne dane techniczne

Znamionowe napiecie izolacji Ui 800 V
napiecie robocze / przy DC / warto$¢ znamionowa 750 V
napiecie robocze / przy AC / warto$¢é znamionowa 690 V
Znamionowa wytrzymatos$¢ na napiecie szczytowe 8 kV
Strata mocy [W] / maksymalna 191 W
zywotno$¢ mechaniczna (liczba cykli faczeniowych) / typowy 20 000
Wykonanie montaz na state
mozliwo$¢ zastosowania / roztacznik izolacyjny Tak
mozliwo$¢ zastosowania / jako tacznik gtéwny Tak
mozliwo$c¢ zastosowania / wylacznik bezpieczenstwa Tak
Wykonanie w postaci urzgdzenia do wytgczania awaryjnego Tak
mozliwo$c¢ zastosowania / wytgcznik konserwacyjny Tak
funkcja produktu / funkcja komunikacji Nie
Waga netto na jedn. 4,805 kg
prad kroétkotrwaty wytrzymywany (lcw) / przy AC / ograniczony 6 kA

do 0,5 s / warto$¢ znamionowa
prad roboczy / warto$¢ znamionowa 400 A
prad roboczy

e 40°C 400 A
e przy 45°C 400 A
e przy 50°C 400 A
e przy 55°C 384 A
e przy temp. 60°C 370 A
e przy 65°C 354 A
e przy 70°C 340 A

warto$¢ przepustowa 12t / przy AC-23 B
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e przy 400 V / maksymalna dopuszczalna

e przy 500 V / maksymalna dopuszczalna

e przy 690 V / maksymalna dopuszczalna
prad ograniczony (Ic) / przy AC-23 B

e przy 400 V / maksymalny dopuszczalny

e przy 500 V / maksymalny dopuszczalny

e przy 690 V / maksymalny dopuszczalny

3820 000 A*s
4 280 000 A*s
1780 000 A*s

47 kKA
41 kA
17 kA

Zdolnos¢ przetaczania IEC 60947

zdolnos$¢ zataczania, prad zwarciowy (lcm) / z
zabezpieczeniem bezpiecznikowym po stronie sieci

e przy 690 V / przez wytacznik kompaktowy / maks.
e przy 415V / przez wytacznik kompaktowy / maks.
Warunkowy znamionowy prad zwarciowy Iq

warunkowy prad zwarciowy (lq) / z zabezpieczeniem
bezpiecznikowym po stronie sieci

e przy 690 V / przez wytacznik kompaktowy / warto$¢
znamionowa

e przy 240 V / przez wkiadke bezpiecznika
niskonapieciowego wielkiej mocy 3NA, 3ND (wielkosci
00/000, 1, 2, typ gL/gG) / warto$¢ znamionowa

e przy 415V / przez wkiadke bezpiecznika
niskonapieciowego wielkiej mocy NH 3NA, 3ND (wielkosci
00/000, 1, 2, typ gL/gG) / warto$¢ znamionowa

17 kA
242 kA
6000 A

10 kKA

200 kA

110 kA

Konstrukcja mechaniczna
kategoria przepieciowa
rodzaj montazu
rodzaj montazu / montaz czotowy, na 4 otwory
rodzaj montazu / montaz czotowy, na otwér centralny
rodzaj montazu / montaz na szynach
element sktadowy produktu
e wyzwalacz podnapieciowy
e wyzwalacz napieciowy
e wyzwalacz podnapieciowy ze stykiem wyprzedzajgcym
e sygnalizacja wyzwolenia
wyposazenie produktu / blokada
wysokos$¢
szeroko$c¢
gtebokos¢

wykonanie wskaznika / dla wskazywania potozenia
faczeniowego

konstrukcja mechanizmu napedowego
wykonanie mechanizmu napedowego / naped silnikowy
Potaczenia

I}

mocowanie $srubowe
Tak

Nie

Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
248 mm
138 mm
110 mm

potozenie dzwigni wahliwej On, Trip, Off

Dzwignia wychylna
Nie

schemat przytaczeniowy ztgcza elektrycznego / dla gtéwnego
obwodu pradowego

wykonanie przytacza elektrycznego / dla gtéwnego obwodu
pradowego

wersja powierzchni / przytaczy / na gérze wytacznika (N, 1, 3, 5)

wersja powierzchni / przytaczy / na spodzie wytacznika (N, 2, 4,

Obwéd pomocniczy

przytacze z przodu

Przytacze szynowe

srebrny
srebro

)]
-
o

liczba zestykow przetacznych / dla stykéw pomocniczych

liczba zestykow rozwiernych / dla stykéw pomocniczych

liczba zestykéw zwiernych / dla stykéw pomocniczych
Akcesoria

|

rozszerzenie produktu / przetacznik pomocniczy
rozszerzenie produktu / opcjonalny / naped silnikowy
Warunki srodowiskowe

Tak
Tak

stopien ochrony IP / od przodu 1P40
temperatura otoczenia
e podczas pracy / minimalny -25°C
e podczas pracy / maksymalny 70 °C
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e podczas magazynowania / minimalny -40 °C

e podczas magazynowania / maksymalny 80 °C
oznaczenie srodkéw roboczych / zgodnie z IEC 81346- Q
2:2009

Zezwolenia / Certyfikaty

General Product Approval

g Miscellaneous Confirmation
oo VDE

EG-Konf,

General Product Ap-
proval

Special Test Certific- Miscellaneous Type Test Certific-
ate ates/Test Report
CA -

EMV Test Certificates Maritime application

Maritime application other
j. & —_— Miscellaneous Confirmation
' e
(B uREAL] brev Lis
other Environment
,Ft = Environmental Con- Environmental Con- ‘.I
[n] firmations firmations
A= - Siemens
QC PASS EPD EcoTech

Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA1340-1AA32-0AA0
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA1340-1AA32-0AA0

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1340-1AA32-0AA0
CAXx-Online-Generator

https://www.siemens.com/cax

Tender specifications

https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=610
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=449&CertificateApprovalOfficeId=538
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=491&CertificateApprovalOfficeId=577
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3VA1340-1AA32-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA1340-1AA32-0AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA1340-1AA32-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1340-1AA32-0AA0
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_44320
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_44015
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=3VA13401AA320AA0&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3VA13401AA320AA0
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