SIEMENS

Karta informacyjna

3LD2254-1TL53

SENTRON, roztacznik izolacyjny 3LD, przetacznik WYLACZENIA AWARYJNEGO,
4 bieg., lu: 32 A, moc robocza / przy AC-23 A przy 400V: 11,5 kW, mocowanie
czotowe, naped obrotowy, czerwony/z6étty, mocowanie centralne 22,5mm uchwytu

Nazwa markowa produktu
oznaczenie produktu
wykonanie produktu

wykonanie wskaznika dla wskazywania potozenia
przelacznika trybu recznego

konstrukcja facznika

konstrukcja mechanizmu napedowego

kolor napedu

wykonanie uchwytu

wykonanie mechanizmu napedowego naped silnikowy
Ogolne dane techniczne

SENTRON
Roztgcznik izolacyjny

Wytacznik awaryjny
1ON -0 OFF

Mocowanie czotowe

Krétki uchwyt pokretny
czerwony

Naped obrotowy czerwony/zotty
Nie

liczba biegunéw
wielkos¢ roztacznika izolacyjnego
zywotnos¢ mechaniczna (liczba cykli faczeniowych) typowy
trwato$¢ elektryczna (cykle przestawieniowe)
e przy AC-23 A przy 690 V
czestotliwos¢ przetaczania maksymalny
stopien zanieczyszczenia

4
2
100 000

6 000
50 1/h
3

Napiecie
napigcie izolacji warto$¢ znamionowa
wytrzymatos¢ na napiecie udarowe warto$¢ znamionowa
napiecie robocze
e przy AC warto$¢ znamionowa
czestotliwos¢ robocza warto$¢ znamionowa
e minimalny
o maksymalny

690 V
6 kV

690 V

50 Hz
60 Hz

Klasa ochrony
Stopien ochrony IP
Stopien ochrony NEMA
stopien ochrony IP od przodu

Rozpraszanie

IP65
1, 3R, 4X, 12
IP65

Strata mocy [W] w przypadku warto$ci znamionowej pradu w
przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun

Obwad gtéwny

0,98 W

prad roboczy

e przy AC-21 przy 690 V warto$¢ znamionowa 32A

e przy AC-21 A przy 240 V warto$¢ znamionowa 32A

e przy AC-21 A przy 400 V warto$¢ znamionowa 32A
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e przy AC-21 A przy 440 V warto$¢ znamionowa 32A

e przy AC-23 A przy 400 V warto$¢ znamionowa 22 A
moc robocza

e przy AC-23 A przy 240 V warto$¢ znamionowa 6 kW

e przy AC-23 A przy 400 V warto$¢ znamionowa 12 kW

e przy AC-23 A przy 440 V warto$¢ znamionowa 11,5 kW

e przy AC-23 A przy 690 V warto$¢ znamionowa 12 kW

e przy AC-3 przy 240 V warto$¢ znamionowa 5,5 kW

e przy AC-3 przy 400 V warto$¢ znamionowa 10 kW

e przy AC-3 przy 690 V warto$¢ znamionowa 9,5 kW
liczba zestykow przetacznych dla stykéw pomocniczych 0
liczba zestykow rozwiernych dla stykéw pomocniczych 0
liczba zestykéw zwiernych dla stykéw pomocniczych 0
napiecie robocze stykoéw pomocniczych przy AC 500 V
maksymalny
prad ciagly zestyku pomocniczego warto$¢ znamionowa 10 A
napiecie izolacji tacznika pomocniczego wartos¢ 500 V

znamionowa

mozliwos$¢ zastosowania jako tacznik gtowny Tak
mozliwos$¢ zastosowania rozigcznik izolacyjny Tak
mozliwos¢ zastosowania wytacznik awaryjny Tak
mozliwos$¢ zastosowania wylacznik bezpieczenstwa Tak
mozliwos$¢ zastosowania wytacznik konserwacyjny Tak
wiasciwos¢ produktu mozliwos¢ zablokowania w pozycji Tak
WYL.
Akcesoria

rozszerzenie produktu opcjonalny
e naped silnikowy Nie
e wyzwalacz napieciowy Nie

liczba mozliwych do podtaczenia zestykéw NC dla zestykow 1
pomocniczych mozliwos¢ domontowania maksymalnie

liczba mozliwych do podtaczenia zestykéw NO dla 1
zestykow pomocniczych mozliwo$é domontowania
maksymalnie

liczba mozliwych do podtaczenia zestykéw CO dla 0
zestykow pomocniczych mozliwosé domontowania
maksymalnie

liczba zamkow ktédek maksymalna 3
grubos¢ pataka ktodek 4.8 mm

warunkowy prad zwarciowy przy zabezpieczeniu po stronie

sieci
e przy 690 V przez wktadke bezpiecznikowg G warto$¢ 50 kA
znamionowa

prad ograniczony przy zamknietym wytaczniku

e przy 240 V przy kombinacji wytgcznika + bezpiecznika 4,5 kA
topikowego gG maksymalny

e przy 440 V przy kombinacji wytgcznika + bezpiecznika 4,5 kA
topikowego gG maksymalny

e przy 690 V przy kombinacji wytacznika + bezpiecznika 5 kA
topikowego gG maksymalny dopuszczalny

wartos¢ 12t przy zamknietym wytaczniku
e przy 240 V przy kombinacji wytacznika + bezpiecznika gG 9 kA%s

maksymalnie
e przy 440 V przy kombinacji wytacznika + bezpiecznika gG 9 kA?s
maksymalnie
e przy 690 V przy kombinacji wytacznika + bezpiecznika 9 kA*s

topikowego gG maksymalny
wykonanie wkladki bezpiecznikowej

e dla ochrony zwarciowej gtéwnego obwodu pradowego Bezpiecznik gL/gG: 40 A
wymagany
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e dla ochrony zwarciowej styku pomocniczego wymagany

prad roboczy bezpiecznika poprzedzajacego wartos¢
znamionowa

zgodnie z UL

Bezpiecznik gL/gG: 10 A
40A

prad roboczy przy AC wedtug UL 508/UL 60947-4-1 wartos¢
znamionowa

napiecie robocze przy AC przy 50/60 Hz wedtug UL 508/UL
60947-4-1 wartos¢ znamionowa

moc czynna [hp] przy AC przy 480 V wedtug UL 508/UL
60947-4-1 warto$¢ znamionowa

moc czynna [hp] przy AC przy 600 V wedtug UL 508/UL
60947-4-1 warto$¢ znamionowa

prad krotkotrwaty wytrzymywany (SCCR) przy 600 V wedtug
UL 508/UL 60947-4-1

prad ciagly bezpiecznika poprzedzajacego wedtug UL
wartos¢ znamionowa

typ bezpiecznika wedtug UL

32A

600 V

20

20

5 kA

80 A

RK5

Potaczenia
numer AWG

e jako zakodowany przekroj przytaczanego przewodu
jednozytowy maksymalny

e jako zakodowany przekrdj przytaczanego przewodu
jednozytowy minimalny

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podtaczenia
przewodoéw dla przewodoéw Cu

e jednozytowy
e typu linka z tulejkg kablowa
e wielozytowy

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podtaczenia
przewodoéw dla stykéw pomocniczych

e jednozytowy
e typu linka z tulejkg kablowa
e wielozytowy
wykonanie przytacza elektrycznego
e dla gtébwnego obwodu pradowego

e dla stykdéw pomocniczych

1x (1,5...16 mm?)
1x (1,5...10 mm?)
1x (1,5...16 mm?)

2x (0,75 ... 2,5 mm?), 1x 4 mm?
2x (0,75 ... 1,5 mm?), 1x 2,5 mm?
2x (0,75 ... 2,5 mm?), 1x 4 mm?

zacisk ramowy
Zaciski

Konstrukcja mechaniczna
wysokos¢é
szerokos¢
gltebokos¢
sposo6b zabudowy urzadzenia
rodzaj montazu

rodzaj montazu

83 mm

67 mm

116,5 mm
montaz na state

Urzadzenie do wbudowania technikg trwatego montazu

e montaz czotowy, na 4 otwory Nie
e montaz czofowy, na otwdr centralny Tak
e montaz na szynach Nie
Waga netto na jedn. 2429
Warunki srodowiskowe
temperatura otoczenia podczas pracy
e minimalny -25°C
e maksymalny 55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania
e minimalny -25°C
e maksymalny 55 °C
Zezwolenia Certyfikaty
Environment General Product Approval
Environmental Con- Environmental Con-
firmations firmations w &
EPD @
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Wiecej informacji
Informacje dotyczace opakowania
Informacje dotyczace opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlifb=3LD2254-1TL53
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD2254-1TL53
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3L.D2254-1TL53
CAXx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3LD2254-1TL53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3LD2254-1TL53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3LD2254-1TL53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3LD2254-1TL53&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD2254-1TL53
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD2254-1TL53
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2254-1TL53
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_33131
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_34732
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_43990
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=3LD22541TL53&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3LD22541TL53

3LD22541TL53 Zmiany zastrzeone
Strona 6/6 19.07.2026 © Copyright Siemens



