SIEMENS

Karta informacyjna

6EP4137-0GE00-0AY0

SITOP BAT1600/mod. baterii/24V/38AH

SITOP BAT1600 24 V DC 38 Ah otéw modut bateryjny z bezobstugowymi
zamknietymi akumulatorami otowiowymi do SITOP UPS1600

informacje dot. elektrycznosci

napiecie koncowe tadowania przy pradzie statym

e w temp. -10°C zalecane
e w temp. 0°C zalecane

e w temp. 10°C zalecane
e w temp. 20°C zalecane
e w temp. 30°C zalecane
e w temp. 40°C zalecane
e w temp. 50°C zalecane
e w temp. 60°C zalecane

28V

28V
278V
27,3V
26,8V

26,6 V
26,3V
<kein Wert>

wyjscie
pojemnos¢ baterii
zawarto$¢ energii magazynu energii
prad wyjsciowy warto$¢ nominalna
prad wyjsciowy przy pracy buforowej maksymalny
Warto$¢ szczytowa pradu
prad tadowania maksymalny
napiecie wyjsciowe przy DC warto$¢ nominalna

rodzaj podtrzymania zasilania w przypadku awarii sieci
zasilajacej

liczba urzadzen potaczonych réwnolegle w celu zwiekszenia
mocy

38 A'h

<kein Wert>

40A

40A

120 A; przez 30 ms
9A

24V

<kein Wert>

<kein Wert>

interfejsy

funkcja komunikac;ji

Tak

ochrona i monitorowanie
rodzaj ochrony przed zwarciem
rodzaj zabezpieczenia przed nadmiernym natadowaniem

wykonanie wskaznika dla pracy normalnej

bezpiecznik ptaski Maxi 50 A / 32 V
sterowanie zaworem

Trojkolorowa: zielony = bufor gotowy; z6tty = bufor bliski wyczerpania;
czerwony = buforowanie niemozliwe.

bezpieczenstwo
stopien ochrony $rodkéw roboczych
Stopien ochrony IP
Stopien ochrony NEMA

poziom integralno$ci bezpieczenstwa (SIL) zgodnie z IEC
61508

klasa Ill
1P20

<kein Wert>
<kein Wert>

normy, specyfikacje, dopuszczenia

o Swiadectwo kwalifikacyjne oznakowanie CE
e Swiadectwo kwalifikacyjne dopuszczenie UL

Tak

Tak; cULus-Listed (UL 61010-1, UL61010-2-201 , CSA C22.2 No. 61010-1,
CSA C22.2 NO 61010-2-201), File E143289
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e Swiadectwo kwalifikacyjne CSA-approval
e potwierdzenie zgodnosci oznakowanie UKCA
e potwierdzenie zgodnosci dopuszczenie EAC

e potwierdzenie zgodnosci Regulatory Compliance Mark
(RCM)

rodzaj certyfikacji certyfikat CB

<kein Wert>; <kein Wert>
Tak

<kein Wert>

<kein Wert>

Tak

normy, specyfikacje, dopuszczenia sSrodowiska niebezpieczne

o Swiadectwo kwalifikacyjne IECEx

e Swiadectwo kwalifikacyjne ATEX

e potwierdzenie zgodnosci dopuszczenie ULhazloc

e potwierdzenie zgodnosci cCSAus, Class 1, Division 2

e potwierdzenie zgodnosci CCC dla strefy Ex zgodnie ze
standardem GB

e potwierdzenie zgodnosci dopuszczenie FM

<kein Wert>; <kein Wert>
Nie; <kein Wert>

<kein Wert>

<kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>

normy, specyfikacje, dopuszczenia klasyfikacja okretowa

dopuszczenie dla przemystu stoczniowego
towarzystwo klasyfikacyjne
e American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)
e Bureau Veritas (BV)
e Det Norske Veritas (DNV)
e Lloyds Register of Shipping (LRS)
e Nippon Kaiji Kyokai (NK)

Tak

Tak; <kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>
<kein Wert>; w przygotowaniu
<kein Wert>; <kein Wert>
<kein Wert>; <kein Wert>

normy, specyfikacje, dopuszczenia deklaracja Srodowiskowa produktu

deklaracja srodowiskowa produktu
wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2]
e 0gotem
e podczas produkcji
e podczas eksploatacji
e po End of Life

Tak

82,936 kg
68,81999 kg
1,778 kg
3,627 kg

warunki otoczenia

warunek otoczenia

temperatura otoczenia
e podczas pracy
e przy zabudowie poziomej podczas pracy
e podczas transportu
e podczas magazynowania

wzgledny czasowy spadek pojemnosci w temp. 20°C w ciagu
jednego miesigca typowy

wysoko$¢ montazu przy wysokosci nad poziomem morza
maksymalny

Warunki otoczenia uwzgledniajgc temperature otoczenia -
ci$nienie powietrza - wysokos$¢ instalacyjng

wilgotno$¢ wzgledna z obroszeniem wedtug IEC 60068-2-38
maksymalna

odporno$¢ chemiczna na dostepne na rynku smary chtodzace

Odpornos$¢ na substancje aktywne biologicznie zgodnie z EN
60721-3-3

Odpornos$é na substancje aktywne chemicznie zgodnie z EN
60721-3-3

Odpornos$¢ na substancje aktywne mechanicznie zgodnie z EN
60721-3-3

odporno$¢ na biologicznie aktywne substancje zgodno$¢
wedtug EN 60721-3-6

odporno$¢ na substancje aktywne chemicznie zgodno$¢ z EN
60721-3-6

odporno$¢ na mechanicznie aktywne substancje zgodnos$¢
wedtug EN 60721-3-6

powtoka dla zmontowanej ptytki drukowanej zgodnie z EN
61086

wersja powtoki ochrona przed zanieczyszczeniem wedtug EN

Podczas przechowywania, instalacji i obstugi akumulatoréw nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw DIN/VDE lub przepiséw krajowych (np.
VDE 0510 cze$¢ 2/EN 50272-2).

-15 ... +50 °C

<kein Wert>; <kein Wert>
-30...+70 °C

-20 ... +40 °C

3%

<kein Wert>

<kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>
<kein Wert>; <kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>

<kein Wert>; <kein Wert>
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60664-3
rodzaj badania powtoki zgodnie z MIL-I-46058C <kein Wert>; <kein Wert>

zgodnos$¢ produktu powtoki Qualification and Performance of <kein Wert>; <kein Wert>
Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies
zgodnie z IPC-CC-830A

zywotnosé

zywotno$¢ magazynu energii

e typowa obnizenie do 80% pradu poczatkowego (zgodnie z EUROBAT)
e w temp. 10°C typowa <kein Wert>
e w temp. 20°C typowa 10a
e w temp. 30°C typowa 5a
e w temp. 40°C typowa 25a
e w temp. 50°C typowa 1,25 a
e w temp. 60°C typowa <kein Wert>
uwaga Oprécz temperatury magazynowania, decydujacy wptyw na zywotno$¢ maja.

inne czynniki, takie jak np. okres uzytkowania i stan natadowania podczas
magazynowania. Dlatego akumulatory powinny by¢ przechowywane przez
mozliwie najkrotszy czas, w suchym, chtodnym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu (temperatura od 0 do +20°C) i zawsze w petni natadowane.

e wykonanie przytacza elektrycznego zaciski wtykowe ze przytaczem srubowym

e rodzaj przytacza elektrycznego dla modutu UPS po 1 zacisku przytaczeniowym do przewodéw 0,5 ... 16 mm? do +BAT i -BAT
e rodzaj przytacza elektrycznego dla kabla do transmisji <kein Wert>

danych

e rodzaj przylacza elektrycznego dla obwodu po 1 zacisku przytgczeniowym do przewodéw 0,2 ... 2,5 mm?

sterowniczego i komunikatu o stanie
dane mechaniczne

szeroko$¢ x wysoko$c¢ x gtebokos¢ obudowy 394 x 212 x 165 mm
szeroko$¢ montazowa x wysoko$¢ montazowa 330 mm x 262 mm

odlegto$¢ do zachowania

e od gory 50 mm
e od dotu 50 mm
e z lewej strony 0 mm
e z prawej strony 0 mm
e rodzaj montazu montaz podtogowy
e rodzaj montazu montaz na szyne DIN Nie
e sposéb montazu montaz na szynie profilowej S7 Nie
e sposéb montazu montaz Scienny Nie
masa netto 27,9 kg
liczba baterii <kein Wert>
liczba ogniw 2
element sktadowy produktu zawarte w zakresie dostawy 2x bezpiecznik Maxi 50 A/32 V
osprzet mechaniczny <kein Wert>

pozostate informacje tacza internetowe

e tacze internetowe do strony: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com

e tgcze internetowe do strony: poradnik wyboru TIA https://www.siemens.com/tstcloud
Selection Tool

e facze internetowe do strony: CAx-Download-Manager https://www.siemens.com/cax

e link internetowy do strony internetowej: Industry Online https://support.industry.siemens.com
Support

dodatkowe informacje

Pozostate informacje dane techniczne obowigzujg przy nominalnych wartosciach napiecia
wejsciowego i temperaturze otoczenia +25°C (jesli nie podano inaczej)

wskazéwka bezpieczenstwa

wskazéwka bezpieczenstwa Siemens oferuje produkty i rozwigzania z funkcjami cyberbezpieczenstwa
przemystowego, ktére wspierajg bezpieczne dziatanie instalacji, systemow,
maszyn i sieci. Aby zabezpieczy¢ instalacje, systemy, maszyny i sieci przed
zagrozeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja — oraz ciggte
utrzymanie — kompleksowej koncepcji cyberbezpieczenstwa przemystowego
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dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwigzania
firmy Siemens sa tylko jednym z elementéw takiej koncepciji. Klienci
sgodpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostepowi do swoich
instalacji, systemoéw, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty
powinny by¢ poditaczone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w
niezbednym zakresie, jesli jest to konieczne oraz gdy podjeto odpowiednie
Srodki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentaciji sieci).
Dodatkowe informacje dotyczace srodkdw cyberbezpieczenstwa
przemystowego, ktére mozna wdrozy¢, znajdujg sie na stronie
www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwigzania firmy
Siemens sg nieustannie rozwijane, aby zapewni¢ jeszcze lepsza ochrone.
Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktéw, gdy tylko odpowiednie
aktualizacje beda dostepne, oraz uzywanie wytacznie najnowszych wersji
produktéw. Uzywanie produktéw w niewspieranych juz wersjach, jak réwniez
zaniechanie aktualizacji moze zwigekszy¢ podatnos¢ klientéw na zagrozenia w
cyberprzestrzeni. Aby by¢ zawsze informowanym o aktualizacjach produktow,
zasubskrybuj kanat RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem
https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Klasyfikacje

Wersja Klasyfikacja
eClass 16 27-05-04-03
eClass 14 27-05-04-03
eClass 12 27-05-04-03
eClass 9.1 27-05-04-03
eClass 9 27-05-04-03
eClass 8 27-05-04-03
eClass 71 27-05-04-03
eClass 6 27-05-04-90

ETIM 10 EC000357
ETIM 9 EC000357
ETIM 8 EC000357
ETIM 7 EC000357

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

CB

Dangerous goods

Dangerous goods in-
formation

Ostatnia zmiana:

Manufacturer Declara-

Transport Information

Dangerous goods

Dangerous goods in-
c E @ formation
uL

5.05.2026 &
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=456&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=4581&CertificateId=4582&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=4581&CertificateId=4582&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=4581&CertificateId=4582&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=4581&CertificateId=4582&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=4581&CertificateId=4583&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6EP4137-0GE00-0AY0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=553
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/6EP41370GE000AY0

