SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1150-2BF60-1MA0

Przetacznik obrotowy, pod$wietlany, 22 mm, okragty, metal, btyszczacy, biaty,
Pidro, krétki, 2 potozenia przetaczania O-1, bez samopowrotu, kat zataczenia 90°,
10:30h/13:30h, z uchwytem, 1NO, 1NC, przytacze $rubowe

Siemens U

EcoTech

Nazwa markowa produktu SIRIUS ACT

oznaczenie produktu Przetacznik

wykonanie produktu Kompletne urzadzenie
oznaczenie typu produktu 3SU1

Linia produktow metal, btyszczacy, 22 mm

e nr artykutu producenta dotgczonego modutu bloku stykow 3SU1400-1AA10-1BAO

na pozycji 1

e nr artykutu producenta dotgczonego modutu bloku stykow 3SU1400-1AA10-1CAQ
na pozycji 2

e numer artykutu producenta dostarczonego uchwytu 3SU1550-0AA10-0AA0
e numer artykutu producenta dostarczonego elementu 3SU1052-2BF60-0AA0
wykonawczego

Obudowa

Liczba punktéw sterowniczych 1

Element uruchamiajacy

konstrukcja mechanizmu napedowego pioro, krotka

sposob dziatania napedu Bez samopowrotu, 90° (godz. 10:30/13:30)
rozszerzenie produktu opcjonalny element Swiecacy Tak

kolor napedu biaty

materiat napedu Tworzywo

Ksztatt napedu Okragty

Srednica zewngtrzna napedu 32,3 mm

Liczba blokéw stykow 2

Liczba pozycji faczeniowych 2

Kat zataczenia

e zgodnie z ruchem wskazowek zegara 90°

Pierscien frontowy

element skfadowy produktu pierscien metalowy Tak
materiat pierscienia Metal btyszczacy
kolor pierscienia Srebrny

Uchwyt

material uchwytu Tworzywo

Wyswietlacz
Liczba blokéw LED 0
Ogodlne dane techniczne

funkcja produktu wymuszone otwarcie Tak
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_08475
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SU1400-1AA10-1BA0&language=pl&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SU1400-1AA10-1CA0&language=pl&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SU1550-0AA10-0AA0&language=pl&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SU1052-2BF60-0AA0&language=pl&caller=documentservice

element sktadowy produktu element swiecacy
napiecie izolacji warto$¢ znamionowa
stopien zanieczyszczenia
rodzaj napigcia napiecia roboczego
wytrzymatos¢ na napiecie udarowe warto$¢ znamionowa
Stopien ochrony IP
stopien ochrony IP zacisku przytgczeniowego
Stopien ochrony NEMA
odpornos¢ na wstrzasy

e zgodnie z IEC 60068-2-27
wytrzymatosé zmeczeniowa

e zgodnie z IEC 60068-2-6
czestotliwos¢ przetaczania maksymalny
zywotnos¢ mechaniczna (liczba cykli faczeniowych) typowy
zywotnos$¢ elektryczna (cykle taczeniowe) typowa
prad termiczny
oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009
prad ciagty charakterystyki C wytacznika silnikowego
prad ciagly szybkiego bezpiecznika DIAZED
Prad ciagty wkiadki bezpiecznikowej DIAZED gG
Dyrektywa RoHS (dzien/miesiac/rok)
Waga netto na jedn.
napiecie robocze

e przy AC

— przy 50 Hz warto$¢ znamionowa
— przy 60 hz warto$¢ znamionowa
e przy DC wartos¢ znamionowa

Nie

500 V

&

AC/DC

6 kV

IP66, IP67, IP69(IP69IK)
1P20

1,2,3,3R, 4,4X,12, 13

Péffala sinusoidalna 15 g/ 11 ms

10 ... 500 Hz: 5 g
1800 1/h

1 000 000

10 000 000

10A

S

10 A; Dla pradu zwarciowego ponizej 400 A
10A

10A

10/01/2014
90,59

5...500V
5..500V
5..500V

Elektronika mocy

niezawodnos¢ styku

Jedna awaria styku na 100 milionéw cykli przetaczeniowych (17 V, 5 mA),
jedna awaria styku na 10 milionéw (5 V, 1 mA)

Obwéd pomocniczy
Wykonanie styku stykéw pomocniczych
liczba zestykow rozwiernych dla stykéw pomocniczych
liczba zestykoéw zwiernych dla stykéw pomocniczych
Przytaczal Zaciski

Stop srebra
1
1

wykonanie przytacza elektrycznego
e modutéw i akcesoriow

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podtaczenia
przewodow

e jednozytowy z tulejkg kablowg
e jednozytowy bez tulejki kablowej
e typu linka z tulejkg kablowg
e typu linka bez tulejki kablowej
e przy przewodach AWG
moment dokrecenia srub w uchwycie

moment dokrecenia przy zacisku Srubowym minimalny ...
moment dokrecania w przypadku przytacza srubowego
maksymalny

Dane zwigzane z bezpieczenstwem

Przytacze srubowe
Przytacze srubowe

... 0,75 mm?)
.. 1,5 mm?)
.. 1,5 mm?)
.. 1,5 mm?)
18 ... 14)
1..1,2Nm
0,8...0,9N'm

2x (0,5
2x (1,0
2x (0,5
2x (1,0
2x (

)

funkcja produktu nadaje sie do funkcji bezpieczenstwa
kontrola okres uzytkowania zwigzany z zuzyciem konieczne

Udziat niebezpiecznych awarii z wysokim wspétczynnikiem
przywotania zg. z SN 31920

Wartos¢ B10 z wysokim wspétczynnikiem przywotania zg. z
SN 31920

Tak
Tak
20 %

100 000

typ urzadzenia zgodnie z ISO 13849-1

Rodzaj urzadzenia bezpiecznego zg. z IEC 61508-2 Typ A

Wartos¢ T1 dla testowego interwatu lub czasu zycia zgodnie z 20 a

IEC 61508
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Warunki sSrodowiska

temperatura otoczenia
e podczas pracy
e podczas magazynowania
Kategoria $rodowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

-25...+70°C
-40 ... +80 °C

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku wzglednej wilgotnosci powietrza w
zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku
wszystkich urzadzen za tablicg przednia)

rodzaj montazu
e modutéw i akcesoriow

wysokosé

szerokos¢

Ksztalt otworu instalacyjnego

Srednica montazowa

dodatnia tolerancja srednicy montazowej

wysokos¢ montazowa

szerokos¢ montazowa

gtebokos¢é montazowa
Environmental footprint

montaz do plyty czotowej
40 mm

32,3 mm

Okragty

22,3 mm

0,4 mm

28,8 mm

32,3 mm

49,7 mm

deklaracja srodowiskowa produktu(EPD)
wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogdtem
wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji

wspoitczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas
eksploataciji

wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life
Ekoprofil Siemens (SE)
Zezwolenia Certyfikaty

Tak

0,593 kg
0,625 kg
0,235 kg

-0,267 kg
Siemens EcoTech

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas
produkcji

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas
eksploatacji

e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of
Life
e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogétem

Siemens L.) -

EcoTech

Environment

Environmental Con-
firmations

General Product Approval

EPD

Test Certificates

0.625 kg
0.235 kg
-0.267 kg

0.593 kg
General Product Approval

oo t@us

Maritime application

Type Test Certific- Special Test Certific- (R r——
c E ates/Test Report ate :@: @
et C n B uREny ] Lrs
[ VERITAS]
Maritime application other
Confirmation =
FmB

QC PASS

Wiecej informacji

Informacje dotyczace opakowania

Informacije dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter

3SU11502BF601MAO
Strona 3/4

Zmiany zastrzeone

15.07.2026 © Copyright Siemens


https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=489&CertificateApprovalOfficeId=574
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=490&CertificateApprovalOfficeId=576
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1150-2BF60-1MA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mifb=3SU1150-2BF60-1MAQ
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mifb=3SU1150-2BF60-1MAQ

Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1150-2BF60-1MAQ

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1150-2BF60-1MA0&lang=en
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https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1150-2BF60-1MA0
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1150-2BF60-1MA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1150-2BF60-1MA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1150-2BF60-1MA0&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_30844
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_08729
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3SU11502BF601MA0

