SIEMENS

Karta informacyjna

3SU1801-0AA00-0AC2

Siemens U

EcoTech

Nazwa markowa produktu

oznaczenie produktu

oznaczenie typu produktu
Obudowa

Obudowa dla przyrzady sterujace, 22 mm, okragty, Materiat obudowy: tworzywo
sztuczne, Gorna czes$¢ obudowy zotta, 1 punkt sterujacy z tworzywa sztucznego, z
kotnierzem ochronnym, bez wyposazenia

SIRIUS ACT
Obudowa
3SU1

Wykonanie obudowy
Ksztalt przedniej czesci obudowy
material obudowy
Liczba punktéw sterowniczych
element sktadowy produktu kotnierz ochronny
kolor gornej czesci obudowy
rodzaj montazu obudowy
Ogolne dane techniczne

Z kotnierzem ochronnym
Kwadratowe

Tworzywo

1

Tak

Zotty

Pionowo

Stopien ochrony IP
Stopien ochrony NEMA

odporno$é na wstrzasy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN
61373

wytrzymato$¢ zmeczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN
EN 61373

Dyrektywa RoHS (dzien/miesiac/rok)
Waga netto na jedn.
wykonanie przepustu kablowego

P66, IP67, IP69(IP69K)
1,2,3,3R, 4,4X,12, 13
Kategoria 1, Klasa B

Kategoria 1, klasa B

10/01/2014
313g
bez

Przytaczal Zaciski
wykonanie przytacza elektrycznego na obudowie

Moment dociagajacy srub montazowych w pokrywie
obudowy

Warunki srodowiska

Prowadzenie przewodéw gora i dét, z kazdej 1 x M20
1,5...1,7N'm

temperatura otoczenia
e podczas pracy
e podczas magazynowania
Kategoria $rodowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721

-25...+70°C
-40 ... +80 °C

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku wzglednej wilgotnosci powietrza w
zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku
wszystkich urzadzen za tablica przednia)

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montazu modutéw i akcesoriéw

Mocowanie do podtoza

wysokosé 85 mm

szerokos¢ 85 mm

gltebokos¢ 112,5 mm
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_08385

Srednica montazowa 22,3 mm

dodatnia tolerancja srednicy montazowej 0,4 mm
Zezwolenia Certyfikaty
deklaracja srodowiskowa produktu
e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas 0.566 kg
produkgji
e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas 0.235 kg
eksploatacji
e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of -0.0145 kg
Life
e wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogétem 0.787 kg
Environment General Product Approval
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Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mifb=3SU1801-0AA00-0AC2

CAXx- Onlme-Generator

Serwce&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1801-0AA00-0AC2

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
Wik .aut tion. .
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=489&CertificateApprovalOfficeId=574
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=490&CertificateApprovalOfficeId=576
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SU1801-0AA00-0AC2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0AA00-0AC2
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0AA00-0AC2
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1801-0AA00-0AC2
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0AA00-0AC2&lang=en
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_12603
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3SU18010AA000AC2

