SIEMENS

Karta informacyjna 3RV2902-1AF0

Wyzwalacz podnapieciowy AC 110 V/50 Hz, AC 120 V/60 Hz z przytaczem
Srubowym dla wytacznika 3RV2

Nazwa markowa produktu SIRIUS

kategoria produktu Wyzwalacz pomocniczy
oznaczenie produktu Wyzwalacz podnapieciowy
oznaczenie typu produktu 3RV29

mozliwos$¢ zastosowania Wytacznik samoczynny silnikowy
swiadectwo kwalifikacyjne CE/UL/CSA

wielkos¢ wytacznika S00, SO, S2, S3

czynna moc przyciggania przy AC maksymalnie 13 W

moc czynna przy AC przy pracy maksymalnie 2,4 W

moc pozorna przy AC przy pracy maksymalnie 7,2 VA

napiecie izolacji

e wartos¢ znamionowa 690 V
e przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC warto$¢ 690 V
znamionowa
stopien zanieczyszczenia &
stopien ochrony IP strona czotowa zgodnie z IEC 60529 1P20
czas wytgczania maksymalny 20 ms

znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie F
z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750

znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2 F
Dyrektywa RoHS (dzien/miesiac/rok) 05/01/2012
Waga netto na jedn. 135¢g
rodzaj napigcia zasilajacego napiecia sterujagcego AC

zasilajace napiecie sterujace 1 przy AC

e przy 50 Hz warto$¢ znamionowa 110V

e przy 60 hz warto$¢ znamionowa 120V
Czestotliwos¢ napiecia sterujacego 1 50 ... 60 Hz
liczba zestykéw rozwiernych dla stykéw pomocniczych 0
bezzwloczny

liczba zestykéw zwiernych dla stykéw pomocniczych
e bezzwioczny
e styk wyprzedzajacy

liczba zestykéw przetacznych stykéw pomocniczych
bezzwloczny

temperatura otoczenia
e podczas pracy -20 ... +60 °C
e podczas magazynowania -50 ... +80 °C
Bezpieczenstwo elektryczne
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stopien ochrony IP strona czotowa zgodnie z IEC 60529 1P20

ochrona przed dotykiem od strony czotowej zgodnie z IEC zabezpieczony przed wetknieciem palcow w przypadku prostopadtego
60529 dotknigcia z przod

Ochrona zwarciowa

rodzaj ochrony przed zwarciem Bezpiecznik

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montazu mocowanie zatrzaskowe
wysokosé 90 mm
szerokos¢ 19 mm
gtebokos¢ 68 mm
Przytaczal Zaciski
wykonanie przytacza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i Przytacze srubowe
obwodu pradu sterowania
Zezwolenia Certyfikaty
Environment General Product Approval
Environmental Con-
firmations @ c E
@ m snt CA
Test Certificates Maritime application
Special Test Certific- Type Test Certific- ﬁ —_—
ate ates/Test Report j,..ﬁ @
ABS 7 LS
Maritime application other
Miscellaneous Confirmation Miscellaneous =
Fma

QC PASS

Railway

Special Test Certific-
ate

Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1AF0
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1AFQ
Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2902-1AF0

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1AF0&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=449&CertificateApprovalOfficeId=538
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=489&CertificateApprovalOfficeId=574
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=490&CertificateApprovalOfficeId=576
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3RV2902-1AF0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1AF0
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1AF0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2902-1AF0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1AF0&lang=en
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_00770
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3RV29021AF0

