SIEMENS

Karta informacyjna

3SE7150-1BH04

:

Nazwa markowa produktu

oznaczenie produktu

oznaczenie typu produktu
Ogodlne dane techniczne

pociggany, linkowy wytacznik bezpieczenstwa obudowa metalowa, 2 xM20x1,5; z
26Mtg pokrywa, z blokada wg EN ISO 13850 odryglowanie przyciskiem, z diodg,
LED 24 V DC, czerwony, do linek o dtugosci do 20 m

SIRIUS
Wytacznik linkowy
3SE7

funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE

element sktadowy produktu element swiecacy

napiecie izolacji warto$¢ znamionowa
stopien zanieczyszczenia
wytrzymatos¢ na napiecie udarowe wartos¢ znamionowa
Stopien ochrony IP
zywotnos¢ mechaniczna (liczba cykli faczeniowych) typowy
prad termiczny
oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009
Prad ciagly wktadki bezpiecznikowej DIAZED gG
Dyrektywa RoHS (dzien/miesiac/rok)
Waga netto na jedn.

Warunki srodowiska

Tak
Tak
250V
Klasa 3
6 kV
IP65
100 000
2A

S

2A
07/01/2006
0,44 g

temperatura otoczenia podczas pracy
liczba zestykow rozwiernych dla stykéw pomocniczych
liczba zestykéw zwiernych dla stykéw pomocniczych
prad roboczy przy AC-15
e przy 240 V warto$¢ znamionowa
prad roboczy przy DC-13
e przy 24V warto$¢ znamionowa
e przy 250 V warto$¢ znamionowa
Obudowa

-25..+470°C
2
1

2A

3A
0,27 A

material obudowy
material pokrywy obudowy

element sktadowy produktu urzadzenie ZATRZYMANIE
AWARYJNE

kolor

e obudowy

e gornej czesci obudowy
Pokrycie obudowy

Metal
tworzywo sztuczne
Nie

Czarny
Zotty
Lakierowany

Wyswietlacz
funkcja produktu wyswietlanie statusu
Lampa

Tak

kolor elementu $wiecacego
zasada faczenia

Czerwony
Funkcja skokowa
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_29142

materiat styku srebro

Liczba stykow taczeniowych dla zadan bezpieczenstwa 2
wykonanie przepustu kablowego 2x M20 x 1,5
rodzaj montazu mocowanie $srubowe
wysokos¢ 171 mm
szerokos¢ 52 mm
gltebokos¢ 74 mm
wykonanie przytacza elektrycznego Przytacze srubowe
rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podtaczenia
przewodoéw
e jednozytowy 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
e typu linka z tulejkg kablowg 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
e przy przewodach AWG jednozytowy 2x (20 ... 14)
e przy przewodach AWG wielozytowy 2x (20 ... 14)

Napiecie zasilania

rodzaj napiecia napigcia zasilajacego elementu $wiecacego DC
napiecie zasilajace 1 elementu $wiecacego przy DC warto$¢ 24V
znamionowa

Wzgledne odchylenia ujemne napigcia zasilajacego -15%
Wzgledne odchylenia dodatnie napigcia zasilajacego 10 %

Dane zwigzane z bezpieczenstwem

Udziat niebezpiecznych awarii z wysokim wspétczynnikiem 50 %
przywotania zg. z SN 31920

Wartos¢ B10 z wysokim wspoétczynnikiem przywotania zg. z 100 000

SN 31920
Zezwolenia Certyfikaty
General Product Approval other
K Confirmation =
EH[ C E U .@ FFmA
o CA QC PASS

Environment

Environmental Con-
firmations

Wiecej informacji

Informacje dotyczace opakowania

Informacije dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE7150-1BH04
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7150-1BH04
Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7150-1BH04

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=3SE7150-1BH04&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE7150-1BH04&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE7150-1BH04&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE7150-1BH04&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE7150-1BH04&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE7150-1BH04&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE7150-1BH04&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE7150-1BH04&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE7150-1BH04&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE7150-1BH04
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7150-1BH04
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7150-1BH04
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7150-1BH04&lang=en
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@ Veriegelung / Locking
—» Betédtigungsrichtung / Travel
CD Mittelstellung / Middle position
— Sellriss/ Roperip
I Schatglied geschlossen / Contact element closed
| Schatglied gedffnet / Contact element open
Ostatnia zmiana: 2.04.2025 &
3SE71501BH04 Zmiany zastrzeone

Strona 3/4 19.07.2026 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_29094
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_27531
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3SE71501BH04
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