SIEMENS

Karta informacyjna

3SE5114-0QV10-1AE1

Nazwa markowa produktu
oznaczenie produktu
oznaczenie typu produktu

e numer artykutu producenta opcjonalnych elementéw
wykonawczych

mozliwo$c¢ zastosowania wytacznik bezpieczenstwa

Zabezpieczajacy tacznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem Obudowa
metalowa, 40 mm Petzajgce elementy faczeniowe 2NC z wtyczkg M12, tworzywo
sztuczne 5-biegunowy, maks. 125V, 4 A, 2 NC podtaczone, 5 kierunkéw rozruchu,
Odpowiedni, osobny Wyzwalacz 3SE5000-0AV./W. musi by¢ zamawiany
oddzielnie.

SIRIUS
Mechaniczne wytaczniki bezpieczenstwa
3SE5

3SE5000-0AV01 wyzwalacz standardowy, 3SE5000-0AV02 wyzwalacz z
mocowaniem pionowym, 3SE5000-0AV03 wyzwalacz z mocowaniem
poprzecznym, 3SE5000-0AV04 wyzwalacz promieniowy z lewej, 3SE5000-
0AV05 wyzwalacz uniwersalny, 3SE5000-0AV06 wyzwalacz promieniowy z
prawej, 3SE5000-0AV07 wyzwalacz do trudnych warunkéw, 3SE5000-0AW11
wyzwalacz z tworzywa sztucznego, 3SE5000-0AW21 wyzwalacz ze stali
szlachetnej

Tak

Ogodlne dane techniczne

funkcja produktu wymuszone otwarcie
napiecie izolacji warto§¢ znamionowa
stopien zanieczyszczenia
wytrzymatos¢ na napiecie udarowe warto$¢ znamionowa
Stopien ochrony IP
odpornos¢ na wstrzasy
e zgodnie z IEC 60068-2-27
wytrzymatosé zmeczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6
zywotnos¢ mechaniczna (liczba cykli taczeniowych) typowy
prad termiczny
material obudowy glowicy przetaczajacej
oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009
prad ciagly charakterystyki C wytacznika silnikowego
prad ciagly szybkiego bezpiecznika DIAZED
Prad ciagly wktadki bezpiecznikowej DIAZED gG
zasada dziatania
Doktadnos$¢ powtérzen
Dyrektywa RoHS (dzien/miesigc/rok)
SVHC substance name
Waga netto na jedn.
Minimalna sita zalaczenia w kierunku aktywacji
Dtugos¢ czujnika
Szerokos¢ czujnika

Tak
125V
Klasa 3
1,5 kV
1P66/1P67

30g/11 ms

0,35mm/5g

1 000 000

4 A

Metal

B

1 A; Dla pradu zwarciowego ponizej 400 A

4 A; Do pradéw zwarciowych mniejszych niz 400 A
4 A; Dla pradu zwarciowego mniejszego niz 400 A
Mechaniczne

0,05 mm

07/01/2006

Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) CAS-No. 96-45-7
0,493 kg

20N

124 mm

40 mm

Warunki sSrodowiska

temperatura otoczenia

e podczas pracy -25...+85°C
e podczas magazynowania -40 ... +90 °C
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytu Brak
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Obwéd gtéwny

wykonanie styku taczeniowego Mechaniczny
czestotliwos¢é robocza wartosé znamionowa 50 ... 60 Hz
liczba zestykow rozwiernych dla stykéw pomocniczych 2

liczba zestykow zwiernych dla stykéw pomocniczych 1

prad roboczy przy AC-15
e przy 24 V warto$¢ znamionowa 4 A
e przy 125 V warto$¢ znamionowa 4 A
prad roboczy przy DC-13

e przy 24 V warto$¢ znamionowa 3A
e przy 125 V warto$¢ znamionowa 0,55 A
Wykonanie obudowy Blok, waski
materiat obudowy Metal
Pokrycie obudowy Katodowe lakierowanie zanurzeniowe
Wykonanie obudowy zgodnie z norma Tak
konstrukcja mechanizmu napedowego Brak
wykonanie funkcji taczeniowych Rozwierny z wymuszonym otwarciem
zasada taczenia Styki petzajace
Liczba stykéw taczeniowych dla zadan bezpieczenstwa 2
wykonanie przepustu kablowego Wtyczka M12
Wykonanie podiaczenia wtykowego Wtyczka M12, 5-bieg.: Pin 1 = ztgcze 21, Pin 2 = 22, Pin 3 = 31, Pin 4 = 32, Pin
5=PU
pozycja montazowa Dowolny
rodzaj montazu mocowanie Srubowe

Przytaczal Zaciski
wykonanie przytacza elektrycznego Wtyczka M12, sztywna
wykonanie ztagcza do komunikacji zwigzanej z bezpieczenstwem Brak

Komunikacja/ Protokot

wykonanie ztacza Brak

Dane zwigzane z bezpieczenstwem

funkcja produktu nadaje sie do funkcji bezpieczenstwa Tak
Okres uzytkowania maksymalny 20 a
kontrola okres uzytkowania zwigzany z zuzyciem konieczne Tak

Udziat niebezpiecznych awarii z wysokim wspétczynnikiem
przywotania zg. z SN 31920

° 20 %

° 20 %
Wartos¢ B10 z wysokim wspoétczynnikiem przywotania zg. z 1000 000
SN 31920
Wspoétczynnik awarii [FIT] z wysokim wspotczynnikiem 100 FIT

przywotania zg. z SN 31920

typ urzadzenia zgodnie z ISO 13849-1 3

Rodzaj urzadzenia bezpiecznego zg. z IEC 61508-2 A

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval other
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5114-0QV10-1AE1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5114-0QV10-1AE1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5114-0QV10-1AE1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5114-0QV10-1AE1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5114-0QV10-1AE1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5114-0QV10-1AE1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729

QC PASS

PI = Environmental Con-
an

firmations

EPD

Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania
Information for data generation and storage

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5114-0QV10-1AE1

CAXx- Onlme Generator

Serwce&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5114-0QV10-1AE1
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5114-0QV10-1AE1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5114-0QV10-1AE1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5114-0QV10-1AE1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5114-0QV10-1AE1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5114-0QV10-1AE1
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5114-0QV10-1AE1
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5114-0QV10-1AE1
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5114-0QV10-1AE1&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSD0_XX_90565
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_26980
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_02895
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3SE51140QV101AE1

