SIEMENS

Karta informacyjna

3SE5112-0CH51

Nazwa markowa produktu
oznaczenie produktu
oznaczenie typu produktu

e numer artykutu producenta dostarczonego wytacznika
podstawowego

e nr artykutu producenta zatgczonej gtowicy napedowej do
przetgcznika pozycyjnego

e numer artykutu producenta dostarczonej dzwigni roboczej

e numer artykutu producenta dostarczonych stykow
faczeniowych

e numer artykutu producenta dostarczonej pustej obudowy

tacznik drogowy Obudowa metalowa 40 mm wg EN 50041 przytacze urzadzen 1x
(M20 x 1,5) 1INO/1NC zestyki migowe naped obrotowy z prawej/lewej nastawialny
z regulacjg dtugosci Dzwignia metalowa dtugo$¢ 100 mm i rolka ze stali
szlachetnej 19 mm

SIRIUS
Mechaniczne taczniki drogowe
3SE5

3SE5112-0CA00

3SE5000-0AH00

3SE5000-0AA51
3SE5000-0CA00

3SE5112-0AA00

z pokrywg
mozliwo$¢ zastosowania wytgcznik bezpieczenstwa Nie
funkcja produktu wymuszone otwarcie Nie
napigcie izolacji wartos¢ znamionowa 400 V
stopien zanieczyszczenia Klasa 3
wytrzymatos¢ na napiecie udarowe wartos¢ znamionowa 6 kV
Stopien ochrony IP IP66/IP67
odpornos¢ na wstrzasy

e zgodnie z IEC 60068-2-27 30g/11ms
wytrzymatos$¢ zmeczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6 0,35mm/5g
zywotnos¢ mechaniczna (liczba cykli taczeniowych) typowy 15 000 000
zywotnos¢ elektryczna (cykle taczeniowe) przy AC-15 przy 230 100 000
V typowa
prad termiczny 10A
material obudowy gtowicy przetaczajacej Tworzywo
oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 B

prad ciagly charakterystyki C wytacznika silnikowego
prad ciagly szybkiego bezpiecznika DIAZED

Prad ciagly wktadki bezpiecznikowej DIAZED gG
zasada dziatania

Doktadnos¢ powtérzen

Dyrektywa RoHS (dzien/miesigc/rok)

SVHC substance name

Waga netto na jedn.

Minimalny moment obrotowy zadziatania w kierunku
aktywacji

Dtugosé¢ czujnika

Szerokos¢ czujnika

1 A; Dla pradu zwarciowego ponizej 400 A

10 A; Do pradéw zwarciowych mniejszych niz 400 A

6A

Mechaniczne

0,05 mm

07/01/2006

Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) CAS-No. 96-45-7
0,368 kg

0,25 N'-m

192 mm
40 mm
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSW0_XX_90490
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SE5112-0CA00&language=pl&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SE5000-0AH00&language=pl&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SE5000-0AA51&language=pl&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SE5000-0CA00&language=pl&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SE5112-0AA00&language=pl&caller=documentservice

Warunki sSrodowiska

temperatura otoczenia

e podczas pracy -25...+85°C
e podczas magazynowania -40 ... +90 °C
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytu Brak

Obwéd gtéwny

wykonanie styku taczeniowego Mechaniczny
czestotliwos¢ robocza warto$¢ znamionowa 50 ... 60 Hz
liczba zestykow rozwiernych dla stykéw pomocniczych 1

liczba zestykow zwiernych dla stykow pomocniczych 1

prad roboczy przy AC-15

e przy 24\ warto$¢ znamionowa 6 A
e przy 125V warto$¢ znamionowa 6 A
e przy 240 V warto$¢ znamionowa 6 A
e przy 400 V warto$¢ znamionowa 4 A

prad roboczy przy DC-13

e przy 24 V warto$¢ znamionowa 3A
e przy 125 V warto$¢ znamionowa 0,55 A
e przy 250 V warto$¢ znamionowa 0,27 A
e przy 400 V warto$¢ znamionowa 0,12 A
Wykonanie obudowy Blok, waski
material obudowy Metal
Pokrycie obudowy Katodowe lakierowanie zanurzeniowe
Wykonanie obudowy zgodnie z norma Tak

Gtowica napedowa

konstrukcja mechanizmu napgedowego Dzwignia uchylna z regulacjg, Dzwignia metalowa z regulacjg dtugosci, rolka ze
stali szlachetnej 19 mm
Gtéwka elementu wykonawczego zgodna z norma EN 50041, wykonanie A
ksztalt glowicy przetaczajace;j Rolka
zasada taczenia Styki migowe
Liczba stykéw taczeniowych dla zadan bezpieczenstwa 0
wykonanie przepustu kablowego 1x (M20 x 1,5)
pozycja montazowa Dowolny
rodzaj montazu mocowanie srubowe
wykonanie przytacza elektrycznego Przytacze srubowe
rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podiaczenia
przewodow
e jednozytowy 1x (0,5 ... 1,56 mm?), 2x (0,5 ... 0,75 mm?)
e typu linka z tulejkag kablowg 1x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,5 ... 0,75 mm?)
1x (

e przy przewodach AWG jednozytowy 20 ... 16), 2x (20 ... 18)
e przy przewodach AWG wielozytowy 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
wykonanie ztagcza do komunikacji zwigzanej z bezpieczenstwem Brak

Komunikacja/ Protokot

wykonanie zlacza Brak
Zezwolenia Certyfikaty
General Product Approval Test Certificates
Type Test Certific-
[ H [ c E ates/Test Report
@ S cA
other Environment
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=591

Confirmation ,FI = Envirqnmer\tal Con-
ooQ firmations wu
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Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0CH51
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5112-0CH51
Service&Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5112-0CH51

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5112-0CH51&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3SE5112-0CH51&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0CH51
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5112-0CH51
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5112-0CH51
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5112-0CH51&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_17454
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_24538
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_00005
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3SE51120CH51

