SIEMENS

Karta informacyjna 58SY5208-6

wytacznik nadmiarowo-pradowy DC 440 V AC 400 V 10 kA, 2-bieg., B, 8 A
gteb.=70 mm

Nazwa markowa produktu SENTRON

oznaczenie produktu Wytacznik nadmiarowo-pradowy
liczba biegunéw 2

wersja biegunéw 2-bieg.

klasa charakterystyki wyzwalania B

zywotnos¢ mechaniczna (liczba cykli faczeniowych) typowy 10 000

rodzaj napiecia napiecia roboczego AC/DC
napiecie izolacji (Ui)
e przy DC warto$¢ znamionowa 250 V
e przy pracy jednofazowej przy AC warto$¢ znamionowa 440V
e przy pracy wielofazowej przy AC warto$¢ znamionowa 440V

e prad roboczy

— 40°C wartos¢ znamionowa 7,62 A

— przy 50°C warto$¢ znamionowa 7,22 A

— przy 55°C warto$¢ znamionowa 7A

— przy temp. 60°C warto$¢ znamionowa 6,78 A
e prad roboczy przy AC wartos¢ znamionowa 8 A

Napiecie zasilania

napiecie zasilajace

e przy AC 400 V

e przy DC warto$¢ znamionowa 440V
zakres wartosci czestotliwosci napiecia zasilania 50/60 Hz
napiecie robocze przy DC warto$¢ znamionowa maksymalny 500 V

Klasa ochrony

Stopien ochrony IP IP20, z poditagczonymi przewodami
Zdolnos¢ przetaczania

zdolnos¢ taczeniowa pradu
e przy DC zgodnie z IEC 60947-2 warto$¢ znamionowa 15 kA
e zgodnie z EN 60898 warto$¢ znamionowa 10 kKA
Rozpraszanie

Strata mocy [W] w przypadku warto$ci znamionowej pradu w 1,9 W
przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun
mozliwos¢ zainstalowania infrastruktura / przemyst / mobilno$¢
wyposazenie produktu ochrona przed dotykiem Tak
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e element sktadowy produktu zacisk wielofunkcyjny u goéry Tak

e element skladowy produktu zacisk wielofunkcyjny u dotu Tak
e czes$c¢ skladowa produktu wspottaczacy przewdd Nie
neutralny
wiasciwos¢é produktu wiasciwosci wytacznika gtéwnego Tak
zgodnie z EN 60204-1
wiasciwosé produktu bezhalogenowy Tak
wiasciwos¢é produktu mozliwos¢é plombowania Tak
wiasciwos¢ produktu nie zawiera silikonu Tak
rozszerzenie produktu mozliwos¢ instalacji wyposazenie Tak
dodatkowe

zdolnos¢ wylaczeniowa pradu zwarciowego (lcn)
e przy DC zgodnie z EN 60898-2 10 kA
Potaczenia

przekroj mozliwego do podtaczenia przewodu jednozytowy
e minimalny 0,75 mm?
e maksymalny 35 mm?

przekréj mozliwego do podtaczenia przewodu wielozytowy

e minimalny 0,75 mm?
e maksymalny 35 mm?
przekroj mozliwego do podiaczenia przewodu typu linka z
tulejka kablowg
e minimalny 0,75 mm?
e maksymalny 25 mm?
numer AWG jako zakodowany przekroéj przytaczanego
przewodu
e minimalny 18
e maksymalny 4

moment dokrecenia [Ibf-in] przy zacisku srubowym

e minimalny 22 Ibfin
e maksymalny 31 Ibf-in
e moment dokrecenia przy zacisku srubowym minimalny 2,5N'm
e moment dokrecania w przypadku przytacza $rubowego 3,5N'm
maksymalny

pozycja kabla przylaczeniowego zasilania dowolnie

Konstrukcja mechaniczna

wysokosé 90 mm
szerokos¢ 36 mm
gtebokos¢ 76 mm
gtebokos¢é montazowa 70 mm
liczba jednostek podziatu szerokosci 2
rodzaj montazu Szyna montazowa
pozycja montazowa Dowolny
Waga netto na jedn. 3189
wplyw temperatury otoczenia maks. 95% RH do 55°C, maks. 55% RH do 70°C, maks. 35% RH do 75°C
norma IEC / EN 60898-2, UL1077
wytrzymatos¢ zmeczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6 +1 mm przy 5 do 25 Hz; 50 m/s? przy 25 do 150 Hz
temperatura otoczenia podczas pracy
e minimalny -40 °C
o maksymalny 70 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania
e minimalny -40 °C
e maksymalny 75 °C
liczba cykli testowych dla oddziatywania na srodowisko 6
zgodnie z IEC 60068-2-30

Zezwolenia Certyfikaty
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Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY5208-6
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SY5208-6

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY5208-6
CAXx-Online-Generator

https://www.siemens.com/cax

Tender specifications

https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5689&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5701&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=3151&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SY5208-6&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=4581&CertificateId=4583&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY5208-6
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SY5208-6
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY5208-6
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_68100
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=5SY52086&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/5SY52086
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