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Karta informacyjna 5SL6006-6MF

wytacznik nadmiarowo-pradowy funkcja pomiaru RCM / EM komunikacja AC 230 V
si 6 kA, 1+N-bieg., B, 6A Prosze zwrdéci¢ uwage na homologacje radiowa! Lista
iemens krajow: patrz certyfikaty
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Nazwa markowa produktu SENTRON

oznaczenie produktu Wytacznik nadmiarowo-pradowy

wykonanie produktu
wersja produktu

kompaktowy wytacznik nadmiarowo-pragdowy COM

Uwaga! NIE jest to urzadzenie z funkcjg zabezpieczenia réznicowopradowego.
To urzadzenie nie moze by¢ uzywane zamiast RCD.

rodzaj detekcji wartosci pomiarowej bez przerw

Ogolne dane techniczne

wersja biegunéw 1P+N
poboér mocy pozornej zasilania energia elektryczna 1,4 VA
klasa charakterystyki wyzwalania B

zywotnos¢é mechaniczna (liczba cykli taczeniowych) typowy 10 000

trwato$¢ elektryczna (cykle przestawieniowe) przy obcigzeniu 7 500

AC $rednio

mozliwa do zmierzenia czestotliwos¢ wartos¢ poczatkowa 45 Hz

mozliwa do zmierzenia czestotliwos¢ wartos¢ koncowa 65 Hz

czestotliwos¢ przy transmisji radiowej minimalna 2 400 MHz

czestotliwos¢ przy transmisji radiowej maksymalna 2 483,5 MHz

wskaznik statusu danych pomiarowych napiecie, prad, prad réznicowy, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, energia

czynna, czestotliwos¢ sieciowa, wspotczynnik mocy, temperatura, cykle
przestawieniowe, godziny pracy, wyzwolenie, ostrzezenia

rodzaj napigcia napiecia roboczego AC
napiecie izolacji (Ui) przy AC warto$¢ znamionowa 285V
napiecie zasilajace przy pracy jednofazowej przy AC 230V

wartos¢ znamionowa

e prad roboczy

— przy 30 °C warto$¢ znamionowa 6 A

— 40°C wartos¢ znamionowa 5,66 A

— przy 50°C warto$¢ znamionowa 4,81A

— przy 55°C warto$¢ znamionowa 5,07 A

— przy temp. 60°C warto$¢ znamionowa 4,54 A
e prad roboczy przy AC warto$¢ znamionowa 6 A

mozliwy do zmierzenia prad przy AC

e warto$¢ poczatkowa 0,04 A

e wartos¢ koncowa 16 A
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prad referencyjny (Iref) 1 przy AC warto$¢ znamionowa

6A

Napiecie zasilania
napiecie zasilajace
e przy AC
zakres wartosci czestotliwosci napiecia zasilania
napiecie robocze
e minimalny
e przy pracy jednofazowej przy AC maksymalny

230V
50/60 Hz

120V
400 V

Klasa ochrony
Stopien ochrony IP
stopien ochrony IP

e od przodu
e od tylu
Zdolnos¢ przetaczania

IP20, z podtgczonymi przewodami

1P40
1P20

zdolnos¢ taczeniowa pradu
e zgodnie z EN 60898 warto$¢ znamionowa
odstep kratki

Rozpraszanie
Strata mocy [W] w przypadku wartosci znamionowej pradu
e w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun
Prad réznicowy

1.1W

funkcja monitorowania pradéw réznicowych zgodnie z norma
typ monitorowania pradu réznicowego
kanaty pomiarowe przy pradzie r6znicowym

doktadno$¢ pomiaru pradu réznicowego
prad réznicowy przy zakresie pomiarowym dolnej granicy
prad réznicowy przy zakresie pomiarowym goérnej granicy

prog ostrzegania pradu réznicowego przy ustawieniu
fabrycznym

prog ostrzegania pradu réznicowego przy zakresie nastawczym
dolnej granicy

prog ostrzegania pradu réznicowego przy zakresie nastawczym
gornej granicy

prad réznicowy prog alarmu przy ustawieniu fabrycznym

prad réznicowy prog alarmu przy zakresie nastawczym gornej
granicy

prad réznicowy prog alarmu przy zakresie nastawczym dolnej
granicy

obszar pomiaru czestotliwosci przy pradzie réznicowym

DIN EN IEC 62020-1 (VDE 0663-1)
Type F

Base Frequency, Harmonics, Lowpass AC, Lowpass RMS, Bandpass,
Highpass

3mA...5mA: +/-30%; 5mA...1000mA: +/-15%
0,003 A

1A

50 %

50 %
100 %

0,015A
03A

0,007 A

<= 100kHz

mozliwos$¢ zastosowania amperomierz
mozliwos¢ zastosowania licznik mocy biernej
mozliwos¢ zastosowania czestotliwosciomierz
mozliwos$¢ zastosowania woltomierz
mozliwos¢ zastosowania miernik mocy czynnej

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Szczegoty produktu

wyposazenie produktu ochrona przed dotykiem

e element skladowy produktu zacisk wielofunkcyjny u gory
e element skladowy produktu zacisk wielofunkcyjny u dotu

e czes$c¢ skladowa produktu wspottaczacy przewdd
neutralny

wiasciwos¢ produktu wiasciwosci wytacznika gtéwnego
zgodnie z EN 60204-1

wiasciwosé produktu bezhalogenowy
wiasciwosé produktu mozliwosé plombowania
wiasciwosé produktu nie zawiera silikonu

rozszerzenie produktu mozliwos¢ instalacji wyposazenie
dodatkowe

Tak

Nie
Nie
Tak

Nie

Tak
Tak
Tak
Tak

Funkcja produkt
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funkcja produktu
e funkcja komunikaciji
e inna funkcja pomiarowa

Tak
Tak

Komunikacja
dyrektywa w sprawie urzadzen radiowych
protokét obstugiwany

2014/53/UE
protokét bezprzewodowy

normy dla granic btedow

wzgledna niepewnos¢é pomiaru symetrycznego [%]
e dla wielkosci mierzonej pradu
e dla wielkosci mierzonej energii elektrycznej

oparte na IEC61557-12, IEC62053-22, IEC62053-23

0,5 %
1%

Wejscia pomiarowe
mozliwe do zmierzenia napiecie zas. miedzy (PE)N i L przy AC
e minimalny
o maksymalny
kategoria pomiarowa dla pomiaru napigcia
metoda pomiaru dla pomiaru pradu
metoda pomiaru dla pomiaru napiecia

100 V
400 V
CATIIl wg IEC 61010-2-030
TRMS
TRMS

Potaczenia
przekroéj mozliwego do podtaczenia przewodu jednozylowy
e minimalny
o maksymalny
przekroj mozliwego do podtaczenia przewodu wielozytowy
e minimalny
e maksymalny

przekréj mozliwego do podtaczenia przewodu typu linka z
tulejka kablowa

e minimalny
o maksymalny
moment dokrecenia [Ibf-in] przy zacisku sSrubowym
e minimalny
e maksymalny

e moment dokrecenia przy zacisku Srubowym minimalny

e moment dokrecania w przypadku przytacza Srubowego
maksymalny

pozycja kabla przytaczeniowego zasilania
Konstrukcja mechaniczna

0,75 mm?
16 mm?

0,75 mm?
16 mm?

0,75 mm?
10 mm?

10,6 Ibf-in
17,7 Ibfin

1,2 N'm
2 N'm

Dowolny

wysokos¢

szerokos¢

gltebokos¢

gtebokos¢é montazowa

liczba jednostek podziatu szerokosci
rodzaj montazu

pozycja montazowa

Waga netto na jedn.

90 mm

18 mm

76 mm

70 mm

1

Szyna montazowa
Dowolny

137 g

Warunki srodowiskowe

norma IEC/EN60898-1, GB/T10963.1
norma dla wibracji IEC 61373
norma dla oddziatywania na srodowisko: drgania IEC 60068-2-6
sinusoidalne
wytrzymatosé zmeczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6 Tak
temperatura otoczenia podczas pracy
e minimalny -40 °C
e maksymalny 70 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania
e minimalny -40 °C
e maksymalny 75 °C
liczba cykli testowych dla oddziatywania na srodowisko 28
zgodnie z IEC 60068-2-30
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Zezwolenia Certyfikaty

Environment General Product Approval

Environmental Con- . Environmental Con-
firmations - firmations EMA
Siemens —— EUR

EcoTech EPD HERA

General Product Ap- Radio Equipment

—— Type Approval Certi- Test Certificates other
P ficate
Confirmation Miscellaneous Miscellaneous Confirmation = Miscellaneous
oA

QC PASS

Informacje dotyczace opakowania

Informacje dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL6006-6 MFE
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SL6006-6ME

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6006-6MF
CAXx-Online-Generator

https://www.siemens.com/cax

Tender specifications

https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=479&CertificateApprovalOfficeId=4904
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=443&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SL6006-6MF&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL6006-6MF
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SL6006-6MF
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6006-6MF
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_77905
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=5SL60066MF&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/5SL60066MF
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